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Oddajemy w Pañstwa rêce katalog przygotowany przez EUROTECH TRANSFER NOWYCH 

TECHNOLOGII I PRODUKTÓW jako swoiste kompendium istniej¹cych jak i stale pojawiaj¹cych siê 

nowych rozwi¹zañ technicznych s³u¿¹cych lepszemu funkcjonowaniu podstawowych ga³êzi rynku 

wytwórczego oraz us³ugowego.

Jesteœmy firm¹ zorientowan¹ i trafiaj¹c¹ do g³ównych segmentów rynku tj. energetyki, 

telekomunikacji, budownictwa oraz przemys³u. Dla tych bran¿ starannie wyselekcjonowaliœmy 

kompleksowy i ukierunkowany tematycznie pakiet rozwi¹zañ spe³niaj¹cy wymagania i potrzeby w 

zakresie logistyki w³asnej bazy sprzêtowej, pozwalaj¹cy na dotarcie do niezbêdnych i nowoczesnych 

rozwi¹zañ oraz technologii.

Oferta nasza jest stale poszerzana i uaktualniana dziêki permanentnemu penetrowaniu 

œwiatowych trendów, nowinek technicznych pojawiaj¹cych siê w czasie targów, konferencji i spotkañ 

tematycznych.

Podpisane umowy partnerskie o wspó³pracy pozwalaj¹ nam byæ atrakcyjnym na rynku i godziæ 

jakoœæ oraz fachowoœæ oferty z atrakcyjnoœci¹ finansow¹. Wspó³pracujemy tylko z profesjonalistami. 

Zapraszamy do lektury, ¿ycz¹c przyjemnej wêdrówki po kartach katalogu.

Spis treœci



D³ugoœæ drabiny m 1,87 2,15 2,43 2,71 3,27 3,83
Wysokoœæ platformy m 0,78 1,01 1,30 1,56 2,08 2,59
Pionowa wysokoœæ drabiny m 1,54 1,80 2,06 2,32 2,84 3,36
Szerokoœæ podstawy m 0,60 0,62 0,65 0,69 0,75 0,81
Wys. przekroju pod³u¿nicy mm 58/42 58/42 58/42 58/42 58/48 58/48
Rozs³aw m 0,95 1,13 1,32 1,51 1,78 2,1
Liczba szczebli z platform¹ 3 4 5 6 8 10
Ciê¿ar kg 5,8 6,6 7,5 9,4 11.6 13,9
D³ugoœæ uchwytu mm 500 500 500 1270 1270 1270
Numer zamówienia 41 632 41 633 41 634 40477 40478 40479

D³. drabiny rozsuniêtej m 3,00 4,10 4,90 6,10 7,20 8,30 9,20 10,30 12,20
D³. drabiny po z³o¿eniu m 1.83 2,39 3.00 3,56 4,12 4,69 5,21 5,77 6,89
Pionowa wys. drabiny m 2.84 3.92 4.73 5,86 6,95 7,98 8,74 9,83 11.90
Dolna szer. zewnêtrzna m 0,43 0.43 0,43 0.43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
Wys. przekr. pod³u¿nicy mm 58 58 68 73 73 85 98 98 114
Iloœæ szczebli 2x6 2x8 2x10 2x12 2x14 2x16 2x18 2x20 2x24
Ciê¿ar kg 6,4 8,5 11,8 15,7 18,0 20,8 26,7 29,8 38,8
Nr zamówienia 40245 40246 40247 40248 40249 40214 40215 40216 40217

D³ugoœæ drabiny z hakiem m 2,14 2,70 3,26 3,82 4,38 4,94 6,06 7,18

Zewnêtrzna szerokoœæ mm 420 420 420 420 420 420 420 420

Wys. przekroju pod³u¿nicy mm 58 58 58 58 62 68 73 85

Iloœæ szczebli 6 8 10 12 14 16 20 24

Obci¹¿, drabiny wisz¹cej pionowo kg 100 100 100 100 125 150 150 200
OObci¹¿, drabiny wisz¹cej pod k¹t. 45 kg 100 90 80 80 80 90 100 100

Ciê¿ar kg 8.9 9,8 10,7 11.6 13.5 15,1 16.8 21,4

Numer zamówienia 55101 55 102 55103 55104 55105 55106 55107 55108

Drabina z sekcjami o d³ugoœci 2,24 m

Iloœæ sekcji 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D³ugoœæ m 6,5 8,8 11,0 13,3 15,5 17,7 20,0 22,2 24,5

Ciê¿ar kg 20,7 27,5 34,3 41,1 47,8 54,6 61,4 68,2 75,0

Nr zamówienia 55111 55112 55113 55114 55115 55116 55117 55118 55119

Drabina z sekcjami o d³ugoœci 3,36 m

Iloœæ sekcji 3 4 5 6 7 8

D³ugoœæ  m 9,9 13,3 16,6 20,0 23,3 26,7

Ciê¿ar kg 26,0 34,5 43,0 51,5 60,0 68,7

Nr zamówienia 55 121 55 122 55 123 55 124 55 125 55 126

Drabina wysuwana, 2-czêœciowa
Wysokoœæ regulowana rêcznie skokowo co 

szczebel. Obie czêœci drabiny mog¹ byæ 
u¿ytkowane niezale¿nie jako drabiny 

przystawne. Od wysokoœci 8,30 m górna 
drabina dodatkowo jest wyposa¿ona w rolki 

u³atwiaj¹ce wysuwanie.

Drabina masztowa, zawieszana
Bezpieczna, przygotowana do prac przy urz¹dzeniach elektrycznych. Odpowiada normie VBG 74. Specjalne, ocynkowane haki stalowe do 
zawieszania Ø 320 mm z ³añcuchami zabezpieczaj¹cymi i karabinkami. Dolna czêœæ drabiny zaopatrzona w wymienne stopki z tworzywa 
sztucznego. Drabiny do wiêkszych obci¹¿eñ, jak te¿ z pod³u¿nicami wykonanymi z wysokoizolacyjnego tworzywa sztucznego (GFK) wykonujemy 
na specjalne zamówienie.

Drabina masztowa, wspinaczkowa
Mo¿liwoœæ zastosowania na masztach od 150 do 1000 mm Ø. Odpowiada normie VBG 74. 
Wykonana z metalu lekkiego sk³ada siê z sekcji dolnej, wysuwanej sekcji górnej, oraz 
odpowiedniej liczby sekcji œrodkowych. Maksymalne obci¹¿enie 150 kg. Wyposa¿ona jest w 
sk³adan¹ podpórkê z pó³okr¹g³ym wyprofilowaniem oraz linki (z mechanizmem blokuj¹cym) do 
opasania masztu, dla pewnego zblokowania drabiny z masztem. Sekcje ³¹czone przez gniazda 
wtykowe. Drabiny z pod³u¿nicami z wysokoizolacyjnego tworzywa sztucznego wykonujemy na 
specjalne zamówienie.

D³. drabiny roz³o¿onej jako przystawna m 3,65 4,80

Max. wys. drabiny jako wolnostoj¹ca m 1.72 2,28

Wymiary drabiny z³o¿onej m 0,58 x 0,25 x 1.02 0,66 x 0,25 x 1,30

Dolna szerokoœæ zewnêtrzna m 0,58 0,66

Iloœæ szczebli 4x3 4x4

Ciê¿ar  kg 12.0 14,0

Numer zamówienia 40905 40906

Drabina wielofunkcyjna,
4-czêœciowa
Oferuje ró¿norodne mo¿liwoœci 
zestawieñ. Jako drabina wolno-
stoj¹ca lub przystawna. Jako 
„kozio³ek” lub drabina przystawna 
z podpor¹. £atwe przestawianie 
przy pomocy 6 automatycznych
zawiasów stalowych Wysokoœæ 
pod³u¿nicy 60 mm. Po z³o¿eniu 
mieœci siê do baga¿nika.

Drabiny aluminioweDrabiny aluminiowe

Drabina wolnostoj¹ca z platform¹ 
bezpieczeñstwa, ze szczeblami
Obszerna platforma robocza 40x40 cm.
Odleg³oœæ platformy od pó³eczki wynosi 800 
mm. Du¿a aluminiowa pó³ka sk³adana na 
wysokoœci uchwytu (42×20 cm). Szczeble o 
g³êbokoœci 60 mm, o ci¹g³ym ryflowaniu.
Dla zwiêkszenia wygody u¿ytkowania 
obustronne uchwyty do samodzielnego 
mocowania.
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D³ugoœæ drabiny m 1,90 2,50 3,00 3,60 4,20 4,70 5,80 7,00
Max. wys. przystawienia m 1,84 2,38 2,92 3,46 4,00 4,54 5,63 6,71
Rozstaw m 0.55 0.70 0,84 0,99 1,13 1,28 1,59 1,89
Wys. przekroju pod³u¿nicy mm 58 58 58 58 62 68 73 85
Iloœæ szczebli 6 8 10 12 14 16 20 24
Ciê¿ar  kg 3,7 4.7 5,6 6,5 7,6 8,9 11,2 14,0
Numer zamówienia 41511 41512 41513 41514 41515 41516 41517 41518

Drabina wielofunkcyjna, 3-czêœciowa
W zale¿noœci od potrzeb mo¿e byæ wykorzystywana 

jako drabina przystawna wolnostoj¹ca 2 lub 3 
czêœciowa. Ostatnia czêœæ drabiny zaopatrzona jest 

w rolki prowadz¹ce. Stabilnoœæ po³¹czenia 
poszczególnych sekcji zapewniaj¹ haki zachodz¹ce 

za szczebel s¹siedniej sekcji z blokad¹ przesuwu.
Dodatkowe zabezpieczenie rozporowe stanowi¹ 

zastrza³y poziome.

Drabiny wolnostoj¹ce
z tworzywa sztucznego z platform¹ 
bezpieczeñstwa
Odporne na dzia³anie substancji agresywnych, wysoka ochrona 
podczas pracy przy urz¹dzeniach elektrycznych. Pod³u¿nice 
wykonane ze wzmocnionego tworzywa sztucznego. Ryglowane, 
szerokie 80 mm stopnie z aluminium. Górny stopieñ tworzy 
platformê 25x25 cm. Górna czêœæ drabiny wyposa¿ona w sk³adan¹ 
pó³eczkê; po z³o¿eniu tylko 8,8 cm szerokoœci.

Drabina wolnostoj¹ca
z tworzywa 
sztucznego

Sprawdzona drabina do prac 
przy urz¹dzeniach 

elektrycznych.
Niewra¿liwa na substancje 

agresywne. Odpowiada DIN 
IEC 78/221 A/CD Kategoria 

1/30 KV. Pod³u¿nica i 
szczeble wykonane z 

tworzywa sztucznego. 
Nachylenie drabiny 15°.

Drabina wysuwana link¹ z tworzywa 
sztucznego, 2-czêœciowa

£atwa regulacja wysokoœci dziêki lince z 
tworzywa sztucznego. Bezpieczeñstwo 

zapewniaj¹ haki zapadkowe Górna drabina jest 
wyposa¿ona w rolki kierunkowe. Stopnie z metalu 

lekkiego, odleg³oœæ miêdzy stopniami 280 mm.

D³ugoœæ drabiny m 1,90 3,00 4,20

Maksymalna wys. przystawienia m 1,83 2,92 4,00

Rozstaw m 0,56 0,85 1,14

Wysokoœæ przekroju pod³u¿nicy mm 58 58 58

Iloœæ szczebli 6 10 14

Ciê¿ar kg 5,6 8,6 11,6

Numer zamówienia 41 251 41 253 41 255

Drabina przystawna
z tworzywa sztucznego

Odpowiada DIN IEC 78/221 A/CD 
Kategoria 1/30 KV. Pod³u¿nica i szczeble 

(30x30 mm) z wysokoizolacyjnego, 
odpornego na agresywne œrodowisko 

poliestru wzmocnionego w³óknem 
szklanym.Nachylenie drabiny 15°-20°. 

Idealna dla przemys³u chemiczno-
farmaceutycznego, zak³adów 

elektrycznych, gazowych i wodnych.

D³ugoœæ drabiny m 1,39 1,64 1,89 2,14 2,39

Wysokoœæ platformy m 0,68 0,91 1,14 1,37 1,60

Wysokoœæ pionowa drabiny m 1,29 1,52 1,75 1,98 2,21

Szerokoœæ podstawy m 0,42 0,44 0,47 0.49 0,52

Rozstaw m 0,71 0,87 1,03 1,20 1,36

Wys. przekroju pod³u¿nicy mm 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50

Iloœæ szczebli z platform¹ 3 4 5 6 7

Ciê¿ar kg 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Numer zamówienia 40431 40432 40433 40434 40435

D³ugoœæ drabiny m 1,90 2,50 3,00 4,10

Wysokoœæ pionowa drabiny m 1,82 2,35 2,89 3,95

Dolna zewnêtrzna szerokoœæ m 0,54 0,60 0,66 0,78

Rozstaw m 1,31 1,66 2,01 2,70

Wysokoœæ przekroju pod³u¿nicy mm 58 58 58 58

Iloœæ szczebli 2x6 2x8 2x10 2x14

Ciê¿ar kg 11,9 15,5 19,3 27,2

Numer zamówienia 41 256 41 257 41 258 41 260

D³ugoœæ drabiny rozsuniêtej m 7,18 8,30 9,14 10,26

D³ugoœæ drabiny po z³o¿eniu m 4,10 4,66 5,22 5,78

Pionowa wysokoœæ drabiny m 6,75 7,80 8,59 9,64

Dolna szerokoœæ zewnêtrzna m 0,43 0,43 0,43 0,43

Wys. przekroju pod³u¿nicy mm 73 73 90 90

Iloœæ szczebli 2x14 2x16 2x18 2x20

Ciê¿ar kg 30,4 35,2 38,4 42,6

Numer zamówienia 41 161 41 162 41 142 41 143

Drabiny z tworzywa sztucznegoDrabiny z tworzywa sztucznego

Drabiny aluminioweDrabiny aluminiowe

Drabina 
przystawna
ze 
szczeblami
Szerokoœæ 
zewnêtrzna 420 
mm. Ryflowane 
szczeble. 

Maksymalna d³ugoœæ drabiny rozsuniête
jako 3-czêœciowej przystawnej  m 5,80 6,90 8,60 9,70

Max. wys. drabiny rozsuniêtej jako wolno-
stoj¹ca z wysuniêt¹ czêœci¹  nasadzan¹ m 4.12 4.96 6,09 6,94

D³ugoœæ drabiny po z³o¿eniu  m 2,45 3,01 3,57 4,14

Wysokoœæ przekroju pod³u¿nicy mm 73 73 98 98

Iloœæ szczebli 3x8 3x10 3x12 3x14

Szerokoœæ belki stabilizuj¹cej m 0.80 0.90 1,00 1,10

Ciê¿ar kg 18,5 24,3 30,1 38,4

Numer zamówienia 41 521 41 522 41 523 41 524

Jedna drabina = 6 funkcji
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 Wym. wewnêtrzne Wym. zewnêtrzne Objêtoœæ Ciê¿ar
Nr zamówienia
                                     d³. x szer. x wys. (mm)  (l)  (kg)

40677 350 x 250 x 310 400 x 300 x 340 27 3,1

40810 550 x 350 x 150 600 x 400 x 180 29 4.2

40568 550 x 350 x 220 600 x 400 x 250 42 4,8

40678 550 x 350 x 310 600 x 400 x 340 60 5,0

40564 550 x 350 x 380 600 x 400 x 410 70 5,3

40849 550 x 550 x 220 600 x 600 x 250 66 5.6

40859 550 x 550 x 380 600 x 600 x 410 115 6,6

40569 750 x 350 x 310 800 x 400 x 340 81 6,3

40565 750 x 550 x 380 800 x 600 x 410 155 10,0

40566 750 x 550 x 580 800 x 600 x 610 240 12,0

40567 950 x 450 x 380 1000 x 500 x 410 162 10,9

40580 1150 x 750 x 480 1200 x 800 x 510 415 20.0

40875 1550 x 550 x 465 1600 x 600 x 495 400 25,0

40876 1650 x 750 x 670 1700 x 800 x 700 830 30,0

 Wym. wewnêtrzne Wym. zewnêtrzne Objêtoœæ Ciê¿ar
Nr zamówienia
                                     d³. x szer. x wys. (mm)  (l)  (kg)

45 131 360 x 260 x 265 400 x 300 x 300 25 4,8

45 133 360 x 360 x 265 400 x 400 x 300 34 5,5

45 137 560 x 360 x 265 600 x 400 x 300 53 7,1

45 138 560 x 360 x 365 600 x 400 x 400 74 7,8

45 141 760 x 360 x 265 800 x 400 x 300 73 10,7

45 142 760 x 360 x 315 800 x 400 x 400 100 11,8

45 144 760 x 560 x 360 800 x 600 x 400 153 15,1

45 145 760 x 560 x 460 800 x 600 x 500 196 16,8

45 146 760 x 560 x 560 800 x 600 x 600 238 18,5

 Wym. wewnêtrzne Wym. zewnêtrzne Objêtoœæ Ciê¿ar
Nr zamówienia

                                    d³. x szer. x wys. (mm)  (l)  (kg)

40765 360 x 300 x 140 370 x330 x 145 15 1,8

40763 470 x 350 x 120 480 x 380 x 125 20 2,2

40764 530 x 330 x 140 540 x 360 x 145 25 2,5

40766 470 x 350 x 170 480 x 380 x 175 28 2,7

Skrzynie do transportu K 470
Skrzynie ze stopów aluminium uuniwersalne do transportu i sk³adowania. 
Mo¿liwoœæ uk³adania jeden na drugim. Wieko zaopatrzone w stalowe zawiasy, dwa 
paski podtrzymuj¹ce oraz uszczelkê. Naro¿niki oraz profil pod³ogi poprawiaj¹ 
stabilnoœæ. Wyt³oczenia na œciankach skrzyni wzmacniaj¹ ich wytrzyma³oœæ.

Pojemnik do transportu i 
magazynowania K 475
Z zastosowaniem szczególnym jako ochrona
dla wartoœciowych urz¹dzeñ. Mo¿liwoœæ 
uk³adania jeden na drugim, naro¿niki na wieku 
i dnie, pojemnik spawany - zapewnia 100% 
szczelnoœci. Wyposa¿ony w zdejmowane 
wieko z uszczelk¹ i ergonomicznie sk³adane 
uchwyty obci¹¿one sprê¿yn¹. Posiada wentyl 
do wyrównania ciœnienia oraz wskaŸnik 
wilgotnoœci powietrza wewn¹trz pojemnika. 
Dostêpny tak¿e w wymiarach 

Aluminiowa walizka
Masywne aluminiowe walizki u¿ywane przy 

prezentacji towarów, jako opakowanie dla cennych 
lub delikatnych towarów, b¹dŸ jako walizeczka dla 

serwisanta. Lekkie, sztywne, py³oszczelne, 
wodoszczelne (na strugê wody). Charakteryzuj¹ siê 

du¿¹ trwa³oœci¹, funkcjonalnoœci¹ i eleganckim 
wzornictwem.

Drabina nasadkowa - DN
Bocznice - tarcica sosnowa
Szczeble - tarcica bukowa
Liczba przêse³: 4
Szerokoœæ przês³a
w podstawie/szczycie: 480/400
D³ugoœæ przês³a: 2730 mm
Rozstaw szczebli: 300 mm
Liczba szczebli w przêœle: 7 
Masa przês³a: ok. 10 kg
Zabezpieczona pokostem
i lakier bezbarwny.

Drabina uniwersalna
Materia³ bocznic: - tarcica sosnowa,
Materia³ szczebli: - tarcica sosnowa, 

bukowa,
Wysokoœæ: - od 1230 do 5250 mm,

Rozstaw szczebli: - 280 mm,
Liczba szczebli: - od 4 do 18,

Drabina ze szczeblami przelotowymi, 
podwójnie klinowana, 

zabezpieczona przez pokost i lakier 
bezbarwny.

Drabina s³upkowa
Wykonana z dwóch przesuwnych wzglêdem siebie 

bocznic i dziewiêciu szczebli, pokryta pokostem i 
lakierem bezbarwnym, bocznice: tarcica sosnowa,

Szczeble: tarcica bukowa o przekroju prostok¹tnym, 
D³ugoœæ po z³o¿eniu: 3224 mm, D³ugoœæ po 

roz³o¿eniu: 3000 mm, Rozstaw szczebli: 300 mm, 
Masa przês³a: ok. 10 kg. Koñce drabin zakoñczone 

stopkami metalowymi okute na ca³ym obwodzie 
blach¹ stalow¹.  

Pojemniki logistycznePojemniki logistyczne

Drabiny drewnianeDrabiny drewniane
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Wys. pracy ok. m 4,65 5,80 6,60 7,75 8,60 9,70 10,55 11,65 12,50 13,60

Wys. rusztowania m 3,75 4,90 5,70 6,85 7,70 8,80 9,65 10,75 11,60 12,70

Wys. Platformy m 2,65 3,80 4,60 5,75 6,60 7,70 8,55 9,65 10,50 11,60

Ciê¿ar kg 95,5 149,7 160,7 194,3 205,3 230,3 241,3 274,9 285,9 300,3

Numer zamówienia 51024 51034 51044 51054 51064 51074* 51084* 51094* 51004* 51014*

Wysokoœæ pracy ok. m 4,45 6,40 8,40 10,35 12,30

Wysokoœæ rusztowania m 3,55 5,50 7,50 9,45 11,40

Wysokoœæ platformy m 2,45 4.40 6,40 8,35 10,30

Wymiar rusztowania m 1,35 x 1,80 1,35 x 1,80 1,35 x 1,80 1,35 x 1,80 1,35 x 1,80

Ciê¿ar kg 131,3 209,0 265,5 322,0 378.5

Numer zamówienia 53023 53043 53063 53083 53003

Wys. pracy (bez kó³ek) m 2,80 5,00 7,00 9,00 12,00

Wysokoœæ rusztowania m 1,80 4.00 6,00 8,00 11,00

Wysokoœæ platformy m 0,80 3,00 5,00 7,00 10,00

Szerokoœæ podstawy m 0,70 1.65 1,65 2,80 2,80

Wymiary platformy (d³. x szer.) 2,00x0.70 2,00x0,70 2.00x0,70 2,00x0,70 2,00x0,70

Ciê¿ar kg 29,0 83,0 125.0 155,0 204,0

Modu³ rusztowania A A+B A+B+C A+B+C+D A+B+C+D+E

Wyposa¿enie dodatkowe Nr zamówienia

Kotko samonastawne z hamulcem (1 sztuka) 44454

Obci¹¿nik balastowy 10 kg 44460

Kotwa œcienna, regulowana 44461

Stopieñ wejœciowy 44456

Rusztowanie o szerokoœci 0,75 m z belk¹ jezdn¹
Uniwersalne rusztowanie przejezdne o wysokoœci pracy do oko³o 13,60 m. D³ugoœæ rusztowania 1,80 m, 
2,50 m oraz 3,00 m. Wymiary rusztowañ 0,75 x 1,80 m

Rusztowanie jezdne z ukoœnym wejœciem.
Bezpieczne i doskonale wykonane rusztowanie przystosowane do czêstego wchodzenia i 
schodzeniaz niewygodnym i ciê¿kim ³adunkiem. Dwie platformy: jedna wyposa¿ona w obszern¹ klapê 
wejœciow¹, dalsze platformy zapewniaj¹ bezpieczn¹ pracê oraz du¿o miejsca na narzêdzia, materia³ i 
inne przedmioty. Wygodne drabinki wejœciowe, platformy zawieszone w 2 metrowych odstêpach. 
Stopnie z antypoœlizgow¹ powierzchni¹.
Wymiary rusztowania 1,35 m x 1,80 m. Wysokoœæ pracy do oko³o 12,30 m.

Rusztowanie modu³owe
Wysokoœæ pracy od ok. 2,80 do ok. 12,00 m.

2 II klasa rusztowania; obci¹¿enie 150 kg/m . 
Monta¿ i demonta¿ bez u¿ycia narzêdzi

dziêki specjalnym po³¹czeniom.
£atwo zmywalne i odporne na warunki 

atmosferyczne platformy z szerokim wejœciem.
Wymiary platformy 0,70 x 2,00 m.

Przejœcia, schody, podesty

Rusztowania

Przejœcia, schody, podesty

Rusztowania

Przy linii produkcyjnej, gdy niebezpieczne miejsca i inne przeszkody utrudniaj¹ 
przejœcia najlepszym rozwi¹zaniem staj¹ siê rozwi¹zania w formie schodów, 
podestów, pomostów i przejœæ w wielorakiej konfiguracji.

4
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Baga¿niki specjalistyczne na samochody serwisoweBaga¿niki specjalistyczne na samochody serwisowe

BAGA¯NIK Z UCHWYTEM 
ZSUWANYM DO TY£U SAMOCHODU

Bezpieczny i wygodny w obs³udze baga¿nik z 
uchwytem zsuwaj¹cym siê do ty³u samochodu. 

Pozwala na  mocowania przewo¿onego ³adunku 
(drabiny) na dachu samochodu z poziomu ziemi. 

Trwa³y o ma³ym ciê¿arze i estetycznym 
wygl¹dzie.

W opcji jako baga¿nik do przewozu drabin, 
wyposa¿ony w dodatkowe oœwietlenie 

zewnêtrzne oraz platformê transportow¹.

BAGA¯NIK STANDARDOWY
Standardowy baga¿nik sk³adaj¹cy siê z belek bazowych o wysokiej noœnoœci 
pokrytych tworzywem oraz specjalistycznych stóp do mocowania na dachu w 
zale¿noœci od konstrukcji samochodu: gniazda rynienki, relingi. Dostêpny na 
wszystkie popularne samochody dostawcze oraz typu Van.

Wyposa¿enie dodatkowe:
Aluminiowy kosz baga¿owy o 

podwy¿szonej noœnoœci

Aerodynamiczny box baga¿owy

BAGA¯NIK Z UCHWYTEM 
ROLKOWYM

Specjalistyczny system z³o¿ony z 
uniwersalnego baga¿nika bazowego 

doposa¿onego w uchwyt rolkowy 
sk³adaj¹cy siê z ograniczników 

bocznych wraz ze specjaln¹ przetyczk¹ 
rygluj¹co-zabezpieczaj¹c¹. Idealny do 

przewozu drabin, rur, dr¹¿ków oraz 
d³ugich przedmiotów nie mieszcz¹cych 

siê wewn¹trz powierzchni baga¿owej 
auta. Wzorcowy baga¿nik na ka¿dy 
samochód serwisowy pod potrzeby 

energetyki, telekomunikacji oraz s³u¿b 
drogowych. Dostêpny w kilku 

konfiguracjach: z pojedynczym i 
podwójnym uchwytem rolkowym 

odpowiednio do przewozu jednej lub 
dwóch drabin, oraz konfiguracji 

mieszanej tj pojedynczy uchwyt rolkowy 
i box baga¿owy.

EUROTECH – TRANSFER NOWYCH TECHNOLOGII I PRODUKTÓW, tel. +48 77 421 48 84
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Zabudowa modu³owa samochodów serwisowych

Baga¿niki specjalistyczne na samochody serwisoweBaga¿niki specjalistyczne na samochody serwisowe

Zabudowa modu³owa samochodów serwisowych

Modu³owy system zabudowy samochodu serwisowego to przede wszystkim 
³atwoœæ i racjonalnoœæ w wyposa¿aniu przestrzeni baga¿owej. Inteligentne 
rozwi¹zania, mo¿liwoœæ doboru konfiguracji do indywidualnej potrzeby klienta 
pozwala na optymalne zwiêkszenie przewo¿onego ³adunku, jak te¿ 
u¿ytecznoœæ w dostêpie do wyposa¿enia. Idealnym dope³nieniem 
profesjonalnej zabudowy jest jeden z proponowanych baga¿ników dachowych.

Akcesoria wyposa¿enia:

BAGA¯NIK 
AUTOMATYCZNY 
OPUSZCZANY NA BOK 
SAMOCHODU
W wersji jedno lub dwustronnej 
do przewozu drabin. Drabina 
opuszczana jest po burcie 
poprzez specjalistyczny system 
wózków. Monta¿ i demonta¿ 
drabiny z poziomu ziemi przez 
jedn¹ osobê. Sterowanie rêczne 
b¹dŸ automatyczne.

EUROTECH – TRANSFER NOWYCH TECHNOLOGII I PRODUKTÓW, tel. +48 77 421 48 84

6



B

Zabezpieczenie przy pracy na wysokoœciZabezpieczenie przy pracy na wysokoœci

Model P-01 P-02 P-10 P-20 P-30 P-40

Rozmiary œredni/du¿y œredni/du¿y œredni/du¿y œredni/du¿y œredni/du¿y œredni/du¿y

Masa (g) 630/650 1050/1150 870/900 1350/1450 1000/1050 1150/1200

Nr AB 101 01 AB 102 01 AB 110 01 AB 120 01 AB 130 01 AB 140 01

Model P-50 P-60 P-60E P-61 P-61E

Rozmiary œredni/du¿y œredni/du¿y œredni/du¿y œredni/du¿y œredni/du¿y

Masa (g) 1460/1600 1540/1680 1740/1880 1720/1870 1800/1960

Nr AB 150 01 AB 160 01 AB 160 02 AB 161 01 AB 161 02

EUROTECH – TRANSFER NOWYCH TECHNOLOGII I PRODUKTÓW, tel. +48 77 421 48 84
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SZELKI BEZPIECZEÑSTWA

AMORTYZATORY BEZPIECZEÑSTWA

ABW RL z link¹ regulowan¹ ABW 2L z podwójn¹ link¹
ABW 2RL
z podwójn¹ link¹ regulowan¹

ABW bez linki
ABW RLK z link¹ regulowan¹



LP 210 poliamidowe 
w oplocie konopnym

LB  110 poliamidowe o regulowanej d³ugoœci
LB  110 poliamidowe w oplocie konopnym o 
regulowanej d³ugoœci

AF 310 poliamidowe o regulowanej 
d³ugoœci do pracy „w podparciu"

AF 410 poliamidowe w oplocie 
konopnym o regulowanej d³ugoœci 
do pracy „w podparciu”

Zabezpieczenie przy pracy na wysokoœciZabezpieczenie przy pracy na wysokoœci

EUROTECH – TRANSFER NOWYCH TECHNOLOGII I PRODUKTÓW, tel. +48 77 421 48 84
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UNIWERSALNE LINKI BEZPIECZEÑSTWA

LINKI POMOCNICZE

URZ¥DZENIE SAMOZACISKOWE PRZESUWNE

URZ¥DZENIE 
SAMOHAMOWNE 

URZ¥DZENIA ZACZEPOWE

ZATRZAŒNIK

z nakrêtk¹ blokuj¹c¹ z automatyczn¹ blokad¹
„TWIST LOCK”

z zapadk¹
blokuj¹c¹

zaczep linkowy zaczep
no¿ycowy

SKR  BLOCK BLOCKMAX LINOSTOP

URZ¥DZENIA DO 
PRACY „W 

LINKI OPASUJ¥CE

LP 110 poliamidowe

B

PROT  1

PROT  2



KASK OCHRONNY
Kask ochronny dla elektryka. 
Waga: 0,370 kg OKULARY OCHRONNE

Chroni¹ przed:
- promieniami UV
- ³ukiem elektrycznym,
- urazami mechanicznymi z góry i z boku oczu.
Dostarczane w komplecie w twardym etui
(*) Bezbarwne, (**) Przyciemniane

NAK£ADKA NA OKULARY
Nak³adka na okulary z polikarbonu 100% anty UV.
(*) Bezbarwne, (**) Przyciemniane

RÊKAWICE IZOLOWANE
Rêkawice gumowe dielektryczne ochronne, wykonane specjalnie dla uzyskania 
w³aœciwoœci dielektrycznych. Rêkawice s¹ wykonane i utwardzone zgodnie z norm¹ IEC-
60903.

Nr MO-182

Nr MO-183

Nr MO-11000*

Nr MO-11001**

Nr MO-11010*

Nr MO-11011**

Nr Klasa Napiêcie (V) Gruboœæ (mm) Ciê¿ar (g)

CG-02 00 500 0,9 220

CG-05 00 500 0,5 90

CG-10 0 1000 1,0 200

CG-15 1 7500 1,5 270

CG-20 2 17000 2,3 450

CG-30 3 26500 2,9 560

CG-40 4 36000 3,6 800

WALIZKA RATUNKOWA
Sk³ad:

1 podest izolowany

1 dr¹¿ek ¿ó³ty teleskopowy MT-830 P

1 hak ratunkowy wyposa¿ony w wykrywacz 

napiêcia

   (wraz z bateriami 4 x LR6)

1 urz¹dzenie do ciêcia przewodów CZ-60

1 para rêkawic izolowanych CG-30 C

1 para butów izolowanych MV-13 5

   naczynie z talkiem

1 taœma sygnalizacyjna samoprzylepna AT-5005

Nr CC-375-10/30

Nr CC-363-C

Nr MS-118

LATARKA CZO£OWA
Mo¿liwoœæ noszenia na kasku 
lub bezpoœrednio na g³owie.

Akcesoria do pracy w energetyceAkcesoria do pracy w energetyce

EUROTECH – TRANSFER NOWYCH TECHNOLOGII I PRODUKTÓW, tel. +48 77 421 48 84
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Nr Test napiêcia (kV) Gruboœæ (mm) Wymiary (m)

MP-42/11  33 3 1x1

MP-42/16  33 3 0,6x1

MP-42/66 20 3 0,6x0,6

MP-60/03-10 20 3 0,6x10

MP-100/03-5 20 3 1x5

MP-100/04-5 33 4 1x5

MP-60/05-5 40 5 0,6x5

MP-100/05-5 40 5 1x5

MP-60/10-10 80 10 0,6x10

MATY IZOLOWANE
Najwy¿szej jakoœci guma dielektryczna. Model indywidualny do 
pracy na liniach niskiego napiêcia, dywaniki izolacyjne.

Nr MO-510/03

NARZÊDZIA IZOLOWANE DO 10000V
Narzêdzia izolowane CATU spe³niaj¹ warunki normy IEC 60900.
Wytrzyma³oœæ izolacji testowana pod napiêciem 10 000 V.

Nr Element zestawu KIT-03 KIT-04 KIT-05 KIT-07

MO-65204 Wkrêtak p³aski 3,5 x 100 mm ¤ ¤ ¤

MO-65206 Wkrêtak p³aski 5,5 x 125 mm ¤ ¤ ¤

MO-65209 Wkrêtak p³aski 8 x 175 mm ¤ ¤ ¤

MO-65242 Wkrêtak krzy¿owy 4,5 x 80 mm ¤ ¤ ¤

MO-65244 Wkrêtak krzy¿owy 6 x 100 mm ¤ ¤ ¤

MO-66002 Szczypce uniwersalne 180 mm ¤ ¤

MO-66502 Szczypce nastawne 250 mm ¤ ¤

MO-67302 Szczypce do zdejmowania izolacji 160 mm ¤ ¤ ¤

MO-66402 Szczypce zakrzywione 160 mm ¤ ¤ ¤

MO-67500 Szczypce do ciêcia kabli 170 mm ¤ ¤ ¤

Narzêdzia izolowane

Urz¹dzenia kontrolno-pomiaroweUrz¹dzenia kontrolno-pomiarowe

ZALECANY ZESTAW NARZÊDZI DLA 

ELEKTRONICZNY WSKAZNIK NAPIÊCIA
CC-375 jest aparatem elektronicznym s³u¿¹cym do kontroli braku napiêcia zgodnie z 
norm¹ IEC 61243-1. Obecnoœæ napiêcia jest sygnalizowana za pomoc¹ migaj¹cej 
czerwonej diody oraz za pomoc¹ sygna³u œwietlnego.
- skala napiêcia od 10 do 30 kV
- zalecane dr¹¿ki; seria CE-75 , CE-4-21

Nr CC-375-10/30

Nr CC-363-C

Narzêdzia izolowane

EUROTECH – TRANSFER NOWYCH TECHNOLOGII I PRODUKTÓW, tel. +48 77 421 48 84
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WIELOFUNKCYJNY APARAT KONTROLNY DETEX
Detex zosta³ zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymogami normy IEC 
61243-3/CENEELEC. Jest urz¹dzeniem kontroluj¹cym brak wystêpowania 
napiêcia pr¹du zmiennego i sta³ego oraz wielofunkcyjnym aparatem 
kontrolnym. Pozwala on kontrolowaæ poziomy napiêcia od 6 do 600V (wartoœci 
nominalne), sprawdzaæ ci¹g³oœæ obwodów elektrycznych nie bêd¹cych pod 
napiêciem, odszukaæ „fazê" lub „zero" (metod¹ jednobiegunow¹), 
zidentyfikowaæ kolejnoœæ faz.

URZ¥DZENIE DO KONTROLI 
APARATÓW RÓ¯NICOWYCH CATEX
Stosowany do gniazd normalnych z uziemieniem 
10/16 A pozwala kontrolowaæ: oobecnoœæ 
napiêcia 230 V, po³¹czenie z uziemieniem 
przewodu ochronnego, kolejnoœæ fazy, sprawne 
funkcjonowanie aparatów ró¿nicowych 30, 300, 
500 oraz 650 mA. Przystosowany do kontroli 
tablicy NN przy u¿yciu przystawki: M-88790.

URZ¥DZENIA DO KONTROLI 
UZIEMIENIA CATOHM
Stosowany do gniazd normalnych z uziemieniem 
10/16 A pozwala na: ewaluacjê poziomu 
opornoœci uziemienia instalacji,  wynik 
wyœwietlany przy pomocy diod odpowiednio: 5, 
10, 30, 50,100 Ohm, kontrolê obecnoœci napiêcia 
oraz kolejnoœci faz, kontrolê ci¹g³oœci mas 
metalowych. Wyposa¿ony w sygnalizacjê 
œwietln¹ (diodow¹) i dŸwiêkow¹.

UZGADNIACZE FAZ
Dwudr¹¿kowe testery napiêcia, 
pozwalaj¹ wykrywaæ ró¿nice w 
napiêciu pomiêdzy dwoma punktami 
instalacji. Zazwyczaj u¿ywane do 
operacji balansowania faz, mog¹ te¿ 
byæ u¿yte do dwudr¹¿kowej 
detekcji(kontroli) oraz sprawdzania 
bezpieczników. Tester z tub¹ 
luminescencyjn¹. Parametry: szeroki 
zakres napiêæ : od 2 do 36 kV, 
precyzyjne regulowanie napiêcia. 
Umo¿liwia te¿ ocenê porz¹dku 
wielkoœci: napiêæ szcz¹tkowych, linii i 
obwodów aktywnych, napiêæ prosto 
ze Ÿród³a wysokiego napiêcia.

Nr MS-911

Nr DT-150

Nr DT-200

Nr CL-8-36

UZIEMIENIA INSTALOWANE Z ZIEMII PELICAN
Uziemienie instalowane z ziemi na przewodach do 10,50 m wysokoœci,
klamra kontaktowa samozamykaj¹ca siê; mocne trzymanie,
bardzo dobra w krótkich obwodach, nie œlizga siê. 
- ³atwa instalacja 
- sztywny dr¹¿ek metalowy 
- wzmocniony, izolowany dr¹¿ek (36 mm œrednicy)
- przeciwœlizgowe miejsca zaciskowe na dr¹¿ku izolowanym

Obci¹¿enie Kable przy³¹cz. Dla przewodów
28 kA/1s 35 mm 3-22 mm œrednicy

MT-508/36P: 
- 3 metalowe dr¹¿ki teleskopowe trzy elementy MT-512/36 L=6,00/2,37m - 2,1 kg
- 1 dr¹¿ek izolowany MT-531P dwa elementy po 1,65 m
- 1 szpula do trzech kabli 10 m x 35 mm z ³¹cznikiem uziem, do dr¹¿ka MT-543/35
- 1 prêt uziem. MT-650
- 1 pokrowiec

MT-508/46P:

- 3 metalowe dr¹¿ki teleskopowe cztery elementy MT-512/46 L=5,10/1,62m - 2,1 kg
- 1 dr¹¿ek izolowany MT-531P dwa elementy po 1,65 m
- 1 izolowany dr¹¿ek przed³u¿aj¹cy element 1,65 m CM-4-165-B
- 1 szpula do trzech kabli 10 m x 35 mm z ³¹cznikiem uziem, do dr¹¿ka MT-543/35
- 1 podnoœnik dr¹¿ka MT-546
- 1 prêt uziem. MT-650
- 1 pokrowiec

Nr MT-508/36P

Nr MT-508/46P
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DR¥¯EK POJEDYNCZY
Przeznaczony do prac w zró¿nicowanych warunkach atmosferycznych (bardzo sztywny i wytrzyma³y mechanicznie).

TELESKOPOWY DR¥ZEK DWUELEMENTOWY
Zaprojektowany do u¿ywania ze (CC-375) wskaŸnikiem napiêcia z koñcówk¹ C, w w¹skich kabinach lub stacjach. Sk³ada siê 
z dwóch elementów teleskopowych. IEC 61235.

DR¥¯EK MANEWROWY
Wykonany z w³ókna szklanego i ¿ywicy poliestrowej. Dostarczany wraz z mocowaniem naœciennym.
* napiêcie robocze : 45 kV, d³ugoœæ: 1,45 m
** napiêcie robocze : 90 kV, d³ugoœæ: 1,85 m

Nr CF-5-40

Nr CE-4-21

Nr CM-45*

Nr CM-90**

SYSTEMY UZIEMIENIOWE DO LINII NAPOWIETRZNYCH 
NN
Systemy uziemieniowe stosowane do linii napowietrznych NN 
nieizolowanych. £atwo mocowane przez zacisk, usuwane przez 
boczne ko³ysanie pierwszy zacisk instalowany przy pomocy dr¹¿ka.

Nr Iloœæ klamer Waga (kg)

MT-404 3 3,4

MT-405 3 3,8

MT-406 3 4,2

MT-407 3 4,6

DR¥¯EK RATUNKOWY
Wykonany z w³ókna szklanego i ¿ywicy poliestrowej. Dostarczany wraz z mocowaniem 
naœciennym. Wyposa¿ony w du¿y hak w celu dokonania szybkiej interwencji w miejscu wypadku.
* napiêcie robocze: 45 kV, d³ugoœæ: 1,65 m
** napiêcie robocze: 90 kV d³ugoœæ: 2,05 m

Nr CS-4

Nr CS-90**

Kontrola sieci i instalacjiKontrola sieci i instalacji
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model j.m. TR 10 TR 30 TR 30S TR 50

udŸwig przy podnoszeniu daN/kg 100 300 300 500

prêdkoœæ podnoszenia m/min 15 5 13 7

waga kg 20 20,2 31,6 31,6

œrednica liny mm 5 5 6,5 6,5

model j.m. T-508 T-516 T-532

udŸwig daN/kg 800 1600 3200

waga kg 6,6 13,5 24

œrednica liny mm 8,3 11,5 16,3

st.d³ugoœæ liny m 20 20 20

tirfor T-500
Urz¹dzenia do podnoszenia i 
ci¹gniêcia z nieograniczon¹ 
d³ugoœci¹ liny

Urz¹dzenia z serii T-500 maj¹, 
bardzo zwart¹ budowê. S¹ ³atwe w 
obs³udze i transporcie, stosunkowo 
lekkie. Polecane s¹ tam, gdzie 
niezbêdny jest lekki sprzêt: przy 
pracach monta¿owych szczególnie 
na wysokoœci, naci¹ganiu linii 
napowietrznych, pracy w kopalniach 
i kamienio³omach.

tirfor TU
Uniwersalne urz¹dzenia do 

podnoszenia i ci¹gniêcia

Urz¹dzenia z serii TIRFOR TU 
to najbardziej optymalne 

urz¹dzenia do podnoszenia, 
ci¹gniêcia lub pozycjonowania 

du¿ych ciê¿arów. Maj¹ wiele 
zastosowañ przy pracach 

publicznych, pracach 
monta¿owo-konstrukcyjnych,

w przemyœle elektrycznym, 
rolnictwie i leœnictwie oraz dla 

stra¿y po¿arnej.

model j.m. TU-8 TU-16 TU-32

udŸwig daN/kg 800 1600 3200

waga kg 8,4 18,5 27

œrednica liny mm 8,3 11,5 16,3

st..dtugoœæ liny m 20 20 20

tirfor TU-H
TIRFOR o napêdzie mechanicznym

TIRFOR-y o napêdzie mechanicznym po³¹czone s¹ z pomp¹ hydrauliczn¹, co pozwala na zdaln¹ pracê 1,2 lub 
4 TIRFOR-ów TU 16H/1600 kg/ lub TU 32H/3200/, z których ka¿dy wyposa¿ony jest w si³ownik hydrauliczny. 

Pompa napêdzana mo¿e byæ silnikiem spalinowym lub elektrycznym. Korzyœci wynikaj¹ce ze stosowania 
TIRFOR-ów mechanicznych to:nie mêcz¹ca obs³uga, oszczêdnoœæ si³y roboczej; jeden cz³owiek kontroluje 

pracê kilku urz¹dzeñ, oszczêdnoœæ czasu; praca wykonywana jest w cyklu ci¹g³ym, zwiêkszenie 
bezpieczeñstwa przez zdaln¹ kontrolê, wiêksza precyzja pracy osi¹gniêta poprzez zastosowanie ³atwych w 

obs³udze
zaworów steruj¹cych. TU 32 jest dostêpny równie¿ z napêdem pneumatycznym.

Jockey
Ma³e urz¹dzenia do podnoszenia i ci¹gniêcia

Lekkie i wytrzyma³e urz¹dzenia, ³atwe w obs³udze i u¿yciu, mog¹ 
byæ u¿ywane przez profesjonalistów jak równie¿ przez 
indywidualnych u¿ytkowników.

model j.m. Jockey Super Jockey J5

udŸwig daN/kg 300 500

waga kg 1,750 3,750

œrednica liny mm 4,5 6,5

st..dtugoœæ liny m 10 10

tirvit - tirope
Naci¹ganie lin, kabli, siatek ogrodzeniowych.

TIRVIT i TIROPE to urz¹dzenia lekkie o zwartej budowie, ³atwe w obs³udze i transporcie. Lina przesuwana jest 
za pomoc¹ samozaciskowych szczêk. Zastosowanie: naci¹ganie kabli, linii elektrycznych i telefonicznych,

- w rolnictwie i leœnictwie do usuwania korzeni, karp, naci¹gania siatek ogrodzeniowych.

model j.m. F2 F3/F3D* F4 tirope

udŸwig daN/kg 400 600 800 500

waga kg 4 5,2 6,2 4,2

œrednica liny mm 2-8 7-15 14-18 12,5

minifor
Przenoœne wci¹garki linowe z nieograniczon¹ d³ugoœci¹ 
liny

MINIFOR-y s¹ urz¹dzeniami mocnymi i bezpiecznymi, 
³atwymi w obs³udze i monta¿u. Zasada, ¿e lina przechodzi 
przez urz¹dzenie pozwala na u¿ycie liny o dowolnej 
d³ugoœci. MINIFOR-y znajduj¹, zastosowanie w wielu 
dziedzinach np.: budownictwie, rzemioœle, przemyœle 

Urz¹dzenia do podnoszenia i ci¹gniêciaUrz¹dzenia do podnoszenia i ci¹gniêcia
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beltrac
Wci¹gniki z taœm¹ tekstyln¹ o nieograniczonej wysokoœci podnoszenia

BELTRAC-i przeznaczone s¹, do pracy w przemyœle chemicznym, spo¿ywczym i wszêdzie 
tam, gdzie wymagany jest wysoki stopieñ czystoœci.

model j.m. beltrac 300 beltrac 600

udŸwig daN/kg 300 600

prêdkoœæ  podnoszenia m/min 12 6

waga kg 42 (3-fazowe) 37,5 (1-fazowy)

wymiary taœmy mm 30x3 30x3

tirak
 Przenoœne wci¹gniki linowe napêdzane mechanicznie z nieograniczon¹ d³ugoœci¹ liny

Ze wzgl¹du na wyj¹tkowe cechy TIRAK-i mog¹. byæ u¿ywane jako wci¹garki w szerokim zakresie zastosowañ.
UdŸwig: do 2000 kg, waga: 25 do 85 kg w zale¿noœci od modelu, szybkoœæ: 9 lub 18 m/min; podwójne prêdkoœci: 

4,5/9, 9/18 i 4,5/18 m/min.Napêd elektryczny, hydrauliczny lub pneumatyczny. Wyposa¿one mog¹, byæ w ramê 
ochronn¹ i zwijarkê do 500 m liny.Nieograniczona d³ugoœæ liny, bezpieczeñstwo i niezawodnoœæ, zwarta budowa, 

napêd w obu kierunkach.

carol
 Lekkie wytrzyma³e wci¹garki bêbnowe

Rêczne wci¹garki bêbnowe CAROL mog¹. byæ montowane w ró¿nych pozycjach. Zalety: sztywna 
obudowa, automatyczny hamulec nie daj¹cy zwolniæ siê pod obci¹¿eniem.
TR- przek³adnia zêbata. TS- przek³adnia œlimakowa.

model j.m. Carol TR Carol TS

udŸwig daN/kg 150/2000 250/3000

max. d³ugoœæ liny m 22/30 20/40

szybkoœæ m/min rêczna rêczna

waga kg 8/60 10/145

carol
Wielozadaniowe wci¹garki elektryczne

Wci¹garki z napêdem elektrycznym CAROL 
maj¹ wiele zastosowañ jak: podnoszenie, 
wci¹ganie po pochylni, ci¹gniêcie do przodu 
i do ty³u na podwójnej linie. 
TE-standard, TC- z ram¹ ochronn¹

model j.m. Carol TC/TE Carol TC/TE

udŸwig daN/kg 200/300 500/8000

max. d³ugoœæ liny m 60 60/80

szybkoœæ m/min 20/25 20/23

waga kg 49 85/90

pioneer
wózki paletowe

Wózki paletowe PIONEER 
maj¹ udŸwig do 2000 kg. 
Wyposa¿one s¹ w: 3 
pozycyjny prze³¹cznik 
(podnoszenie, opuszczanie, 
transport), poliuretanowe 
wa³ki i rolki, ³o¿yska 
uszczelniaj¹ce w pompie 
hydraulicznej.

top

Korbowe podnoœniki TOP wykonane s¹ z 
wysokogatunkowej stali. Mechanizm zêbaty 
wykonany ze stali uszlachetnionej.
- pe³ne obci¹¿enie na stopie g³ównej,
- 30% obci¹¿enie na stopie bocznej.

model j.m. BT2,5 BT5 BT10 BT16 BT20

udŸwig t 2,5 5 10 16 20

prze³o¿enie 2:1 2:1 2:1 3:1 3:1

wysokoœæ podnoszenia mm 345 360 320 300 300

nacisk na korbê kg 38 55 54 80 80

waga kg 14 22 38 90 90

Urz¹dzenia do podnoszenia i ci¹gniêciaUrz¹dzenia do podnoszenia i ci¹gniêcia
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model j.m. HF 32/1/A HF 32/2/A HF 32/3/A

max. udŸwig daN 250/3000 300/6000 1000/12000

œrednica liny mm 5/16 17/26 27/36

hydrofor                 

Seria podnoœnika obejmuje:
- podnoœniki "butelkowe" z ogranicznikiem udŸwigu od 2 do 100 ton i 

wysokoœci¹ podnoszenia 300 do 345 mm, 
- podnoœniki z ruchom¹ stop¹ boczn¹ o udŸwigu 5 ton i 10 ton.

model j.m. H 5 H 10

udŸwig t 5 10

przesuw stopy bocznej mm 25-231 25-258

przesuw stopy g³ównej mm 368-574 413-646

lockay

Zawiesia taœmowe LOCKAY to wielofunkcyjne 
urz¹dzenia do podnoszenia o regulowanej d³ugoœci 
taœmy.
- prosty monta¿ bez specjalnych narzêdzi,
- natychmiastowa regulacja przez u¿ytkownika,
- mo¿liwoœæ ró¿nych zastosowañ,
- prosta zmiana taœmy,
- urz¹dzenie wykrywaj¹ce nieprawid³owy monta¿.

liny i akcesoria

- liny o ró¿nych œrednicach i d³ugoœciach,
- szpule i bêbny,

- zakotwienia ze stali galwanizowanej,
- haki ze stali stopowej,

- szczêki linowe CONI-CLAM,
- zaciski linowe.

dynafor LLX

DYNAFOR-y LLX (250 godzin pracy, dok³adnoœæ 0,2%) 
wykorzystywane s¹ wszêdzie tam, gdzie konieczny jest 
natychmiastowy pomiar obci¹¿enia. Praca urz¹dzenia
kontrolowana jest przez mikroprocesor. Wykonane s¹
zgodnie z normami na zak³ócenia elektromagnetyczne.

model j.m. LLX 0,25 0,5 1,25 2,5 5 12,5 25 50 100 250

udŸwig t 0,25 0,5 1,25 2,5 5 12,5 25 50 100 250

dok³adnoœæ +/-kg 0.5 1 2,5 5 10 25 50 100 200 500

waga kg 1,1 1,1 1,1 1,4 1,9 3,8 6,6 15,1 46,0 215

dynafor MWX

D³ugo dzia³aj¹ce (700 h), wyposa¿one w zaczep i du¿y hak DYNAFOR-y MWX przeznaczone s¹ do 
wa¿enia i kontroli ³adunku na dŸwigach i suwnicach. Wykorzystuj¹ tak¹ sam¹ elektronikê jak 
DYNAFOR-y LLX. Modele od 2,5 do 12,5 tony mog¹ byæ wyposa¿one w zdalnie sterowany i 

model j.m. MWX-0,25 0,5 1,25 2,5 5 12,5

udŸwig t 0,25 0,5 1,25 2,5 5 12,5

dok³adnoœæ +/-kg 0,5 1 2,5 5 20 25

wysokoœæ wyœwietlacza mm 25 25 25 44 44 44

waga kg 4,7 4,7 4,7 7 8,5 21

dynasafe Hf32

Uniwersalne ograniczniki udŸwigu HF 32 mog¹, byæ montowane na linowych 
urz¹dzeniach podnosz¹cych z wolnym koñcem liny. Specjalnie polecane s¹ do 

stosowania na suwnicach.

Urz¹dzenia do podnoszenia i ci¹gniêciaUrz¹dzenia do podnoszenia i ci¹gniêcia
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model PT j.m. PT-750 PT-1500 PT-3000 PT-6000

noœnoœæ kg 750 1500 3000 6000

liczba ciêgien 1 1 1 2

d³g. £añcucha dla wys. 1,5 m m 1,7 1,8 1,8 3,6

waga kg 5,7 9,3 14,9 28,5

model VS j.m. VS 0,5/1 VS 1/1 VS 2/1 VS 2/2 VS 3/1 VS 3/2 VS 5/2 VS 8/4 VS 10/4 VS 15/8 VS 20/8

noœnoœæ kg 500 1000 2000 2000 3000 3000 5000 8000 10000 15000 20000

liczba ciêgien 1 1 1 2 1 2 2 4 4 8 8

d³g. ³añcucha dla wys. 3 m m 3,2 3,3 3,4 6,3 3,5 6,6 6,6 13,5 13,5 27,8 27,8

waga kg 9 11,2 18 15,3 28 24,7 38,7 69,2 69,2 157,4 157,4

Podnoœniki dŸwigniowo-zapadkowe PT

Rêczne podnoœniki dŸwigniowo-zapadkowe w 
zwartej obudowie, bezpieczne w swojej eksploatacji, 
stosowane do prac monta¿owo-konstrukcyjnych, 
naprawczych oraz ci¹gniêcia.

Rêczne podnoœniki ³añcuchowe VS

Lekkie rêczne podnoœniki ³añcuchowe o zwartej budowie z napêdem ³añcuchowym z zastosowaniem
do przemys³owych prac monta¿owych i warsztatowych. Przystosowane do pracy sta³ej lub podwieszone
do wózka z napêdem rêcznym pchanym VSTP, b¹dŸ poruszanym zêbatk¹ VSTG

Wózki rêczne HTP/G

wózek pchany model HTP 
noœnoœæ 500  5000 kg
wózek z zêbatk¹ model 
HTG noœnoœæ 500 20000 kg

Wózek pozwala na dok³adne 
ustawienie i ³atwe 
przesuwanie du¿ych 
³adunków z rêcznym b¹dŸ 
elektrycznym sprzêtem 
podnoœnikowym.

Elektryczne i pneumatyczne wci¹garki linowe

Si³a ci¹gnienia 250-1000daN
Wci¹garki linowe RPE i RPA charakteryzuj¹ siê ekstremalnie 
zwart¹ budow¹, praktycznie klatkow¹ konstrukcj¹ i uniwersalnym 
prowadzeniem liny co pozwala na indywidualne aplikacje we 
wszystkich mo¿liwych pozycjach. Sprawia to wyj¹tkowy komfort 
przy podnoszeniu i ci¹gniêciu ³adunków. Ka¿da wci¹garka jest 
fabrycznie testowana na przeci¹¿enie. Generalne zalety to 
nastawne sprzêg³o poœlizgowe, sprê¿ynowy hamulec cierny, 
standardowe sterowanie bezpoœrednie.

Podnoœniki i wci¹garkiPodnoœniki i wci¹garki

Elektryczne i pneumatyczne podnoœniki ³añcuchowe

CPM noœnoœæ 125-2000kg, CPE noœnoœæ 1600-10000kg
Z mo¿liwoœci¹ eksploatacji w uk³adzie z zawieszeniem hakowym b¹dŸ wózkiem 
pchanym za pomoc¹ zêbatki i elektrycznym wózkiem jezdnym. Charakteryzuj¹ siê 
eleganck¹ konstrukcj¹, nisk¹ zabudow¹ i trwa³¹ konstrukcj¹. Posiadaj¹ wiele 
standardowych zalet, które zazwyczaj dostarczane s¹ jako wyposa¿enie 
dodatkowe tj. wy³¹cznik krañcowy dla najwy¿szego i najni¿szego po³o¿enia haka, 
przed³u¿aj¹cy ¿ywotnoœæ dla sprzêg³a poœlizgowego, silnika i przek³adni.
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model j.m. 115 D-V 202 WN-V 434 WN-V S 434 WN-V S 404 WN-V

si³a ci¹gnienia pojedyñcze ciêgno daN 500 500 500 700 900

si³a ci¹gnienia podwójne ciêgno daN 1000 1000 1000 1400 1800

waga Kg 4,5 5,2 5,8 6,0 5,9

d³ugoœæ lewara mm 420 520 530 530 635

œrednica liny mm 4,8 4,8 4,8 5,6 6,4

model j.m. LMG I LMG II LMG II-X LMG III

si³a ci¹gnienia daN/kg 2000 3000 3000 5000

œrednica liny mm 5-15 8-20 8-20 18-32

waga kg 1,6 2,9 2,9 9,5

Wci¹garka linowa LM
Si³a ci¹gnienia 500  1800 kg
Idealne rozwi¹zanie do prac terenowych dla energetyki. U¿ycie stopów 
aluminium pozwoli³o na uzyskanie urz¹dzenia do ci¹gnienia i naprê¿ania o 
niewielkiej wadze i du¿ej odpornoœci korozyjnej. Mo¿liwoœæ konfiguracji 
pojedynczej i podwójnej.

Zacisk linowy LMG

Si³a ci¹gnienia 2000-5000 daN
Zacisk linowy jest urz¹dzeniem do zaciskania, 
ci¹gnienia i naprê¿ania nie wygrzanych lin 
stalowych, lin i prêtów metalowych

Podnoœniki i narzêdzia
hydrauliczne

- cylindry hydrauliczne 5-1.100 t,
- pompy rêczne 700 bar,
- uniwersalne podnoœniki,
- œci¹gacze hydrauliczne,
- prasy warsztatowe do 200 t,
- osprzêt hydrauliczny

Podnoœniki i wci¹garkiPodnoœniki i wci¹garki

Zblocza

Zblocza przegubowe z 
pojedynczym stalowym 
kr¹¿kiem klinowym, otwierane 
jednostronnie, co pozwala na 
szybkie otwarcie i u³o¿enie 

Wci¹garka linowa LP 

Noœnoœæ 500 kg
Niezawodna do ci¹gnienia, podnoszenia, 
naprê¿ania, opuszczania i innych zastosowañ w 
pomieszczeniach i na powietrzu.

noœnoœæ d³g. uchwytu œrednica lina waga

kg mm mm kg

500 600 8,3 4,0

EUROTECH – TRANSFER NOWYCH TECHNOLOGII I PRODUKTÓW, tel. +48 77 421 48 84
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Uchwyt specjalny przegubowy TBS 1,0-10,0t
Do podnoszenia i transportu blach w pionie, wyposa¿ony w 
przegub umo¿liwia zginanie ucha w dwóch p³aszczyznach

Uchwyt uniwersalny TAG
Do podnoszenia, transportu i manipulowania 
elementami o szerokoœci do 200mm

Uchwyt TTG
Do podnoszenia i transportu poziomego blach i kszta³towników 
wszystkich rodzajów, wyposa¿ony w zamek zapewniaj¹cy 
bezpieczny transport

Uchwyty œrubowe TSH, TSD, TSZ
Do podnoszenia, obracania, ci¹gniêcia ró¿nych 
elementów konstrukcji stalowych

Uchwyt BVH
Do podnoszenia 
pojedynczych blach lub 
pakietów w poziomie

Uchwyty TCH, TGF
Przeznaczony do podnoszenia 
pojedynczych balach od gruboœci 5mm w 
pozycji poziomej oraz pakietów 

Uchwyty THS, THK, TWH
Do podnoszenia pojedynczych balach w pozycji poziomej 
wyposa¿one w zamek i szczêkê dociskow¹ zabezpieczaj¹c¹ 
blachê przed wysuniêciem

Uchwyty TSS, TBP, TSB, TBE
Z zamykaniem korbk¹, przeznaczony do pionowego 
podnoszenia blach o g³adkiej powierzchni

Uchwyt rêczny magnetyczny THM, THG
Przeznaczony jest do poziomego i pionowego 
transportu rêcznego arkuszy blach

Uchwyty TRU, TR
Przeznaczony do podnoszenia i transportu elementów okr¹g³ych

Uchwyty TIGRIPUchwyty TIGRIP

EUROTECH – TRANSFER NOWYCH TECHNOLOGII I PRODUKTÓW, tel. +48 77 421 48 84
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Uchwyty TDI, TCK
Przeznaczone do podnoszenia i transportu poziomego i 
pionowego krêgów, lin, drutów oraz zwojów blach.

Uchwyty TCU, TCO
Do podnoszenia i transportu 
poziomego kontenerów. Wspó³pracuj¹ 
z zawiesiami i trawersami.

Uchwyt TKB
Uchwyt do 
podnoszenia i 
transportu bêbnów z 
kablami.

Uchwyty TFA, TFA-D, TFA-R, TFA-TR, TFRK, TFK
Do podnoszenia i transportu pionowego beczek.

Uchwyty TKAd, TKAa, TKAi
Przeznaczony do podnoszenia i 
transportu pionowego pojemników

Uchwyty YC, CTP
Do szybkiego mocowania na 
konstrukcji stalowej wci¹gników, 
bloczków linowych, zbloczy itp. 
Wersja CTP z mo¿liwoœci¹ jazdy 
po belce.

Uchwyt TZH
Jako wyposa¿enie wózków 
wid³owych  u³atwiaj¹cy 
podnoszenie.

Uchwyty TIGRIPUchwyty TIGRIP

Uchwyt do blach TBL 0,5-30 t
Do podnoszenia i transportu blach w pionie, 
zapewnia bezpieczne przenoszenie za pomoc¹ 
jednej operacji.

Uchwyty TVB, TBG
Przeznaczony do podnoszenia 
elementów kamiennych i betonowych o 
œcianach równoleg³ych.

Trawersy przestawne TTS, nieprzestawne TTS-E
Wersja przestawna o noœnoœci 1-25t, d³ugoœci roboczej 1,5-8m
Wersja nieprzestawna o noœnoœci 1-10t, d³ugoœci roboczej 1-5m

Uchwyty TKG vh, TKG 
vhs
Przeznaczone do podnoszenia i 
transportu palet.

EUROTECH – TRANSFER NOWYCH TECHNOLOGII I PRODUKTÓW, tel. +48 77 421 48 84
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Uchwyt TRO 
Do podnoszenia i transportu 
poziomego rur i zwojów 



Elektrowci¹gi linowe 
Dla suwnic pomostowych jedno i dwubelkowych. 
Wci¹gniki jedno i dwuszynowe o zwartej budowie i 
bardzo korzystnych wymiarach z dwoma 
bezpoœrednimi napêdami mechanizmu jazdy 
wózka. W zale¿noœci od konstrukcji i budowy o 
udŸwigu od 1t – 80t.

Elektrowci¹gi 
³añcuchowe
W zastosowaniu 
stacjonarnym, z 
posuwem rêcznym b¹dŸ 
napêdem elektrycznym 
elektrowci¹gi o niskiej 
budowie, wyposa¿one w 
mechanizmy 
precyzyjnego 
podnoszenia, gotowe do 
pod³¹czenia, bogate 
wyposa¿enie seryjne i 
dodatkowe.
UdŸwig max do 2t.

Lekkie suwnice portalowe
PrzewoŸna na 4 samonastawczych nawrotnych rolkach, ³atwo 
przestawna suwnica portalowa, daj¹ca siê ³atwo zdemontowaæ, 
idealna do wspó³pracy z ruchomymi elektrowci¹gami 
³añcuchowymi. W zale¿noœci od udŸwigu (max 2t) ogólna 
szerokoœæ max 7.9 m, przy ca³kowitej wysokoœci max do 5 m.

¯urawie 
W wersji jako ¿urawie s³upowe z max udŸwigiem do 
6,3 t i wysiêgiem do 10m. Charakteryzuj¹ce siê 
mo¿liwoœci uzyskania wysokiego po³o¿eniem haka, 
³atwoœci¹ obrotu, w opcjach z elektrycznym napê
dem obrotu, wózka, ruchomym uk³adem sterowania. 

0Nominalny zakres obrotu do 270  w modelu VS pe³ny 
0360 .

W uk³adzie jako przyœcienne ¿urawie obrotowe z max 
udŸwigiem do 5t I wysiêgiem do 10m. Nieznaczny ciê¿ar 
w³asny, idealny dla hal o lekkiej konstrukcji, uzyskiwane 
wysokie po³o¿enie haka, opcjonalnie z elektrycznym 
napêdem obrotu, wózka, ruchomym uk³adem sterowania. 

0Nominalny zakres obrotu do 180 .

Systemy kolejek podwieszonych 
HB
Pozwalaj¹ na elastyczne dopasowanie 
prawie do ka¿dej geometrii hali i przestrzeni, 
mo¿liwoœæ wprowadzania zmian  i rozbudowy 
modu³owej w zale¿noœci od wynikaj¹cych 
potrzeb. UdŸwig max do 2t, d³ugoœæ dŸwigara 
noœnego w zale¿noœci od udŸwigu do max 
22m. Zastosowanie w transporcie liniowym i 
powierzchniowym. Wielostronne seryjne i 

Transport podwieszanyTransport podwieszany
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Suwnice pomostowe
W czterech ró¿nych wariantach jako jedno i dwubelkowe dla du¿ych obci¹¿eñ i 
znacznych rozpiêtoœciach, podwieszane dla szczególnych warunków halowych 
oraz jednobelkowe suwnice wysiêgnikowe. Mo¿liwoœæ podnoszenia, opuszczania 
i przemieszczania ciê¿arów do 80 t. Rozpiêtoœæ w zale¿noœci od udŸwigu do 35 
m.
Z zastosowaniem preferencyjnie dla transportu powierzchniowego w halach, o 
wielostronnym seryjnym i dodatkowym wyposa¿eniu w zale¿noœci od 
indywidualnego zapotrzebowania.
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Zawiesia poliestroweZawiesia poliestrowe
ZAWIESIA PASOWE I WÊ¯OWE
wykonane wg DIN 61-360

Zawiesia pasowe zakoñczone pêtlami ZPP noœnoœæ 0,5t-16,5t
Zawiesia pasowe zakoñczone uchwytami stalowymi ZPU noœnoœæ 0,5t-16,5t
Zawiesia wê¿owe o obwodzie zamkniêtym ZW noœnoœæ 1,0t-34,0t
Zawiesia wê¿owe hakowe ZWH

jednociêgnowe 1ZWH noœnoœæ 1,0t-8,0t
dwuciêgnowe 2ZWH noœnoœæ 2,0t-11,2t
trzyciêgnowe 3ZWH noœnoœæ 3,0t-17,0t
czterociêgnowe 4ZWH

 minimalna       DOPUSZCZ. OBCI¥¯ENIE ROBOCZE DOR (kg)
Symbol

d³. obw. L(m) Zawieszenie Obwi¹zywanie Podwieszanie

ZW- 1,0-L 1,0 1000 800 2000

ZW- 2,0-L 2,0 2000 1600 4000

ZW - 3,0-L 2,0 3000 2400 6000

ZW - 4,0-L 2,0 4000 3200 8000

ZW - 5,0-L 2,0 5000 4000 10000

ZW - 6,0-L 3,0 6000 4800 12000

ZW - 8,0-L 5,0 8000 6400 16000

ZW -10,0-L 6,0 10000 8000 20000

ZW -12,0-L 6,0 12000 9600 24000

ZW-15,0-L 8,0 15000 12000 30000

ZW-20,0-L 9.0 20000 16000 40000

ZW-25,0-L 8,0 25000 20000 50000

ZW-34,0-L 8,0 34000 27200 68000
   ZPP- ZAWIESIE PASOWE PÊTLOWE

 minimalna       DOPUSZCZ. OBCI¥¯ENIE ROBOCZE DOR (kg)
Symbol

d³ugoœæ L(m) Zawieszenie Obwi¹zywanie Podwieszanie

ZPP-0,5-L 1,0 500 400 1000

ZPP- 1,0-L 1.0 1000 800 2000

ZPP - 1,5-L 1,0 1500 1200 3000

ZPP - 2,0-L 1,0 2000 1600 4000

ZPP - 3,0-L 1,5 3000 2400 6000

ZPP - 4,0-L 1,5 4000 3200 8000

ZPP - 5,0-L 1,5 5000 4000 10000

ZPP - 6,0-L 3,0 6000 4800 12000

ZPP - 8,0-L 3,0 8000 6400 16000

ZPP-10,0-L 4,0 10000 8000 20000

ZPP-16,5-L 8,0 16500 13200 33000

ZPP- ZAWIESIE PASOWE PÊTLOWE



Wykonanie wg PN-84/M-84733

Wyró¿nik Œrednica          DOPUSZCZALNE OBCI¥¯ENIE ROBOCZE DOR (t)
0 0 0 0 0 0 0

wielkoœci liny (mm) ß=0 ß 0 -45 ß 45 -90 ß 90 -120

1,6/0,8 8 1,6 1,4 1,1 0,8

3,2/ 1,6 11 3,2 2,9 2,2 1,6

6,3/3,2 16 6,3 5,7 4,4 3,2

8,0/4,0 18 8,0 7,2 5,6 4,0

10,0/5,0 22 10,0 9,0 7,0 5,0

12,5/6,3 24 12,5 11,3 8,8 6,3

16,0/8,0 26 16,0 14,4 11,2 8,0

20,0/10,0 30 20,0 18,0 14,0 10,0

Wykonanie wg PN-M-84734

Wyró¿nik Œrednica         DOP. OBC. ROB. DOR (t)
0 0 0 0wielkoœci  liny (mm) ß 0 -90 ß 90 -120

0,8/0,63 8 0,8 0,63

1,2/1,0 11 1,2 1,0

2,0/1,6 13 2,0 1.6

3,2/2,5 16 3,2 2,5

5,0/4,0 22 5,0 4,0

6,3/5,0 24 6,3 5,0

8,0/6,3 26 8,0 6,3

10,0/8,0 30 10,0 8,0

12,5/10,0 32 12,5 10,0

16,0/12,5 36 16,0 12,5

Wykonanie wg PN-M-84733

Wyró¿nik Œrednica         DOP. OBC. ROB. DOR (t)
0 0 0 0wielkoœci  liny (mm) ß 0 -90 ß 90 -120

1,2/1,0 8 1,2 1,0

2,0/1,6 11 2,0 1,6

3,2/2,5 13 3,2 2,5

5,0/4,0 16 5,0 4,0

6,3/5,0 18 6,3 5,0

8,0/6,3 22 8,0 6,3

10,0/8,0 24 10,0 8,0

12,5/10,0 26 12,5 10,0

16,0/12,5 30 16,0 12,5

20,0/16,0 32 20,0 16,0

Wykonanie wg PN-M-84732

Wyró¿nik Œrednica          DOPUSZCZALNE OBCI¥¯ENIE ROBOCZE DOR (t)
0 0 0 0 0 0 0wielkoœci liny (mm) ß=0 ß 0 -45 ß 45 -90 ß 90 -120

1,0/0,5 8 1,0 0,9 0.7 0,5

2,0/1,0 11 2,0 1,8 1,4 1,0

3,2/1,6 13 3,2 2,9 2,2 1,6

5,0/2,5 16 5,0 4,5 3,5 2,5

6,3/3,2 18 6,3 5,7 4,4 3,2

8,0/4,0 22 8,0 7,2 5,6 4,0

10,0/5,0 24 10.0 9,0 7,0 5,0

12,5/6,3 26 12,5 11,3 8,8 6,3

16,0/8,0 30 16,0 14,4 11,2 8,0

20,0/10,0 32 20,0 18,0 14,0 10,0

Wykonanie wg PN-89/M-84732

Wyró¿nik        Œrednica liny (mm)        DOPUSZCZALNE OBCI¥¯ENIE ROBOCZE DOR (t)

wielkoœci F S Zawieszenie Obwi¹zanie Podwieszenie

0,5/0,4 8 8 0,5 0,4 1,0

1,0/0,8 11 12 1,0 0,8 2,0

1,6/1,2 13 14 1,6 1,2 3,2

2,5/2,0 16 18 2,5 2,0 5,0

3,2/2,5 18 22 3,2 2,5 6,4

4,0/3,2 22 24 4,0 3,2 8,0

5,0/4,0 24 26 5,0 4,0 10,0

6,3/5,0 26 30 6,3 5,0 12,6

8,0/6,3 30 32 8,0 6,3 16,0

10,0/8,0 32 36 10,0 8,0 20,0

12,5/10,0 36 40 12,5 10,0 25,0

16,0/12,5 45 45 16,0 12,5 32,0

20,0/16,0 - 50 20,0 16,0 40,0

25,0/20,0 - 55 25,0 20,0 50,0

32,0/25,0 - 63 32,0 25,0 64,0

F - zaciskane, S - zaplatane

Wykonanie wg PN-89/M-84732

Wyró¿nik        Œrednica liny (mm)        DOPUSZCZALNE OBCI¥¯ENIE ROBOCZE DOR (t)

wielkoœci F S Zawieszenie Obwi¹zanie Podwieszenie

0,63/0,5 8 10 0,63 0,5 1,3

0,8/0,63 10 11 0,8 0,63 1,6

1,0/0,8 11 12 1,0 0,8 2,0

1,2/1,0 12 13 1,2 1,0 2,4

1,6/1,2 13 14 1,6 1,2 3,2

2,0/1,6 14 16 2,0 1,6 4,0

2,5/2,0 16 18 2,5 2,0 5,0

3,2/2,5 18 22 3,2 2,5 6,3

4,0/3,2 22 24 4,0 3,2 8,0

5,0/4,0 24 26 5,0 4,0 10,0

6,3/5,0 26 30 6,3 5,0 12,5

8,0/6,3 30 32 8,0 6,3 16,0

10,0/8,0 32 36 10,0 8,0 20,0

12,5/10,0 36 45 12,5 10,0 25,0

16,0/12,5 40 48 16,0 12,5 32,0

20,0/16,0 - 50 20,0 16,0 40,0

25,0/20,0 - 55 25,0 20,0 50,0

32,0/25,0 - 60 32,0 25,0 64,0

F - zaciskane, S - zaplatane

Zawiesia linoweZawiesia linowe
ZAWIESIA JEDNOCIÊGNOWE Z LIN STALOWYCH

F  zaciskane pêtlowe
F1K  zaciskane zakoñczone kausz¹
FK  zaciskane zakoñczone kausz¹ obustronnie
S  zaplatane pêtlowe
F1sh  zaciskane zakoñczone szakl¹ z hakiem
F1h  zaciskane zakoñczone hakiem
F1o  zaciskane zakoñczone ogniwem

ZAWIESIA DWUCIÊGNOWE Z LIN STALOWYCH

ZAWIESIA CZTEROCIÊGNOWE Z LIN STALOWYCH
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Zawiesia linowe

Zawiesia ³añcuchowe

Zawiesia linowe

Zawiesia ³añcuchowe

Wykonanie wg PN-84/M-84737

Wyró¿nik Œrednica          DOPUSZCZALNE OBCI¥¯ENIE ROBOCZE DOR (t)
0 0 0 0 0 0 0

wielkoœci liny (mm) ß=0 ß 0 -45 ß 45 -90 ß 90 -120

1,0/0,5 8 1,0 0,9 0,7 0,5

2,0/1,0 11 2,0 1,8 1,4 1,0

3,2/1,6 13 3,2 2,9 2,2 1,6

5,0/2,5 16 5,0 4,5 3,5 2,5

6,3/3,2 18 6,3 5,7 4,4 3,2

8,0/4,0 22 8,0 7,2 5,6 4,0

10,0/5,0 24 10,0 9,0 7,0 5,0

12,5/6,3 26 12,5 11,3 8,8 6,3

16,0/8,0 30 16,0 14,4 11,2 8,0

20,0/10,0 32 20,0 18,0 14,0 10,0

Wykonanie wg PN-84/M-84737

Wyró¿nik Œrednica          DOPUSZCZALNE OBCI¥¯ENIE ROBOCZE DOR (t)
0 0 0 0 0 0 0wielkoœci liny (mm) ß=0 ß 0 -45 ß 45 -90 ß 90 -120

2,0/1,0 8 2,0 1,8 1,4 1,0

4,0/2,0 11 4,0 3,6 2,8 2,0

6,3/3,2 13 6,3 5,6 4,4 3,2

10,0/5,0 16 10,0 9,0 7,0 5,0

12,5/6,3 18 12,5 11,2 8,7 6,3

16,0/8,0 22 16,0 14,4 11,4 8,0

20,0/10,0 24 20,0 18,0 14,0 10,0

Wykonanie wg PN-89/M-84736

Wyró¿nik        Œrednica liny (mm)        DOPUSZCZALNE OBCI¥¯ENIE ROBOCZE DOR (t)

wielkoœci F S Zawieszenie Obwi¹zanie Podwieszenie

1,6/1,2 10 10 1,6 1,2 3,2

2,5/2,0 12 13 2,5 2,0 5,0

3,2/2,5 13 14 3,2 2,5 6,4

5,0/4,0 16 18 5,0 4,0 10,0

6,3/5,0 18 22 6,3 5,0 12,6

8,0/6,3 22 24 8,0 6,3 16,0

10,0/8,0 24 26 10,0 8,0 20,0

12,5/10,0 26 30 12,5 10,0 25,0

16,0/12,5 30 32 16,0 12,5 32,0

20,0/16,0 32 36 20,0 16,0 40,0

25,0/20,0 36 40 25,0 20,0 50,0

32,0/25,0 40 45 32,0 25,0 64,0

40,0/32,0 - 50 40,0 32,0 80,0

50,0/40,0 - 55 500 40,0 100,0

63,0/50,0 - 63 . 63,0 50,0 126,0

F - zaciskane, S - zaplatane

wykonane wg DIN 5687/5688

Zawiesia wykonane s¹ z wysokiej klasy ³añcuchów i akcesoriów zgodnie z wymogami obecnymi w Unii Europejskiej. £añcuchy w klasie 8 wg DIN 

5687/88 ulepszone cieplnie, o du¿ej wytrzyma³oœci podlegaj¹ce badaniom na si³ê niszcz¹c¹ (próby w czasie produkcji), obci¹¿eniu próbnym DORx2.5, 

kontroli magnetycznej zgodnie z norm¹ DIN 5691, mechanizmu zniszczenia przed zerwaniem (wyd³u¿enie o 25%). Zawiesia z ³añcuchów klasy 8 

stosowane s¹

 w zakresach temperatur od -40 C do 400 C z uwzglêdnieniem utraty noœnoœci.

WSPÓ£CZYNNIK BEZPIECZEÑSTWA 4:1

zawiesia                               zawiesia                            zawiesia trzy- zawiesia                        zawiesia                         zawiesia
œrednica

jednociêgnowe                     dwuciêgnowe                     i czterociêgnowe o obw. zamkn.              jednopêtlowe                         dwupêtlowe
³añcucha

dop. obci¹¿enie. DOR (t) DOR (t) DOR (t) DOR (t) DOR (t) DOR (t) DOR (t) DOR (t) DOR (t)
(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

robocze DOR(t) 0 £ ß £ 90 90 < ß£ 120 0 £ ß = 90 90 < ß £ 120 0 £ ß £ 90 90 £ ß £ 120 0 £ ß £ 90 90 < ß £ 120

6 1,00 1,60 1,12 2,10 1,70 1,28 1,28 0,90 1,90 1,36

8 2,00 2,80 2,00 4,25 3,00 2,20 2,20 1,60 3,40 2.40

10 3,20 4,50 3,20 6,70 4,75 3,60 3,60 2,50 5,30 3,80

13 5,00 7,10 5,00 10,00 7,50 5,60 5,60 4,00 8,00 6,00

16 8,00 11,20 8,00 17,00 11,80 9,00 9,00 6,40 13,40 9,50

18 10,00 14,00 10,00 21,20 15,00 11,20 11,20 8,00 17,00 12,00

20 12,50 18,00 12,50 26,50 18,00 14,20 14,20 10,00 21,20 14,40

22 15,00 21,20 15,00 32,00 22,40 17,00 17,00 12,00 25,00 18,00

26 20,00 28,00 20,00 40,00 30,00 22,40 22,40 16,00 32,00 24,00

32 32,00 40,00 32.00 63,00 47,50 40,00 32,00 25.00 50,00 38,00
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ZAWIESIA
O OBWODZIE
ZAMKNIÊTYM

ZAWIESIA
JEDNOPÊTLOWE

ZAWIESIA
DWUPÊTLOWE



PRZENOŒNE WIERTARKI MOCOWANE
ELEKTROMAGNETYCZNIE 
Umo¿liwiaj¹ wiercenie w istniej¹cej konstrukcji, Mo¿liwe do zamocowania
na wszystkich profilach konstrukcyjnych. Mo¿liwoœæ pracy w dowolnej pozycji
Si³a przylegania ponad dwukrotnie przewy¿sza si³y pochodz¹ce od skrawania,
Posiadaj¹ system niezale¿nego ustawiania osi wiercenia,
Ma³a masa - ju¿ od 9,5 kg, Mo¿liwoœæ wiercenia otworów do f130 mm

FREZY TREPANACYJNE
Trzykrotnie mniejsze zapotrzebowanie 

na moc doprowadzon¹ w porównaniu z 
wiert³em, Kilkakrotnie wydajniejsze od 

wierte³, umo¿liwiaj¹ wiercenie otworów 
w pe³nym materiale, bez koniecznoœci 

wstêpnego powiercania, gwarantuj¹ 
bardzo du¿¹ dok³adnoœæ wierconych 

otworów, zalecane do wiertarek 
mocowanych elektromagnetycznie.

PRZENOŒNA UKOSOWARKA BM20+ 
Rêczne urz¹dzenie o du¿ej wydajnoœci,

Umo¿liwia dok³adne przygotowanie blach do spawania,
Posiada prowadnice rolkowe minimalizuj¹ce opory posuwu,

Posiada p³ynn¹ regulacjê szerokoœci skosu w zakresie 0-20 mm,
Posiada p³ynn¹ regulacjê k¹ta ukosowania w zakresie 15°- 60°,

Umo¿liwia planowanie krawêdzi blach,
Ukosowanie rur jako opcja.

UNIWERSALNE SZLIFIERKI TARCZOWE l 
TAŒMOWE
Wysokowydajna obróbka ró¿nych materia³ów,
Gwarantowana precyzja pracy,
Indywidualny dobór szerokoœci pasa œciernego,
Szeroki osprzêt dodatkowy,
Zintegrowany system odci¹gu py³ów,
Trzyletnia gwarancja na silnik,

PRZECINARKI DO RUR
Ciêcie idealne do osi rury. Œrednica ciêtych rur do f 650 mm i grubosci 
œcianek do 15 mm. Opcjonalnie mo¿liwoœæ ukosowania rur i ciêcia profili 
nieokr¹g³ych. Ma³a masa i zwarta konstrukcja. Napêd elektryczny i 
pneumatyczny. Mo¿liwoœæ automatyzacji procesu.

Obrabiarki i narzêdziaObrabiarki i narzêdzia

GIÊTARKI DO RUR l PROFILI 
Beztrzpieniowe, trzpieniowe i trójrolkowe,
Wersje stacjonarne i przenoœne, Precyzyjne giêcie bez odkszta³ceñ,
Sterowanie mikroprocesorowe, Biblioteka programów giêcia,
Modele specjalne na zamówienie.
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Ponadto  oferujemy:

– regeneracjê i naprawê dŸwignic, wci¹gników i ci¹garek,

– akcesoria do zawiesi dŸwignicowych: liny ³añcuchy, z³¹czki, haki, szakle, kausze, ogniwa,

– kraty pomostowe,

– profesjonalne urz¹dzenia do czyszczenia posadzek na mokro,

– precyzyjne narzêdzia pomiarowe,

– agregaty pr¹dotwórcze,

– zwy¿ki i podnoœniki teleskopowe.

Notatki

Sk³ad i druk: PZ Solpress sp. z o.o., 45-064 Opole, ul. Damrota 4
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