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Samozasysajgce
20 manipulatory
prozniowe

»

A ORAZ P i i m Manipulator prézniowy nie wymaga zewnetrznego zrédta energii,
bo niezbedne podcis$nienie wytwarzane jest na skutek podnoszenia samego
i i A ciezaru. Powstaje ono w przestrzeni pod ttokiem, powodujgc powstanie
przyczepnej (adhezyjnej) sity, dzieki ktérej podnoszony ciezar zostanie
owie a moze b ekko skorodowana przyssany do chwytakéw.

P PLA O B Manipulator nalezy do wolno zawieszonych urzadzen przeznaczonych
do podnoszenia ciezaréw i moze zosta¢ zawieszony w sposéb bezposredni
- OWANA PC R g czy posredni na hak suwnicy, dzwigu, Zurawia, wielokrazka lub recznie
prowadzonego urzadzenia manipulacyjnego. Istnieje takze mozliwos¢,
by za pomoca specjalnych uchwytéw zawiesi¢ podnosnik na widtach wézka
. N DR A DR7EP 1 transportowego.

B Manipulator z uktadem wieloprzyssawkowym przeznaczony jest do trans-
portu duzych powierzchni i ma mozliwos¢ ustawiania wzajemnej odlegtosci
| g . przyssawek na belce gtéwnej i belkach poprzecznych.

= : B Manipulator wyposazony jest w manometr oraz urzadzenie alarmowe

| 4 / ‘ informujace o spadku podcisnienia. W takim przypadku wskaznik spadku

e g 4 podcisnienia zapamietuje maksymalna warto$¢ podcisnienia i jezeli wartos¢
P ) ) i ta w cyklu pracy obnizy sie o 20%, zatgcza sie alarm dzwiekowy i optyczny.

§ - — mﬂ*’il F?f"‘w} N Wskaznik spadku podciénienia zasilany jest przez dwie baterie alkaliczne.

e Przenoszenie ciezaréw za pomoca manipulatora jest ergonomiczne i bardzo
‘E tatwe dzieki specjalnemu urzadzeniu odchylajgcemu, ktére umozliwia ptynne

! zassanie i puszczenie ciezaru bez koniecznosci ingerencji ze strony
operatora.

W Samozasysajacy manipulator prézniowy wymaga jedynie minimalnej
konserwacji i charakteryzuje sie dtuga zywotnoscia.

B Manipulatory wykonane sg zgodne z wymaganiami dotyczacymi bezpie-
czenstwa wedtug normy zharmonizowanej EN 13155:2003 i posiadajg
certyfikacje TUV oraz kazdorazowo deklaracje zgodnosci producenta.

B Manipulatory samozasysajgce w przeciwienstwie do majacych zasilanie
elektryczne lub powietrzne zgodnie z Dyrektywg Maszynowa nie wymagaja
dopuszczenia przez Urzad Dozoru Technicznego, a montaz, eksploatacja
i przeglady odbywaja sie bez udziatu podmiotéw majacych uprawnienia
i certyfikaty Dozoru Technicznego.
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VMS 400-1 a VMS 1200-1

VMS 100-1

#C

VMS 600-2 VMS 600-3

VMS 600-6 a VMS 1200-6 VMS 1200-8

Min. - ' 2B
TYP MANIPULATORA Pt prz;'s‘;;fme Am”r‘r"" Ar:‘;fs Br1n x:IZ #C
kg
VMS 100-1 100 5 1 495 595 60x110 230 - - 17
VMS 150-2 150 5 2 625 725 60x110 230 1000 - 22
VMS 400-1 400 5 1 440 580 50 400 - . 46
VMS 600-2 600 5 2 610 750 50 400 1910 - 82
VMS 600-3 600 5 3 620 810 50 400 1910 . 96
VMS 600-4 600 5 4 690 880 50 340 1910 1100 106
VMS 600-6 600 5 6 690 880 50 280 1910 1100 14
VMS 1200-1 1200 10 1 544 754 60 770 - - 130
VMS 1200-4 1200 10 4 800 1010 60 400 1910 1100 176
VMS 1200-6 1200 10 6 800 1010 60 400 1910 1100 206
VMS 1200-8 1200 10 8 800 1010 60 400 1910 1100 266
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