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GM MATY NA DROGI TYMCZASOWE 

ZALETY MAT 
• nośność 5-60t na twardym podłożu 
• nadają się do małych maszyn i ruchu pieszego 
• współpracują z gąsienicami gumowymi i płaskimi stalowymi 
• nie nasiąkają wodą , nie rdzewieją 
• trwałe—testowane na 20N/mm2 
• elastyczne  
• łatwe do przenoszenia 
• lekkie 
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 Nośność1 Długość  Szerokość  Grubość 

Kod [t] [mm] [mm] [mm] 

GM 10-205 10 2000 500 10 

GM 10-210 10 2000 1000 10 

GM 10-305 10 3000 500 10 

GM 10-310 10 3000 1000 10 

GM 45-205 45 2000 500 15 

GM 45-210 45 2000 1000 15 

GM 45-305 45 3000 500 15 

GM 45-310 45 3000 1000 15 

GM 60-210 60 2000 1000 20 

GM 60-310 60 3000 1000 20 

1Nośność uzależniona jest od powierzchni, masy, rodzaju pojazdu i powierzchni styku na 

płycie. Uzależniona jest również od warunków klimatycznych. Nośność obliczona jest dla 
oporu gruntu 3 kg/cm2 i maks. nacisku 10 N/mm2.  

Zalecamy stosowanie łączników do łączenia mat i ograniczenia prędkości do 5 km/godz.   

GM Mata pod koła i gąsienice 

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

GL Łącznik metalowy do mat 

SGM Stelaż na maty GM 
Kod Wymiar  [mm] 

SGM 210 2120x1120 

SGM 310 3120x1120 

SGME 110 1635x1132 

Kod Przeznaczony  

GL 10/12 GM10, GMA10, GME10 

GL 15 GM45, GA30, GMA45 

GL 20 GM60, GMA60 

MATY NA DROGI TYMCZASOWE euroPad
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GME MATA POD KOPARKĘ 

• nośność 10t na twardym podłożu 
• nadają się do małych maszyn i ruchu pieszego 
• współpracują z gąsienicami gumowymi i płaskimi stalowymi 
• nie nasiąkają wodą , nie rdzewieją 
• trwałe—testowane na 20N/mm2 
• elastyczne  
• łatwe do przenoszenia 
• lekkie 

 Nośność1 Długość  Szerokość  Grubość 
Kod [t] [mm] [mm] [mm] 

GME 10-110 10 1500 1000 12 

GME Mata pod koła i gąsienice 

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

1Nośność uzależniona jest od powierzchni, masy, rodzaju pojazdu i powierzchni styku na 

płycie. Uzależniona jest również od warunków klimatycznych. Nośność obliczona jest dla 
oporu gruntu 3 kg/cm2 i maks. nacisku 10 N/mm2.  

Zalecamy stosowanie łączników do łączenia mat i ograniczenia prędkości do 5 km/godz.   

GL Łącznik metalowy do mat 

SGM Stelaż na maty GM 
Kod Wymiar  [mm] 

SGM 210 2120x1120 

SGM 310 3120x1120 

SGME 110 1635x1132 

Kod Przeznaczony  

GL 10/12 GM10, GMA10, GME10 

GL 15 GM45, GA30, GMA45 

GL 20 GM60, GMA60 

MATY NA DROGI TYMCZASOWE euroPad
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GA MATY NA DROGI TYMCZASOWE 

ZALETY MAT 
• nośność 30t na twardym podłożu 
• nadają się do małych maszyn i ruchu pieszego 
• współpracują z gąsienicami gumowymi i płaskimi stalowymi 
• nie nasiąkają wodą , nie rdzewieją 
• trwałe—testowane na 20N/mm2 
• elastyczne  
• łatwe do przenoszenia 
• lekkie 
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 Nośność1 Długość  Szerokość  Grubość 
Kod [t] [mm] [mm] [mm] 

GA 30-210 30 2000 1000 13/20 

GA 30-310 30 3000 1000 13/20 

1Nośność uzależniona jest od powierzchni, masy, rodzaju pojazdu i powierzchni styku na 

płycie. Uzależniona jest również od warunków klimatycznych. Nośność obliczona jest dla 
oporu gruntu 3 kg/cm2 i maks. nacisku 10 N/mm2.  

Zalecamy stosowanie łączników do łączenia mat i ograniczenia prędkości do 5 km/godz.   

GA Mata antypoślizgowa pod koła i gąsienice 

Made in 

   EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

GL Łącznik metalowy do mat 

SGM Stelaż na maty GM 
Kod Wymiar  [mm] 

SGM 210 2120x1120 

SGM 310 3120x1120 

SGME 110 1635x1132 

Kod Przeznaczony  

GL 10/12 GM10, GMA10, GME10 

GL 15 GM45, GA30, GMA45 

GL 20 GM60, GMA60 

Powierzchnia antypoślizgowa.  

Ryflowana struktura powierzchni maty 
zapewnia podwyższoną przyczepność 
w ciężkich warunkach przy zabłoceniu, 
opadach lub zaśnieżeniu. 

MATY NA DROGI TYMCZASOWE euroPad
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GMA MATY NA DROGI TYMCZASOWE 

ZALETY MAT 
• nośność 10-60t na twardym podłożu 
• nadają się do małych maszyn i ruchu pieszego 
• współpracują z gąsienicami gumowymi i płaskimi stalowymi 
• nie nasiąkają wodą , nie rdzewieją 
• trwałe—testowane na 20N/mm2 
• elastyczne  
• łatwe do przenoszenia 
• lekkie 
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1Nośność uzależniona jest od powierzchni, masy, 

rodzaju pojazdu i powierzchni styku na płycie. 
Uzależniona jest również od warunków klimatycz-
nych. Nośność obliczona jest dla oporu gruntu 3 
kg/cm2 i maks. nacisku 10 N/mm2.  

GMA Mata antypoślizgowa pod koła i gąsienice 

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

GL Łącznik metalowy do mat 

SGM Stelaż na maty GM 
Kod Wymiary [mm] 

SGM 210 2120x1120 

SGM 310 3120x1120 

SGME 110 1635x1132 

Kod Przeznaczony  

GL 10/12 GM10, GMA10, GME10 

GL 15 GM45, GA30, GMA45 

GL 20 GM60, GMA60 

 Nośność Długość  Szerokość  Grubość 
Kod [t] [mm] [mm] [mm] 

GMA 10-205 10 2000 500 10 

GMA 10-210 10 2000 1000 10 

GMA 10-305 10 3000 500 10 

GMA 10-310 10 3000 1000 10 

GMA 45-205 45 2000 500 15 

GMA 45-210 45 2000 1000 15 

GMA 45-305 45 3000 500 15 

GMA 45-310 45 3000 1000 15 

GMA 60-210 60 2000 1000 20 

GMA 60-310 60 3000 1000 20 
Powierzchnia antypoślizgowa  

Mikrostruktura powierzchni maty gwarantuje wzmocnioną przyczepność, zwiększającą 
bezpieczeństwo i skuteczność ruchu. 

MATY NA DROGI TYMCZASOWE euroPad
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GN MATY NA DROGI TYMCZASOWE 

ZALETY MAT 
• nośność 100t na twardym podłożu 
• nadają się do ciężkiego sprzętu, małych maszyn i ruchu pieszego 
• współpracują z gąsienicami gumowymi i płaskimi stalowymi 
• nie nasiąkają wodą , nie rdzewieją 
• trwałe—testowane na 20N/mm2 
• elastyczne  
• łatwe do przenoszenia 
• lekkie 
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1Nośność uzależniona jest od powierzchni, masy, rodzaju pojazdu i powierzchni styku na 

płycie. Uzależniona jest również od warunków klimatycznych. Nośność obliczona jest dla 
oporu gruntu 3 kg/cm2 i maks. nacisku 10 N/mm2.  

Zalecamy stosowanie łączników do łączenia mat i ograniczenia prędkości do 5 km/godz.   

GN Mata pod koła do dużych nacisków 

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

GLS Łącznik skręcany do mat 

 Nośność1 Długość  Szerokość  Grubość 
Kod [t] [mm] [mm] [mm] 

GN 100-320 100 3000 2000 30 

Kod Przeznaczony  

GLS 1-10/12 GM10, GMA10, GME10 

GLS 1-15 GM45, GA30, GMA45 

GLS 1-20 GM60, GMA60 

GLS 2-10/12 GM10, GMA10, GME10 

GLS 2-15 GM45, GA30, GMA45 

GLS 2-20 GM60, GMA60 

 Długość  Szerokość  
Kod [m] [m] 

GG 10015 100 1,5 

GG Geowłóknina 

Prawa strona - duże karby       
do ruchu ciężkich maszyn 

Lewa strona - małe karby  
do ruchu mniejszych maszyn i 
ruchu pieszego 

MATY NA DROGI TYMCZASOWE euroPad
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GP PODKŁAD KWADRATOWY 

ZALETY PODKŁADÓW 
• nośność 4-90t na twardym podłożu 

• przeznaczone do dźwigów przejezdnych, dźwigów montowanych na podwoziu 
ciężarowym, platform podnośnych, pomp do betonu ... 

• wysokowytrzymałe—praktycznie niełamliwe 
• nie nasiąkają wodą , nie rdzewieją, nie butwieją 
• trwałe—testowane na 20N/mm2 
• elastyczne  
• łatwe do przenoszenia 
• lekkie 
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GP Podkład kwadratowy pod stopy stabilizatorów  

 

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

SGP Stelaż na podkłady GP Kod Wymiary  [mm] 

SGP 400 400x400x130 

SGP 500 500x500x130 

SGP 600 600x600x130 

 Nośność Długość  Szerokość  Grubość 
Kod [t] [mm] [mm] [mm] 

GP 04-30 4 300 300 30 

GP 08-30 8 400 400 30 

GP 10-40 10 400 400 40 

GP 10-40-P 10 600 300 40 

GP 12-50 12 400 400 50 

GP 12-50-P 12 600 300 60 

GP 15-40 15 500 500 40 

GP 15-60 15 400 400 60 

GP 15-50 15 500 500 50 

GP 20-40 20 600 600 40 

GP 20-60 20 500 500 60 

GP 23-50 23 600 600 50 

GP 25-40 25 800 800 40 

GP 25-60 25 600 600 60 

GP 30-50 30 800 800 50 

GP 35-60 35 800 800 60 

GP 40-50 40 1000 1000 50 

GP 50-60 50 1000 1000 60 

GP 70-80 70 1000 1000 80 

GP 80-60 80 1200 1200 60 

GP 90-80 90 1200 1200 80 

PODKŁADY POD PODPORY euroPad
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GPA PODKŁAD KWADRATOWY 

ZALETY PODKŁADÓW 
• nośność 4-90t na twardym podłożu 

• przeznaczone do dźwigów przejezdnych, dźwigów montowanych na podwoziu 
ciężarowym, platform podnośnych, pomp do betonu ... 

• wysokowytrzymałe—praktycznie niełamliwe 
• nie nasiąkają wodą , nie rdzewieją, nie butwieją 
• trwałe—testowane na 20N/mm2 
• elastyczne  
• łatwe do przenoszenia 
• lekkie 
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 Nośność Długość  Szerokość  Grubość 
Kod [t] [mm] [mm] [mm] 

GPA 04-30 4 300 300 30 

GPA 08-30 8 400 400 30 

GPA 10-40 10 400 400 40 

GPA 10-40-P 10 600 300 40 

GPA 12-50 12 400 400 50 

GPA 12-50-P 12 600 300 60 

GPA 15-40 15 500 500 40 

GPA 15-60 15 400 400 60 

GPA 15-50 15 500 500 50 

GPA 20-40 20 600 600 40 

GPA 20-60 20 500 500 60 

GPA 23-50 23 600 600 50 

GPA 25-40 25 800 800 40 

GPA 25-60 25 600 600 60 

GPA 30-50 30 800 800 50 

GPA 35-60 35 800 800 60 

GPA 40-50 40 1000 1000 50 

GPA 50-60 50 1000 1000 60 

GPA 70-80 70 1000 1000 80 

GPA 80-60 80 1200 1200 60 

GPA 90-80 90 1200 1200 80 

GPA Podkład kwadratowy antypoślizgowy pod stopy  
                                                                                         stabilizatorów  

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

ANTYPOŚLIZGOWY 

SGP Stelaż na podkłady GP Kod Wymiary  [mm] 

SGP 400 400x400x130 

SGP 500 500x500x130 

SGP 600 600x600x130 

Powierzchnia antypoślizgowa  

Mikrostruktura powierzchni podkładu podwyższa stabilność podpar-
cia. Możliwe wykończenie na jednej lub obu stronach podkładu. 

PODKŁADY POD PODPORY euroPad
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GPG PODKŁAD KWADRATOWY 

ZALETY PODKŁADÓW 
• nośność 4-90t na twardym podłożu 

• przeznaczone do dźwigów przejezdnych, dźwigów montowanych na podwoziu 
ciężarowym, platform podnośnych, pomp do betonu ... 

• wysokowytrzymałe—praktycznie niełamliwe 
• nie nasiąkają wodą , nie rdzewieją, nie butwieją 
• trwałe—testowane na 20N/mm2 
• elastyczne  
• łatwe do przenoszenia 
• lekkie 
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 Nośność Długość  Szerokość  Grubość 
Kod [t] [mm] [mm] [mm] 

GPG 04-30 4 300 300 30 

GPG 08-30 8 400 400 30 

GPG 10-40 10 400 400 40 

GPG 12-50 12 400 400 50 

GPG 15-40 15 500 500 40 

GPG 15-60 15 400 400 60 

GPG 15-50 15 500 500 50 

GPG 20-40 20 600 600 40 

GPG 20-60 20 500 500 60 

GPG 23-50 23 600 600 50 

GPG 25-40 25 800 800 40 

GPG 25-60 25 600 600 60 

GPG Podkład kwadratowy z gniazdem pod stopy  
                                                                    stabilizatorów  dźwigów 

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

Z GNIAZDEM 

SGP Stelaż na podkłady GP Kod Wymiary  [mm] 

SGP 400 400x400x130 

SGP 500 500x500x130 

SGP 600 600x600x130 

PODKŁADY POD PODPORY euroPad
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GPM GPE PODKŁADY KWADRA- 

ZALETY PODKŁADÓW 
• nośność 4-90t na twardym podłożu 

• przeznaczone do dźwigów przejezdnych, dźwigów montowanych na 
podwoziu ciężarowym, platform podnośnych, pomp do betonu ... 

• wysokowytrzymałe—praktycznie niełamliwe 
• nie nasiąkają wodą , nie rdzewieją, nie butwieją 
• trwałe—testowane na 20N/mm2 
• elastyczne  
• łatwe do przenoszenia 
• lekkie 
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 Nośność Długość  Szerokość  Grubość 
Kod [t] [mm] [mm] [mm] 

GPM 10-40 10 400 400 40 

GPM 15-50 15 500 500 50 

GPM Podkład kwadratowy z osłoną gumową 

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

TOWE SPECJALNE 

SGP Stelaż na podkłady GP Kod Wymiary  [mm] 

SGP 400 400x400x130 

SGP 500 500x500x130 

SGP 600 600x600x130 

 Nośność Długość  Szerokość  Grubość 
Kod [t] [mm] [mm] [mm] 

GPE 15-40 15 500 500 40 

GPE Podkład kwadratowy przewodzący elektryczność 

PODKŁADY POD PODPORY euroPad
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GPK PODKŁAD KWADRATOWY 

ZALETY PODKŁADÓW 
• nośność 10-15t na twardym podłożu 

• przeznaczone do dźwigów przejezdnych, dźwigów montowanych na 
podwoziu ciężarowym, platform podnośnych, pomp do betonu ... 

• wysokowytrzymałe—praktycznie niełamliwe 
• nie nasiąkają wodą , nie rdzewieją, nie butwieją 
• trwałe—testowane na 20N/mm2 
• elastyczne  
• łatwe do przenoszenia 
• lekkie 
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 Nośność Długość  Szerokość  Grubość 
Kod [t] [mm] [mm] [mm] 

GPK 10-80 10 400 400 80 

GPK 15-80 15 500 500 80 

GPK Podkład kwadratowy kątowy 

Wyprodukowano w 

Belgii 
CERTIFIED 

QUALITY 

       KĄTOWY 

SGP Stelaż na podkłady GP Kod Wymiary  [mm] 

SGP 400 400x400x130 

SGP 500 500x500x130 

SGP 600 600x600x130 

PODKŁADY POD PODPORY euroPad
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GO GOA PODKŁADY OKRĄGŁE 

ZALETY PODKŁADÓW 
• nośność 30-70t na twardym podłożu 

• Przeznaczone do dźwigów przejezdnych, dźwigów montowanych na 
podwoziu ciężarowym, platform podnośnych, pomp do betonu ... 

• wysokowytrzymałe—praktycznie niełamliwe 
• nie nasiąkają wodą , nie rdzewieją, nie butwieją 
• trwałe—testowane na 20N/mm2 
• elastyczne  
• łatwe do przenoszenia 
• lekkie 
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 Nośność Średnica Grubość 

Kod [t] [mm] [mm] 

GO 30-60 30 800 60 

GO 35-50 35 1000 50 

GO 35-60 35 900 60 

GO 40-60 40 1000 60 

GO 50-60 50 1200 60 

GO 50-80 50 1000 80 

GO 70-80 70 1200 80 

GO Podkład okrągły pod stopy stabilizatorów 

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

 

 Nośność Średnica Grubość 

Kod [t] [mm] [mm] 

GOA 30-60 30 800 60 

GOA 35-50 35 1000 50 

GOA 35-60 35 900 60 

GOA 40-60 40 1000 60 

GOA 50-60 50 1200 60 

GOA 50-80 50 1000 80 

GOA 70-80 70 1200 80 

GOA Podkład  okrągły antypoślizgowy pod stopy  

                                         stabilizatorów 

Powierzchnia antypoślizgowa  

Mikrostruktura powierzchni podkładu podwyższa stabilność podparcia. 
Możliwe wykończenie na jednej lub obu stronach podkładu. 

PODKŁADY POD PODPORY euroPad
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GW PODKŁADY OKRĄGŁE 

ZALETY PODKŁADÓW 
• nośność 10-20t na twardym podłożu 

• Przeznaczone do dźwigów przejezdnych, dźwigów montowanych na 
podwoziu ciężarowym, platform podnośnych, pomp do betonu ... 

• wysokowytrzymałe—praktycznie niełamliwe 
• nie nasiąkają wodą , nie rdzewieją, nie butwieją 
• trwałe—testowane na 20N/mm2 
• elastyczne  
• łatwe do przenoszenia 
• lekkie 
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 Nośność Średnica Grubość 

Kod [t] [mm] [mm] 

GW 10-80 10 400 80 

GW 10-80-X 10 400 80 

GW 10-80-XL 10 400 80 

GW 15-80 15 500 80 

GW 20-80 20 600 80 

GW Podkład okrągły z wpustem pod stopy stabilizatorów 

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

Z WPUSTEM 

SGP Stelaż na podkłady GP Kod Wymiary  [mm] 

SGP 400 400x400x130 

SGP 500 500x500x130 

SGP 600 600x600x130 

 D d1 b d2 

Kod [mm] [mm] [mm] [mm] 

GW 10-80 400 260 205 120 

GW 10-80-X 400 260 232 120 

GW 10-80-XL 400 260 232 162 

GW 15-80 500 360 256 140 

GW 20-80 600 460 270 160 

PODKŁADY Z WPUSTEM euroPad
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GWP PODKŁADY Z WPUSTEM 

ZALETY PODKŁADÓW 
• nośność 10t na twardym podłożu 
• nadają się do małych maszyn i ruchu pieszego 
• współpracują z gąsienicami gumowymi i płaskimi stalowymi 
• nie nasiąkają wodą , nie rdzewieją 
• trwałe—testowane na 20N/mm2 
• elastyczne  
• łatwe do przenoszenia 
• lekkie 
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 Nośność Średnica Grubość 

Kod [t] [mm] [mm] 

GWP 10-80 10 400 80 

GWP Podkład z wpustem i zabezpieczeniem pod stopy  

                                                                                           stabilizatorów 

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

I ZABEZPIECZENIEM 

SGP Stelaż na podkłady GP Kod Wymiary  [mm] 

SGP 400 400x400x130 

SGP 500 500x500x130 

SGP 600 600x600x130 

PODKŁADY Z WPUSTEM euroPad
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GPP PODKŁADY PROSTOKĄTNE 

ZALETY PODKŁADÓW 
• nośność 4-90t na twardym podłożu 

• przeznaczone do dźwigów przejezdnych, dźwigów montowanych na 
podwoziu ciężarowym, platform podnośnych, pomp do betonu ... 

• wysokowytrzymałe—praktycznie niełamliwe 
• nie nasiąkają wodą , nie rdzewieją, nie butwieją 
• trwałe—testowane na 20N/mm2 
• elastyczne  
• łatwe do przenoszenia 
• lekkie 
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 Długość Szerokość Grubość 

Kod [mm] [mm] [mm] 

GPP 50 500 250 50 

GPP 50 1000 250 50 

GPP 80 500 250 80 

GPP 80 1000 250 80 

GPP 80 1200 330 80 

GPP 100 500 250 100 

GPP 100 1000 250 100 

GPP Podkład prostokątny antypoślizgowy do układania stosu  

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

DO UKŁADANIA STOSU 

SGP Stelaż na podkłady GP Kod Wymiary  [mm] 

SGP 400 400x400x130 

SGP 500 500x500x130 

SGP 600 600x600x130 

Powierzchnia antypoślizgowa.  

Mikrostruktura powierzchni podkładu podwyższa stabilność podparcia. 
Możliwe wykończenie na jednej lub obu stronach podkładu. 

PODKŁADY POD PODPORY euroPad
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Kod Wymiary [mm] Waga [kg] 

SGM 210 2120x1120 50 

SGM 310 3120x1120 60 

SGME 110 1635x1132 50 

SGM STELAŻ NA MATY GM 

ZALETY STELAŻY 
• łatwe w montażu i składowaniu 
• cynkowane ogniowo 
• wygodne do czyszczenia 
• lekkie 
• wyposażone w szufladę na złączki 

M
A

T
Y

 
P

O
D

K
Ł

A
D

Y
 

SGM Stelaż na maty GM  

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

 

Wysokość składowania: 
2 poziomy—1230mm 
3 poziomy—1831mm 

Opcjonalna szuflada na złączki 

Pojemność: 
45  mat o grubości 10mm 
30 mat o grubości 15mm 
22 maty o grubości 20mm 

STELAŻ NA MATY GM euroPad



www.eurotech-opole.pl             MPA.18 

 

 

M
P

A
-2

01
9-

v.
01

 

EUROTECH, ul. Wolności 33, 46-030 Murów k/Opola 
fax +48 77 544 93 41, tel. +48 77 421 84 84, eurotech@eurotech.opole.pl 

SGP STELAŻ NA PODKŁADY  GP 

ZALETY STELAŻY 
• łatwe w montażu i składowaniu 
• cynkowanie galwanicznie 
• wygodne do czyszczenia 
• lekkie 
• wyposażone w blokadę zabezpieczającą 
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SGP Stelaż na podkłady GP 

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

 

Kod Pojemność Wymiary  [mm] Waga [kg] 

SGP 400 4 szt. 400x400x30mm 400x400x130 7,0 

SGP 500 2 szt. 500x500x40/50/60mm 500x500x130 10,0 

SGP 600 2 szt. 600x600x40/50/60mm 600x600x130 12,0 

Mocowanie poprzez otwory 

Wyposażone w blokadę zabezpieczającą. 

STELAŻE NA PODKŁADY euroPad
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GU MATA  POMOSTOWA 
ZALETY POMOSTÓW 
• nośność 1t na twardym podłożu 
• konstrukcja modułowa—możliwe łączenie z innymi pomostami 

• wyposażony w poręcze, zwiększające bezpieczeństwo pieszych i pojazdów—
zdejmowane do transportu 

• powierzchnia komunikacyjna antypoślizgowa 
• trwałe—wykonane z materiału odpornego na ciężkie warunki pogodowe 
• wyposażony w taśmy poprawiające widoczność  
• lekki i łatwe do przenoszenia—wymagana 1 osoba 
• lekkie—wzmocniona płyta wykonana z ultra twardego tworzywa 
• spełnia wymagania DIN4420-1 
• otwory umożliwiające mocowanie do podłoża 
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 Nośność Długość Szerokość Grubość 
Kod [t] [mm] [mm] [mm] 

GU 1-110 1 1700 1000 80 

GU Mata pomostowa  

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

GUP Poręcz do maty pomostowej GU 
 Długość Wysokość Grubość 

Kod [mm] [mm] [mm] 

GUP 1-110 1155 1100 25 

MATY POMOSTOWE euroPad
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GX PODKŁADY POD MASZYNY 
ZALETY PODKŁADÓW 
• nośność do 100t na twardym podłożu 
• do stabilizowania maszyn, pojazdów, narzędzi i ładunków 

• wyposażone w uchwyty do przenoszenia 

• powierzchnie nośne z karbami  
• trwałe—wykonane z materiału odpornego na ciężkie warunki pogodowe  
• łatwe do przenoszenia—wymagana 1 osoba 
• lekkie—wzmocniona płyta wykonana z ultra twardego tworzywa 
• przystosowane do układania w stosy 
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 Wymiary 
Kod [mm] 

GX 448 448x140x140 
GX 1174 1174x140x140 

GX Podkłady stabilizujące pod maszyny 

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

Obciążenie określono na podstawie wyników z przeprowadzonych przez nas prób obciążalności: 5N/mm2 przez 
krótki czas i 3N/mm2 przez długi czas. Próby przeprowadzono przy zastosowaniu górnego i dolnego podkładu. 

 Wymiary 
Kod [mm] 

GK 400 400x120x130 

GK Podkład kątowy pod maszyny 

PODKŁADY POD MASZYNY euroPad
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GX PODKŁADY POD MASZYNY 
ZALETY PODKŁADÓW 
• nośność do 100t na twardym podłożu 
• do stabilizowania maszyn, pojazdów, narzędzi i ładunków 

• wyposażone w uchwyty do przenoszenia 

• powierzchnie nośne z karbami  
• trwałe—wykonane z materiału odpornego na ciężkie warunki pogodowe  
• łatwe do przenoszenia—wymagana 1 osoba 
• lekkie—wzmocniona płyta wykonana z ultra twardego tworzywa 
• przystosowane do układania w stosy 
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ZALECANE UŁOŻENIE I NOŚNOŚĆ 

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

3 podkłady GX 448 na podłożu, 2 podkłady GX 448 na górze  

Maksymalne obciążenie: 9T 

3 podkłady GX 448 na podłożu, 3 podkłady GX 448 na górze  

Maksymalne obciążenie 21T 

8 podkładów GX 1174 na podłożu, 6 podkładów GX 1174 na górze  

Maksymalne obciążenie: 75T 

8 podkładów GX 1174 na podłożu, 6 podkładów GX 1174 na górze  

Maksymalne obciążenie: 100T 

Zaleca się stosowanie  podkładów 600x600x40 na górze i spodzie sto-
sów GX 448. 

Przy   niepoziomym  podłożu należy dodatkowo użyć  podkładów 
klinowych 

 

Obciążenie określono na podstawie wyników z przeprowadzonych przez nas prób obciążalności: 5N/mm2 przez 
krótki czas i 3N/mm2 przez długi czas. Próby przeprowadzono przy zastosowaniu górnego i dolnego podkładu. 

MATY POMOSTOWE PODKŁADY POD MASZYNY euroPad
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GNS PODKŁAD STOPNIOWY 
ZALETY PODKŁADÓW 
• nośność do 25t (z metalową nakładką) 
• do stabilizowania maszyn, pojazdów, narzędzi i ładunków 

• wyposażone w uchwyty do przenoszenia 

• trwałe—wykonane z materiału odpornego na ciężkie warunki pogodowe  
• łatwe do przenoszenia—wymagana 1 osoba 
• lekkie—wzmocniona płyta wykonana z ultra twardego tworzywa 
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GNS Podkład stopniowy pod maszyny 
 Wymiary 

Kod [mm] 

GNS 550 550x120x285 

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

GNS NAK Podkład stopniowy pod maszyny—nakładka 
 Wymiary 

Kod [mm] 

GNS NAK 110x142x50 

PODKŁADY POD MASZYNY euroPad
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GR PODKŁADY DO RUSZTOWAŃ 
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 Wymiary 
Kod [mm] 

GR 1 220x188x17 

GR 1 Podkład pod stopę rusztowania 

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

GR 2 Podkład do nierównego terenu pod stopę rusztowania 

 Wymiary 
Kod [mm] 

GR 2 245x188x17/29 

Pochylenie płaszczyzny nośnej: 5° 

RUSZTOWANIA euroPad
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GR NAKŁADKI DO RUSZTOWAŃ 
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 Wymiary 
Kod [mm] 

GR 4 fi 48/260x170x170 

GR 4 Nakładka odblaskowa na złącze rusztowania 

Made in 

     EU 
CERTIFIED 

QUALITY 

GR 5 Nakładka odblaskowa na złącze krzyżowe  

                                                                                              rusztowania 

 Wymiary 
Kod [mm] 

GR 5 fi 48/260x170x170 

GR 6 Nakładka odblaskowa na słupek rusztowania 

 Wymiary 
Kod [mm] 

GR 6 fi 48/200x55 

RUSZTOWANIA euroPad


