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Indeks alfabetyczny 

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnej modyfikacji i zmian w zakresie konstrukcji , materiałów oraz specyfikacji poszczególnych 
produktów.  Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosimy odpowie-
dzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu KC i ma charakter wyłącznie informacyjny lub edukacyjny. 
Informacje podane w publikacji mają za zadanie pomóc czytelnikowi w ogólnym rozeznaniu w technicznych aspektach naszej oferty 
oraz w doborze najlepszych rozwiązań.  
Wszystkie opisane w katalogu produkty posiadają stosowne atesty, dopuszczenia, instrukcje i certyfikaty. 
 
Całość publikacji jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, 
poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub 
inny) bez pisemnej zgody. 

DOR (WLL) – Dopuszczalne obciążenie robocze  (Working Load Limit)  nazywane zamiennie obciążeniem znamionowym lub nomi-
nalnym, -maksymalna masa ładunku podnoszona lub podtrzymywana w sposób bezpieczny i bez trwałych uszkodzeń 
 
 

Opis używanych skrótów, akronimów i oznaczeń 

Produkt zgodny z Dyrektywą maszynową  2006/42/EC, co potwierdza wykonanie zadań prowadzących do 
spełnienia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dla maszyn wprowadzanych do obrotu po 
raz pierwszy na terenie UE 

 Produkt spełnia wymagania normy EN 13155 „Dźwignice - Bezpieczeństwo - Zdejmowalne urządzenia chwy-
tające ” określającej wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania zdejmowalnych urządzeń chwytają-
cych przeznaczonych dla dźwignic, wciągników i ręcznie sterowanych urządzeń podnoszących ładunki  

Produkt jest oznakowany znakiem zgodności CE, posiada deklarację zgodności EC, wystawioną przez 
producenta, potwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że oznakowany wyrób spełnia wymaga-
nia dyrektyw UE. 

TBB-A 15  TBB-R 18  TPK-C 12  TRAL A-M 8  TS 6    

TBB-B 16  TPK-A 10  TPK-D 13  TRR A-M 4       

TBB-INOX 17  TPK-B 11  TR A-M 3  TRS A-M 5       

 

 euroBeam

www.eurotech-opole.pl             MPA.2 
EUROTECH, ul. Wolności 33, 46-030 Murów k/Opola 
fax +48 77 544 93 41, tel. +48 77 421 84 84, eurotech@eurotech.opole.pl 



 

 

M
B

E
A

-2
02

2
-v

.0
1

 

 Wymiary  Długość robocza L [m] 

 [mm]  1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 

0,5 
A=20 B=10 Kod TR A-M 0.5-1.0 0.5-1.5 0.5-2.0 0.5-2.5 0.5-3.0 0.5-3.5 0.5-4.0 0.5-4.5 0.5-5.0 0.5-5.5 0.5-6.0 0.5-7.0 0.5-8.0 

C=20 W=60 HR [mm] 395 395 415 435 435 455 475 475 495 495 415 435 435 

T=130 Masa [kg] 20 25 35 45 50 70 85 95 120 130 150 210 240 

1,0   
A=25 B=12 Kod TR A-M 1.0-1.0 1.0-1.5 1.0-2.0 1.0-2.5 1.0-3.0 1.0-3.5 1.0-4.0 1.0-4.5 1.0-5.0 1.0-5.5 1.0-6.0 1.0-7.0 1.0-8.0 

C=20 W=60 HR [mm] 415 415 435 455 475 495 495 515 435 435 455 455 475 

T=130 Masa [kg] 25 30 40 55 70 85 95 125 160 175 230 265 380 

2,0   
A=35 B=15 Kod TR A-M 2.0-1.0 2.0-1.5 2.0-2.0 2.0-2.5 2.0-3.0 2.0-3.5 2.0-4.0 2.0-4.5 2.0-5.0 2.0-5.5 2.0-6.0 2.0-7.0 2.0-8.0 

C=20 W=75 HR [mm] 465 485 505 525 545 485 485 485 505 505 505 525 545 

T=160 Masa [kg] 30 40 55 75 100 145 165 185 245 270 295 400 550 

3,0   
A=35 B=20 Kod TR A-M 3.0-1.0 3.0-1.5 3.0-2.0 3.0-2.5 3.0-3.0 3.0-3.5 3.0-4.0 3.0-4.5 3.0-5.0 3.0-5.5 3.0-6.0 3.0-7.0 3.0-8.0 

C=22 W=75 HR [mm] 527 547 567 587 527 547 547 547 567 567 567 587 607 

T=160 Masa [kg] 35 45 65 85 130 185 210 235 290 320 350 470 630 

5,0   
A=45 B=25 Kod TR A-M 5.0-1.0 5.0-1.5 5.0-2.0 5.0-2.5 5.0-3.0 5.0-3.5 5.0-4.0 5.0-4.5 5.0-5.0 5.0-5.5 5.0-6.0 5.0-7.0 5.0-8.0 

C=33 W=100 HR [mm] 621 661 601 621 621 641 641 661 661 681 681 701 721 

T=200 Masa [kg] 45 65 100 140 165 225 255 330 360 460 495 650 830 

7,5   
A=55 B=30 Kod TR A-M 7.5-1.0 7.5-1.5 7.5-2.0 7.5-2.5 7.5-3.0 7.5-3.5 7.5-4.0 7.5-4.5 7.5-5.0 7.5-5.5 7.5-6.0 7.5-7.0 7.5-8.0 

C=34 W=110 HR [mm] 754 714 734 734 754 754 774 774 794 794 814 834 854 

T=220 Masa [kg] 55 100 145 175 240 270 350 385 490 535 650 820 1100 

10,0   
A=60 B=35 Kod TR A-M 10.0-1.0 10.0-1.5 10.0-2.0 10.0-2.5 10.0-3.0 10.0-3.5 10.0-4.0 10.0-4.5 10.0-5.0 10.0-5.5 10.0-6.0 10.0-7.0 10.0-8.0 

C=34 W=120 HR [mm] 744 764 784 784 804 804 824 844 844 864 864 884 904 

T=250 Masa [kg] 80 130 180 210 285 320 420 500 550 660 710 950 1200 

15,0   
A=70 B=45 Kod TR A-M 15.0-1.0 15.0-1.5 15.0-2.0 15.0-2.5 15.0-3.0 15.0-3.5 15.0-4.0 15.0-4.5 15.0-5.0 15.0-5.5 15.0-6.0 15.0-7.0 15.0-8.0 

C=48 W=130 HR [mm] 866 886 886 906 926 926 946 966 966 986 986 1026 1066 

T=270 Masa [kg] 110 170 205 300 380 430 510 620 680 800 865 1100 1400 

A=80 B=45 Kod TR A-M 20.0-1.0 20.0-1.5 20.0-2.0 20.0-2.5 20.0-3.0 20.0-3.5 20.0-4.0 20.0-4.5 20.0-5.0 20.0-5.5 20.0-6.0 20.0-7.0 20.0-8.0 

20,0   C=45 W=150 HR [mm] 1010 1030 1050 1070 1070 1090 1110 1110 1130 1150 1190 1240 1290 

T=330 Masa [kg] 170 225 290 360 410 510 610 675 780 900 1050 1350 1700 

Trawersa  prosta TR A-M  

WLL 
[t]  

max 8 m 
max 

20,0 t 

• Uchwyt AOW spawany do belki nośnej 

• Złączka typu C 

• Hak obrotowy WHE łożyskowany 
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 Wymiary  Długość robocza L [m] 

 [mm]  1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 

0,5 
A=20 B=10 Kod TRR A-M 0,5-1,0 0,5-1,5 0,5-2,0 0,5-2,5 0,5-3,0 0,5-3,5 0,5-4,0 0,5-4,5 0,5-5,0 0,5-5,5 0,5-6,0 0,5-7,0 0,5-8,0 

C=20 W=60,0 HR [mm] 378 398 398 418 438 458 458 478 398 398 418 418 438 

T=130 Masa [kg] 25 35 40 50 60 80 90 105 135 145 190 215 300 

1,0   
A=25 B=12 Kod TRR A-M 1,0-1,0 1,0-1,5 1,0-2,0 1,0-2,5 1,0-3,0 1,0-3,5 1,0-4,0 1,0-4,5 1,0-5,0 1,0-5,5 1,0-6,0 1,0-7,0 1,0-8,0 

C=20 W=60,0 HR [mm] 420 440 460 480 500 520 520 440 440 460 460 480 480 

T=130 Masa [kg] 30 40 50 70 85 110 120 150 165 215 235 340 385 

2,0   
A=35 B=15 Kod TRR A-M 2,0-1,0 2,0-1,5 2,0-2,0 2,0-2,5 2,0-3,0 2,0-3,5 2,0-4,0 2,0-4,5 2,0-5,0 2,0-5,5 2,0-6,0 2,0-7,0 2,0-8,0 

C=20 W=75,0 HR [mm] 482 502 542 562 482 502 502 522 522 522 542 542 562 

T=160 Masa [kg] 40 50 70 100 125 155 175 235 260 285 360 410 560 

3,0   
A=35 B=20 Kod TRR A-M 3,0-1,0 3,0-1,5 3,0-2,0 3,0-2,5 3,0-3,0 3,0-3,5 3,0-4,0 3,0-4,5 3,0-5,0 3,0-5,5 3,0-6,0 3,0-7,0 3,0-8,0 

C=22 W=75,0 HR [mm] 502 542 562 502 502 522 522 542 542 562 562 592 592 

T=160 Masa [kg] 45 60 85 125 140 195 220 275 300 390 420 570 640 

5,0   
A=45 B=25 Kod TRR A-M 5,0-1,0 5,0-1,5 5,0-2,0 5,0-2,5 5,0-3,0 5,0-3,5 5,0-4,0 5,0-4,5 5,0-5,0 5,0-5,5 5,0-6,0 5,0-7,0 5,0-8,0 

C=33 W=100 HR [mm] 628 648 608 608 628 628 648 648 678 678 698 718 718 

T=200 Masa [kg] 65 80 135 155 215 240 315 345 440 475 625 750 845 

7,5   
A=55 B=30 Kod TRR A-M 7,5-1,0 7,5-1,5 7,5-2,0 7,5-2,5 7,5-3,0 7,5-3,5 7,5-4,0 7,5-4,5 7,5-5,0 7,5-5,5 7,5-6,0 7,5-7,0 7,5-8,0 

C=34 W=110 HR [mm] 728 688 708 708 728 758 758 778 778 798 798 838 838 

T=220 Masa [kg] 75 120 165 195 260 335 370 470 510 625 670 1000 1120 

10,0   
A=60 B=35 Kod TRR A-M 10,0-1,0 10,0-1,5 10,0-2,0 10,0-2,5 10,0-3,0 10,0-3,5 10,0-4,0 10,0-4,5 10,0-5,0 10,0-5,5 10,0-6,0 10,0-8,0 10,0-8,0 

C=34 W=120 HR [mm] 718 738 758 758 788 808 808 828 848 848 868 898 938 

T=250 Masa [kg] 110 160 210 240 315 410 450 530 640 690 865 1100 1320 

15,0   
A=70 B=40 Kod TRR A-M 15,0-1,0 15,0-1,5 15,0-2,0 15,0-2,5 15,0-3,0 15,0-3,5 15,0-4,0 15,0-4,5 15,0-5,0 15,0-5,5 15,0-6,0 15,0-7,0 15,0-8,0 

C=48 W=130 HR [mm] 884 914 934 934 954 974 974 994 1024 1044 1064 1104 1154 

T=270 Masa [kg] 150 210 300 340 420 500 550 660 775 885 1050 1285 1560 

A=80 B=45 Kod TRR A-M 20,0-1,0 20,0-1,5 20,0-2,0 20,0-2,5 20,0-3,0 20,0-3,5 20,0-4,0 20,0-4,5 20,0-5,0 20,0-5,5 20,0-6,0 20,0-7,0 20,0-8,0 

20,0   C=45 W=150 HR [mm] 1044 1064 1084 1104 1124 1124 1154 1174 1194 1234 1284 1334 1384 

T=330 Masa [kg] 220 275 340 410 500 560 660 765 880 1025 1230 1565 1850 

Trawersa regulowana  TRR A-M  

Rozstawy punktów  mocujących [m] dla  poszczególnych długości trawersy TRR A-M [m] 
 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 

 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5 

  0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 

    1,25 1,5 1,75 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 

       2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 

         2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 

           3,0 4,0 5,0 

            3,5 4,5 

             4,0 

              

WLL 
[t]  

max 8 m 

• Ramka przestawna z uchwytem manewrowym 

• Szakla BX 

• Hak obrotowy WHE łożyskowany 

Trawersa TRR A-M może być wyposażony w dodatkowe pary haków ładunkowych (których rozstawy przedstawio-
no w tabeli) oraz w hak ładunkowy ulokowany w osi trawersy. 

max 

20,0 t 
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 Wymiary  Długość robocza L [m] 

 [mm]  1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 

0,5 
A=20 B=15 Kod TRS A-M 0.5-1.0 0.5-1.5 0.5-2.0 0.5-2.5 0.5-3.0 0.5-3.5 0.5-4.0 0.5-4.5 0.5-5.0 0.5-5.5 0.5-6.0 0.5-7.0 0.5-8.0 

C=27,5 W=60 HR [mm] 320 320 335 350 350 350 370 370 390 390 390 408 408 

T=130 Masa [kg] 26 34 42 51 59 67 92 103 142 155 168 233 265 

1,0   
A=20 B=15 Kod TRS A-M 1.0-1.0 1.0-1.5 1.0-2.0 1.0-2.5 1.0-3.0 1.0-3.5 1.0-4.0 1.0-4.5 1.0-5.0 1.0-5.5 1.0-6.0 1.0-7.0 1.0-8.0 

C=27,5 W=60 HR [mm] 320 335 345 366 366 386 386 405 405 405 424 424 424 

T=130 Masa [kg] 26 34 42 61 72 103 116 153 169 185 235 318 416 

2,0   
A=30 B=20 Kod TRS A-M 2.0-1.0 2.0-1.5 2.0-2.0 2.0-2.5 2.0-3.0 2.0-3.5 2.0-4.0 2.0-4.5 2.0-5.0 2.0-5.5 2.0-6.0 2.0-7.0 2.0-8.0 

C=27,5 W=75 HR [mm] 375 394 394 414 432 432 432 451 451 460 460 480 500 

T=160 Masa [kg] 35 51 61 87 117 133 149 192 211 270 292 385 502 

3,0   
A=35 B=20 Kod TRS A-M 3.0-1.0 3.0-1.5 3.0-2.0 3.0-2.5 3.0-3.0 3.0-3.5 3.0-4.0 3.0-4.5 3.0-5.0 3.0-5.5 3.0-6.0 3.0-7.0 3.0-8.0 

C=27,5 W=75 HR [mm] 390 410 410 429 448 448 456 456 476 476 476 496 516 

T=160 Masa [kg] 45 65 80 105 140 160 215 240 295 320 355 460 585 

5,0   
A=45 B=25 Kod TRS A-M 5.0-1.0 5.0-1.5 5.0-2.0 5.0-2.5 5.0-3.0 5.0-3.5 5.0-4.0 5.0-4.5 5.0-5.0 5.0-5.5 5.0-6.0 5.0-7.0 5.0-8.0 

C=34,5 W=100 HR [mm] 480 500 520 538 538 548 568 568 588 588 608 608 624 

T=200 Masa [kg] 55 75 105 140 165 225 280 310 380 420 505 585 725 

7,5   
A=55 B=25 Kod TRS A-M 7.5-1.0 7.5-1.5 7.5-2.0 7.5-2.5 7.5-3.0 7.5-3.5 7.5-4.0 7.5-4.5 7.5-5.0 7.5-5.5 7.5-6.0 7.5-7.0 7.5-8.0 

C=34,5 W=110 HR [mm] 555 590 614 632 625 640 670 660 680 680 696 715 715 

T=220 Masa [kg] 70 105 145 195 230 295 365 390 485 525 625 915 980 

10,0   
A=60 B=35 Kod TRS A-M 10.0-1.0 10.0-1.5 10.0-2.0 10.0-2.5 10.0-3.0 10.0-3.5 10.0-4.0 10.0-4.5 10.0-5.0 10.0-5.5 10.0-6.0 10.0-7.0 10.0-8.0 

C=38,3 W=120 HR [mm] 620 639 659 679 698 684 700 720 720 740 740 770 800 

T=250 Masa [kg] 110 140 185 235 310 360 445 535 590 775 840 980 1150 

15,0   
A=70 B=40 Kod TRS A-M 15.0-1.0 15.0-1.5 15.0-2.0 15.0-2.5 15.0-3.0 15.0-3.5 15.0-4.0 15.0-4.5 15.0-5.0 15.0-5.5 15.0-6.0   

C=44,5 W=130 HR [mm] 720 760 760 780 799 818 818 830 860 878 878   

T=270 Masa [kg] 150 215 255 315 390 540 605 680 780 930 1040   

A=80 B=45 Kod TRS A-M 20.0-1.0 20.0-1.5 20.0-2.0 20.0-2.5 20.0-3.0 20.0-3.5 20.0-4.0 20.0-4.5      

20,0   C=64 W=150 HR [mm] 802 822 842 862 892 908 922 922      

T=300 Masa [kg] 250 300 365 495 560 645 785 865      

Trawersa  prosta skręcana TRS A-M  

Rozstawy punktów  mocujących [m] dla  poszczególnych długości trawersy TRS A-M [m] 
 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 

 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5 

  0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 

   0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 

     1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 

      1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 

        1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

          2,0 2,5 3,5 4,5 

            3,0 4,0 

             3,5 

             3,0 

Trawersa TRS A-M może być wyposażona w 
dodatkowe pary haków ładunkowych 
(których rozstawy przedstawiono w tabeli) . 

WLL 
[t]  

max 8 m 
max 

20,0 t 

• Hak obrotowy WHE łożyskowany 
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Trawersa modułowa skręcana TS 

Trawersy TS można łączyć w zestawy 
 

 TS 170     TS 110     TS 50      TS 34     TS 19     TS 12     TS 6     

 

       

Człony  łączące 
 

(Maksymalna dozwo-
lona ilość członów 

łączących pomiędzy 
członami końcowymi 

wynosi 5) 

  

6,0 m (744 kg)  6,0 m (363 kg)       

4,0 m (532 kg) 4,0 m (258 kg)  4,0 m (198 kg)  4,0 m (137 kg)  4,0 m (65 kg)    

3,0 m (426 kg)  3,0 m (205 kg) 3,0 m (156 kg) 3,0 m (107 kg) 3,0 m (50 kg)   

2,0 m (320 kg) 2,0 m (152 kg)  2,0 m (113 kg)  2,0 m (77 kg)  2,0 m (35,5 kg)  2 ,0 m (30 kg)  2,0 m (22 kg)  

1,0 m (214 kg)  1,0 m (100 kg) 1,0 m (70 kg) 1,0 m (47 kg) 1,0 m (21 kg) 1,0 m (17 kg) 1,0 m (12 kg) 

0,5 m (161 kg) 0,5 m (73 kg)  0,5 m (49 kg)  0,5 m (32 kg)  0,5 m (13,5 kg)  0,5 m (10 kg)  0,5 m (7 kg)  

    0,25 m (10 kg) 0,25 m (7 kg) 0,25 m (4 kg) 

Człony końcowe 2 x 1,0 m  
(2 x 281 kg) 

2 x 0,5 m  
(2 x 84 kg) 

2 x 0,5 m  
(2 x 53 kg) 

2 x 0,5 m  
(2 x 35 kg) 

2 x 0,25 m  
(2 x 9,5 kg) 

2 x 0,25 m  
(2 x 6,5 kg) 

2 x 0,25 m  
(2 x 4 kg) 

Łączniki (masa) 2 x 95 kg 2 x 43 kg 2 x 20 kg 2 x 11 kg 2 x 5 kg 2 x 2,5 kg 2 x 0,8 kg 

Szakle górne 2 x BX120 
(2 x 111 kg) 

2 x BX85 
(2 x 64 kg) 

2 x BX42.5 
(2 x 32 kg) 

2 x BX25  
(2 x 14 kg) 

2 x BX17  
(2 x 9 kg) 

2 x BX9,5 
(2 x 3,5 kg) 

2 x BX4,75 
(2 x 1,1 kg) 

Szakle dolne 2 x BX85  
(2 x 64 kg) 

2 x BX55  
(2 x 39 kg) 

2 x BX25  
(2 x 14 kg) 

2 x BX17  
(2 x 9 kg) 

2 x BX9,5 
(2 x 3,5 kg) 

2 x BX6,5 
(2 x 1,5 kg) 

2 x BX3,25 
(2 x 0,75 kg) 

Wymiary        

A [mm] 1 000 500 500 250 250 250 250 

B30° [mm] 1 019 805 618 493 404 312 203 

B45° [mm] 953 748 579 461 378 293 190 

C [mm] 490 350 295 260 178 148 120 

max 

170 t 

max 24 m 

max 

110 t 

max 20 m 

max 

50 t 

max 16 m 

max 

34 t 

max 14 m 

max 

19 t 

max 9 m 

max 

12 t 

max 7 m 

max 

6 t 

max 4,5 m 
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Tabela nośności (DOR) i masy własnej 

 TS 170     TS 110     TS 50      TS 34     TS 19     TS 12     TS 6     

Długość DOR  [t]   masa DOR  [t]   masa DOR  [t]   masa DOR  [t]   masa DOR  [t]   masa DOR  [t]   masa DOR  [t]   masa 
L [m]  45°   30°  max [kg] 45°   30°  max [kg] 45°   30°  max [kg] 45°   30°  max [kg] 45°   30°  max [kg] 45°   30°  max [kg] 45°   30°  max [kg] 

0,5 — — — — — — — — — — — — 19 19  54 12 12 25 6 6 14 

1,0 — — — 110 110 460 50 50 238 34 34 138 19 19  74 12 12 42 6 6 23 

1,5 — — — 110 110 533 50 50 287 34 34 170 19 19  94 12 12 56 6 6 32 

2,0 170 170 1 102 110 110 606 50 50 336 34 34 202 19 19 108 12 12 66 6 6 39 

2,5 170 170 1 263 110 110 679 50 50 385 34 34 234 19 19 115 12 12 72 6 6 44 

3,0 170 170 1 424 110 110 752 50 50 434 34 34 266 19 19 122 12 12 78 6 6 49 

3,5 170 170 1 585 110 110 825 50 50 483 34 34 298 19 19 129 12 12 85 6 6 54 

4,0 170 170 1 746 110 110 852 50 50 504 34 34 313 15 19 137 11 12 92 5 6 59 

4,5 170 170 1 907 108 110 879 50 50 525 34 34 328 12 19 144 9 12 99 4 6 64 

5,0 170 170 1 960 103 110 906 50 50 546 34 34 343 10 17 152 7 12 106 3 5 69 

5,5 170 170 2 013 96 110 933 50 50 567 34 34 358 8 14 159 6 10 113    

6,0 170 170 2 066 89 110 960 50 50 588 34 34 373 7 12 166 5 9 119    

6,5 170 170 2 119 82 110 985 50 50 610 30 34 388 5,5 10 174 4 7 126    

7,0 170 170 2 172 74 110 1 012 45 50 631 26 34 403 5 8 181 3,5 6 132    

7,5 170 170 2 225 67 110 1 037 38 50 653 23 34 418 4 7 188       

8,0 170 170 2 278 60 105 1 064 35 50 674 20 34 433 3,5 6 195       

8,5 170 170 2 331 54 94 1 089 31 50 696 18 31 448 3 5 203       

9,0 170 170 2 384 49 85 1 116 27 48 717 16 27 463 2,5 4,5 210       

9,5 170 170 2 437 44 77 1 141 24 43 739 14 24 478          

10,0 170 170 2 490 40 69 1 168 22 38 760 12 22 493          

10,5 160 170 2 543 36 62 1 195 20 34 781 11 19 508          

11,0 150 170 2 596 32 56 1 222 18 31 802 10 17 523          

11,5 141 170 2 649 29 51 1 247 16 28 823 9 16 538          

12,0 132 170 2 702 27 47 1 274 14 25 844 8 14 553          

12,5 123 170 2 755 24 42 1 301 13 23 866 7 13 568          

13,0 115 170 2 808 22 39 1 328 12 21 887 6,5 11 583          

13,5 108 170 2 861 20 35 1 353 11 19 909 6 10 598          

14,0 100 170 2 914 18 32 1 380 10 17 930 5,5 9 613          

14,5 94 162 2 967 17 30 1 407 9 16 951             

15,0 88 152 3 020 15 27 1 434 8 14 971             

15,5 82 142 3 073 14 25 1 459 7,5 13 994             

16,0 76 133 3 126 13 23 1 486 7 12 1 015             

16,5 71 124 3 179 12 21 1 512                

17,0 67 116 3 232 11 19 1 539                

17,5 63 109 3 285 10 18 1 565                

18,0 59 102 3 338 9,5 16 1 592                

18,5 55 96 3 391 9 15 1 617                

19,0 52 90 3 444 8 14 1 644                

19,5 48 84 3 497 7,5 13 1 670                

20,0 45 79 3 550 7 12 1 697                

20,5 43 74 3 603                   

21,0 40 70 3 656                   

21,5 38 66 3 709                   

22,0 35 62 3 762                   

22,5 33 58 3 815                   

23,0 31 55 3 868                   

23,5 30 52 3 921                   

24,0 28 49 3 974                   

Trawersa modułowa skręcana TS 

• DOR zależy od długości trawersy oraz kąta zawiesia, na któ-
rym trawersa jest podwieszona 

• Maksymalna dozwolona ilość członów łączących pomiędzy 

członami końcowymi wynosi 5 
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Trawersa aluminiowa TRAL A-M  

Wymiary  Długość trawersy  L [m] 

 
 

[mm]  0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

0,25   
 Kod TRAL A-M 0.25-0.5 0.25-1.0 0.25-1.5 0.25-2.0 0.25-2.5 0.25-3.0 0.25-3.5 0.25-4.0 0.25-4.5 0.25-5.0 0.25-5.5 0.25-6.0 

A=50 B=150 HR [mm] 356 356 356 356 356 356 391 391 391 448 488 488 

ØD=65 ØE=26 Masa [kg] 10,5 13 16 18,5 21 24 32,5 36 39,5 53 65 70 

0,5   
 Kod TRAL A-M 0.5-0.5 0.5-1.0 0.5-1.5 0.5-2.0 0.5-2.5 0.5-3.0 0.5-3.5 0.5-4.0 0.5-4.5 0.5-5.0 0.5-5.5 0.5-6.0 

A=50 B=150 HR [mm] 356 356 356 356 391 391 448 448 488 533 533 533 

ØD=65 ØE=26 Masa [kg] 10,5 13 16 18,5 25,5 29 40 44,5 55 96,5 105 114 

0,75   
 Kod TRAL A-M 0.75-0.5 0.75-1.0 0.75-1.5 0.75-2.0 0.75-2.5 0.75-3.0 0.75-3.5 0.75-4.0 0.75-4.5 0.75-5.0 0.75-5.5 0.75-6.0 

A=50 B=150 HR [mm] 356 356 356 391 391 448 488 488 533 533 533 613 

ØD=65 ØE=26 Masa [kg] 10,5 13 16 22 25,5 36 45 50 88 96,5 105 151 

1,0   
 Kod TRAL A-M 1.0-0.5 1.0-1.0 1.0-1.5 1.0-2.0 1.0-2.5 1.0-3.0 1.0-3.5 1.0-4.0 1.0-4.5 1.0-5.0 1.0-5.5  

A=50 B=150 HR [mm] 356 356 391 391 448 488 488 533 533 613 613  

ØD=65 ØE=26 Masa [kg] 10,5 13 18,5 22 32 40 45 79 88 129 140  

1,25   
 Kod TRAL A-M 1.25-0.5 1.25-1.0 1.25-1.5 1.25-2.0 1.25-2.5 1.25-3.0 1.25-3.5 1.25-4.0 1.25-4.5 1.25-5.0   

A=50 B=150 HR [mm] 356 391 391 448 448 488 533 533 533 613   

ØD=65 ØE=26 Masa [kg] 10,5 15 18,5 27,5 32 40 70 79 88 129   

1,5   
 Kod TRAL A-M 1.5-0.5 1.5-1.0 1.5-1.5 1.5-2.0 1.5-2.5 1.5-3.0 1.5-3.5 1.5-4.0 1.5-4.5 1.5-5.0   

A=50 B=150 HR [mm] 391 391 448 448 488 488 533 533 613 613   

ØD=65 ØE=26 Masa [kg] 11,5 15 23 27,5 35 40 70 79 116 129   

1,75   
 Kod TRAL A-M 1.75-0.5 1.75-1.0 1.75-1.5 1.75-2.0 1.75-2.5 1.75-3.0 1.75-3.5 1.75-4.0 1.75-4.5    

A=50 B=150 HR [mm] 391 391 448 488 488 533 533 613 613    

ØD=65 ØE=26 Masa [kg] 11,5 15 23 30 35 61,5 70 105,5 116    

2,0   
 Kod TRAL A-M 2.0-0.5 2.0-1.0 2.0-1.5 2.0-2.0 2.0-2.5 2.0-3.0 2.0-3.5 2.0-4.0     

A=50 B=150 HR [mm] 391 391 448 488 533 533 533 613     

ØD=65 ØE=26 Masa [kg] 11,5 15 23 30 53 61,5 70 105,5     

2,5   
 Kod TRAL A-M 2.5-0.5 2.5-1.0 2.5-1.5 2.5-2.0 2.5-2.5 2.5-3.0 2.5-3.5 2.5-4.0     

A=50 B=150 HR [mm] 448 448 488 533 533 533 613 613     

ØD=65 ØE=26 Masa [kg] 15 19 25 44 53 61,5 95 105,5     

3,0   
 Kod TRAL A-M 3.0-0.5 3.0-1.0 3.0-1.5 3.0-2.0 3.0-2.5 3.0-3.0 3.0-3.5      

A=50 B=150 HR [mm] 448 448 488 533 533 613 613      

ØD=65 ØE=26 Masa [kg] 15 19 25 44 53 84 95      

3,5   
 Kod TRAL A-M 3.5-0.5 3.5-1.0 3.5-1.5 3.5-2.0 3.5-2.5 3.5-3.0       

A=50 B=150 HR [mm] 533 533 533 533 533 613       

ØD=65 ØE=26 Masa [kg] 18 26,5 35 44 53 84       

4,0   
 Kod TRAL A-M 4.0-0.5 4.0-1.0 4.0-1.5 4.0-2.0 4.0-2.5 4.0-3.0       

A=50 B=150 HR [mm] 533 533 533 533 613 613       

ØD=65 ØE=26 Masa [kg] 18 26,5 35 44 73 84       

                        
Rozstaw punktów  mocujących [m]  dla  poszczególnych długości trawersy [m] 

 0,4 0,9 1,4 1,9 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9 

  0,6 1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 

   0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 

    1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5 

    0,7 1,2 1,7 2,2 2,7 3,2 3,7 4,2 4,7 

     0,9 1,4 1,9 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 

      1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 

       1,3 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 

         2 2,5 3,0 3,5 

          2,2 2,7 3,2 

           2,4 2,9 

            2,6 

Trawersa TRAL A-M może być wyposażona w dodatkowe pary haków ładunkowych (których 
rozstawy przedstawiono w tabeli) oraz w hak ładunkowy ulokowany w osi trawersy. 

max 6 m 

max 

4,0 t 

WLL 
[t]  
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Trawersy 
   
 

                                    do kontenerów 
morskich 
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Trawersa do kontenerów morskich TPK-A  

Kod WLL 
[kg]  kontener 

Wymiary [mm]  Masa 
[kg]   zawiesie 

L T W A B HR 
TPK-A 16-20 RS 16 000 20’/20’HC 2 550 270 130 75 40 3 800 436 linowe 

TPK-A 16-20 CS 16 000 20’/20’HC 2 550 270 130 75 40 3 800 475 łańcuchowe 

TPK-A 16-40 RS 16 000 40’/40’HC 2 550 270 130 75 40 7 100 473 linowe 

TPK-A 16-40 CS 16 000 40’/40’HC 2 550 270 130 75 40 7 100 566 łańcuchowe 

TPK-A 16-20/40 CS 16 000 40’ i 20’ 2 550 270 130 75 40 7 100 575 łańcuchowe 

TPK-A 24-20 RS 24 000 20’/20’HC 2 550 350 150 90 50 3 900 605 linowe 

TPK-A 24-20 CS 24 000 20’/20’HC łańcuchowe 2 550 350 150 90 50 3 900 597 

TPK-A 24-40 RS 24 000 40’/40’HC 2 550 350 150 90 50 7 200 670 linowe 

TPK-A 24-40 CS 24 000 40’/40’HC łańcuchowe 2 550 350 150 90 50 7 200 673 

TPK-A 24-20/40 CS 24 000 40’ i 20’ 2 550 350 150 90 50 7 200 682 łańcuchowe 

TPK-A 30.5-20 RS 30 500 20’/20’HC 2 550 370 200 105 60 4 100 780 linowe 

TPK-A 30.5 -20 CS 30 500 20’/20’HC łańcuchowe 2 550 370 200 105 60 4 100 745 

TPK-A 30.5-40 RS 30 500 40’/40’HC 2 550 370 200 105 60 7 300 850 linowe 

TPK-A 30.5-40 CS 30 500 40’/40’HC łańcuchowe 2 550 370 200 105 60 7 300 878 

TPK-A 30.5-20/40 CS 30 500 40’ i 20’ 2 550 370 200 105 60 7 300 895 łańcuchowe 

Mocowanie górne 
• Ucho spawane do belki nośnej 

• Zaokrąglone krawędzie robocze  

• Ożebrowanie wzmacniające  

Mocowanie kontenera 
Cztery zawiesia 1-cięgnowe 
 

max 

30,5 t 

 
Zaczepy do kontenerów: 

• Zaczepy typ KE (standard) 

• Zaczepy typu CHWP z zabezpieczeniem 
przeciwko wypadaniu (opcja) 
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TPK-B  Trawersa do kontenerów morskich 

Mocowanie górne 
Zawiesie 2-cięgnowe 
 

max 

30,5 t 

Mocowanie kontenera 
Cztery zawiesia 1-cięgnowe 
 

 
Zaczepy do kontenerów: 

• Zaczepy typ KE (standard) 

• Zaczepy typu CHWP z zabezpieczeniem 
przeciwko wypadaniu (opcja) 

Kod WLL 
[kg]  kontener zawiesie  Masa 

[kg]   
Wymiary [mm]  

L T W A HR 
TPK-B 16-20 RS 16 000 20’/20’HC linowe 2 550 275 150 38 4 700 345 

TPK-B 16-20 CS 16 000 20’/20’HC łańcuchowe 2 550 275 150 38 4 700 320 

TPK-B 16-40 RS 16 000 40’/40’HC linowe 2 550 275 150 38 7 800 390 

TPK-B 16-40 CS 16 000 40’/40’HC łańcuchowe 2 550 275 150 38 7 800 406 

TPK-B 16-20/40 CS 16 000 40’ i 20’ łańcuchowe 2 550 275 150 38 7 800 415 

TPK-B 24-20 RS 24 000 20’/20’HC linowe 2 550 260 140 36 4 900 560 

TPK-B 24-20 CS 24 000 20’/20’HC łańcuchowe 2 550 260 140 36 4 900 425 

TPK-B 24-40 RS 24 000 40’/40’HC linowe 2 550 260 140 36 7 900 630 

TPK-B 24-40 CS 24 000 40’/40’HC łańcuchowe 2 550 260 140 36 7 900 500 

TPK-B 24-20/40 CS 24 000 40’ i 20’ łańcuchowe 2 550 260 140 36 7 900 510 

TPK-B 30.5-20 RS 30 500 20’/20’HC linowe 2 550 350 190 50 5 000 740 

TPK-B 30.5-20 CS 30 500 20’/20’HC łańcuchowe 2 550 350 190 50 5 000 600 

TPK-B 30.5-40 RS 30 500 40’/40’HC linowe 2 550 350 190 50 8 000 815 

TPK-B 30.5-40 CS 30 500 40’/40’HC łańcuchowe 2 550 350 190 50 8 000 753 

TPK-B 30.5-20/40 CS 30 500 40’ i 20’ łańcuchowe 2 550 350 190 50 8 000 770 

euroBeam
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Trawersa do kontenerów morskich TPK-C  

Mocowanie górne 

• Spawana listwa nośna z otworami pod szakle  

• Otwory poprzeczne z możliwością balansowa-
nia środka ciężkości ładunku 

• Szakla BX 

• Listwa nośna pozwala na transport kontenera 
z przesuniętym środkiem ciężkości  

max 

30,5 t 

Mocowanie kontenera 
Cztery zawiesia 1-cięgnowe 
 

 
Zaczepy do kontenerów: 

• Zaczepy typ KE (standard) 

• Zaczepy typu CHWP z zabezpieczeniem 
przeciwko wypadaniu (opcja) 

Kod WLL 
[kg]  kontener zawiesie 

Wymiary [mm]   Masa 
[kg]   L T A B C S HR 

TPK-C 16-20 RS 16 000 20’/20’HC linowe 2 600 77 35 800 100 1 500 3 300 750 

TPK-C 16-20 CS 16 000 20’/20’HC łańcuchowe 2 600 77 35 800 100 1 500 3 300 775 

TPK-C 16-40 RS 16 000 40’/40’HC linowe 2 600 77 35 800 100 1 500 5 800 782 

TPK-C 16-40 CS 16 000 40’/40’HC łańcuchowe 2 600 77 35 800 100 1 500 5 800 861 

TPK-C 16-20/40 CS 16 000 40’ i  20’ łańcuchowe 2 600 77 35 800 100 1 500 5 800 870 

TPK-C 24-20 RS 24 000 20’/20’HC linowe 2 600 119 57 800 100 1 500 3 300 1 094 

TPK-C 24-20 CS 24 000 20’/20’HC łańcuchowe 2 600 119 57 800 100 1 500 3 300 1 070 

TPK-C 24-40 RS 24 000 40’/40’HC linowe 2 600 119 57 800 100 1 500 5 800 1 126 

TPK-C 24-40 CS 24 000 40’/40’HC łańcuchowe 2 600 119 57 800 100 1 500 5 800 1 131 

TPK-C 24-20/40 CS 24 000 40’ i  20’ łańcuchowe 2 600 119 57 800 100 1 500 5 800 1 140 

TPK-C 30.5-20 RS 30 500 20’/20’HC linowe 2 600 140 57 800 125 1 500 3 500 1 252 

TPK-C 30.5-20 CS 30 500 20’/20’HC łańcuchowe 2 600 140 57 800 125 1 500 3 500 1 225 

TPK-C 30.5-40 RS 30 500 40’/40’HC linowe 2 600 140 57 800 125 1 500 6 000 1 330 

TPK-C 30.5-40 CS 30 500 40’/40’HC łańcuchowe 2 600 140 57 800 125 1 500 6 000 1 303 

TPK-C 30.5-20/40 CS 30 500 40’ i  20’ łańcuchowe 2 600 140 57 800 125 1 500 6 000 1 320 
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TPK-D  

Kod WLL 
[kg]  kontener zawiesie 

Wymiary [mm]   Masa [kg]  

L S A W T HR bez górnych 
zawiesi 

TPK-D 16-20 RS 16 000 20’/20’HC linowe  5 852 2 260 38 150 275 6 300 1 300 

TPK-D 16-20 CS 16 000 20’/20’HC łańcuchowe  5 852 2 260 38 150 275 6 300 1 300 

TPK-D 16-40 RS 16 000 40’/40’HC linowe  11 987 2 260 38 150 275 10 000 2 000 

TPK-D 16-40 CS 16 000 40’/40’HC łańcuchowe  11 987 2 260 38 150 275 10 000 2 000 

TPK-D 30.5-20 RS 30 500 20’/20’HC linowe  5 852 2 260 50 190 350 6 300 1 800 

TPK-D 30.5-20 CS 30 500 20’/20’HC łańcuchowe  5 852 2 260 50 190 350 6 300 1 800 

TPK-D 30.5-40 RS 30 500 40’/40’HC linowe  11 987 2 260 50 800 100 10 000 3 000 

TPK-D 30.5-40 CS 30 500 40’/40’HC łańcuchowe  11 987 2 260 50 800 100 10 000 3 000 

Podczas podnoszenia cięgno lino-
we umocowane do zawiesia uru-
chamia  mechanizm  obrotu bagne-
tów w uchwytach nośnych konte-
nera. 

Mocowanie górne 
Uchwyty spawane AOW 
Zawiesie 4-cięgnowe 
 

Trawersa do kontenerów morskich 

Odbojniki pozycjo-
nujące trawersę 
względem  
kontenera 

Mocowanie kontenera 
 Trawersa TPK-D wyposażona jest w 

automatyczny system otwierania i 
zamykania zaczepów bagnetowych. 

max 

30,5 t 
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Trawersy 
 

                             do pojemników FIBC 
 

BIG-BAG, JUMBO 
 super sack, tonne bag                
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Kod WLL 
[kg]  

Wymiary [mm]   Masa  
[kg]  

Rozmiary 
BIG-BAG L T W A B HR 

TBB-A 1-0.75 1 000 750 130 60 25 12 130 750x750   20 

TBB-A 1-0.90 1 000 900 130 60 25 12 130 900x900  22 

TBB-A 1-1.05 1 000 1050 130 60 25 12 130 1050x1050  26 

TBB-A 2-0.75 2 000 750 160 75 35 15 160 750x750   33 

TBB-A 2-0.90 2 000 900 160 75 35 15 160 900x900   38 

TBB-A 2-1.05 2  000 1 050 160 75 35 15 160 1050x1050  42 

Trawersa do worków BIG-BAG TBB-A  

• Przeznaczona do przenoszenia przemysłowych 
pojemników FIBC (BIG-BAG, JUMBO, super sack, 
tonne bag) z zawiesiami pasowymi czteropętlo-
wymi  

• Trawersa TBB-A umożliwia rozładunek worków z 
dolnym lejem wysypowym lub otwieranym dnem  

max 

2,0 t 
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Trawersa do worków BIG-BAG TBB-B  

Kod WLL 
[kg]  

Wymiary [mm]   Masa  
[kg]  

Rozmiary  
BIG-BAG L T W A B HR 

TBB-B 1-0.75 1 000 750 130 60 25 12 187 
750x750   
800x800 

20 

TBB-B 1-0.90 1 000 900 130 60 25 12 187 
900x900   

1000x1000 
23 

TBB-B 1-1.05 1 000 1050 130 60 25 12 187 1050x1050  
1150x1150 

26 

TBB-B 2-0.75 2 000 750 160 75 35 15 222 750x750   
800x800 

30 

TBB-B 2-0.90 2 000 900 160 75 35 15 222 900x900   
1000x1000 

35 

TBB-B 2-1.05 2 000 1050 160 75 35 15 222 1050x1050  
1150x1150 

40 

• Przeznaczona do przenoszenia przemysłowych pojemników FIBC (BIG-BAG, 
JUMBO, super sack, tonne bag) z zawiesiami pasowymi czteropętlowymi  

• Trawersa TBB-B umożliwia rozładunek worków z dolnym lejem wysypo-
wym lub otwieranym dnem  

max 

2,0 t 
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Kod WLL 
[kg]  

Wymiary [mm]   Masa  
[kg]  

Rozmiary  
BIG-BAG L T W A B HR 

TBB-INOX 1-0.75 1 000 750 130 60 25 12 130 750x750   
800x800 

20 

TBB-INOX 1-0.90 1 000 900 130 60 25 12 130 
900x900   

1000x1000 
22 

TBB-INOX 1-1.05 1 000 1050 130 60 25 12 130 1050x1050  
1150x1150 

26 

TBB-INOX 2-0.75 2 000 750 160 75 35 15 160 750x750   
800x800 

33 

TBB-INOX 2-0.90 2 000 900 160 75 35 15 160 900x900   
1000x1000 

38 

TBB-INOX 2-1.05 2 000 1 050 160 75 35 15 160 1050x1050  
1150x1150 

42 

Trawersa ze stali nierdzewnej do worków BIG-BAG  TBB-INOX  

• Przeznaczona do przenoszenia przemysłowych pojem-
ników FIBC (BIG-BAG, JUMBO, super sack, tonne bag) z 
zawiesiami pasowymi czteropętlowymi  

• Trawersa TBB-INOX umożliwia rozładunek worków z 
dolnym lejem wysypowym lub otwieranym dnem  

 

max 

2,0 t 
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Kod WLL 
[kg]  

Wymiary [mm]  Masa  
[kg]  L T W A B HR 

TBB-R 2.0 2 000 800/900/1050 160 75 35 15 250 60 

Trawersa regulowana do worków BIG-BAG TBB-R  

• Regulowana długość ramion pod worki 800/900/1050mm 

• Trawersa z automatycznymi hakami do podnoszenia wor-
ków BIG-BAG 

• Trawersa wyposażona w linkę zwalniającą. Pociągnięcie za 
linkę powoduje uwolnienie wszystkich czterech haków 

• Standardowa długość linki zwalniającej wynosi 5 m  
 

• Przeznaczona do przenoszenia przemysłowych pojemni-
ków FIBC (BIG-BAG, JUMBO, super sack, tonne bag) z za-
wiesiami pasowymi czteropętlowymi  

• Trawersa TBB-R umożliwia rozładunek worków z dolnym 
lejem wysypowym lub otwieranym dnem  

max 

2,0 t 
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