
Żurawie 
Wciągarki bramowe 
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Indeks alfabetyczny 

GNP—zasady doboru urządzeń ze względu na  intensywność pracy 

Prawidłowa praca urządzenia zagwaranto-
wana jest tylko wtedy, gdy eksploatacja 
przebiega zgodnie z podanymi w powyższej 
tabeli wytycznymi. 

Typ obciążenia Średni czas pracy (godzin dziennie)   

L1—LEKKIE  Okazjonalnie ciężkie obciążenie.  
Zwykle lekkie obciążenie. Małe stałe obciążenie.  

≤ 2  2 - 4  4 - 8  8 - 16  ≤ 16  > 16  

L2—ŚREDNIE Okazjonalnie ciężkie obciążenie.  
Zwykle lekkie obciążenie. Średnie stałe obciążenie.  

≤ 1  1 - 2  2 - 4  4 - 8  8 - 16  ≤ 16  

L3—CIĘŻKIE Powtarzające się pełne obciążenie.  
Zwykle średnie obciążenie. Ciężkie stałe obciążenie.  

≤ 0,5  0,5 - 1  1 - 2  2 - 4  4 - 8  8 - 16  

L4—BARDZO CIĘŻKIE  Zwykle prawie pełne 
obciążenie. Bardzo ciężkie stałe obciążenie.  

≤ 0,25  0,25-0,5  0,5 - 1  1 - 2  2 - 4  4 - 8  

1Bm
(M3)  

1Am
(M4)  

2m
(M5)  

3m
(M6)  

4m
(M7)  

5m
(M8)  Grupa natężenia pracy   

Dopuszczalna liczba cykli oraz czasu trwania pracy dla 
poszczególnych grup natężenia 

Grupa na-
tężenia 
pracy   

Praca przerywana   
Praca z 

krótkimi 
przerwami  

FEM  ISO  Cykli/h  Startów/h  
Czas trwa-
nia w min  

1Bm  M3  25  250  15  

1Am  M4  30  180  15  

2m  M5  40  240  30  

3m  M6  50  300  30  

4m  M7  60  360  60  

5m  M8  60  360  > 60  

GNP 1Bm
(M3)  

1Am
(M4)  

2m
(M5)  

3m
( M6)  

4m
(M7)  

Typ  
obciążenia Szacunkowy czas pracy [h] 

L1 3200 6300 12500 25000 50000 

L2 1600 3200 6300 12500 25000 

L3 800 1600 3200 6300 12500 

L4 400 800 1600 3200 6300 

euroCrane



  www.eurotech-opole.pl                 MCRA.3 

 

M
C

R
A

-2
0

21
-v

.0
1

 

EUROTECH, ul. Wolności 33, 46-030 Murów k/Opola 
fax +48 77 544 93 41, tel. +48 77 421 84 84, eurotech@eurotech.opole.pl 

Zabezpieczenie antykorozyjne i wykończenie 

Minimalizowanie ryzyka szybkiej korozji naszych 
produktów rozpoczyna się już na etapie projekto-
wym i produkcyjnym i obejmuje: 
dobór materiałów uwzględniający odporność 
korozyjną,  
uproszczenie konstrukcji — zmniejszenie liczby 
miejsc potencjalnych ognisk korozji,   
Analizę połączeń  - zmniejszenie liczby nitów spa-
wów i połączeń śrubowych, 
Dobór technologii zabezpieczających antykorozyj-

DOR (WLL) – Dopuszczalne obciążenie robocze  (Working Load Limit)  nazywane zamiennie obciążeniem znamionowym lub nomi-
nalnym, -maksymalna masa ładunku podnoszona lub podtrzymywana w sposób bezpieczny i bez trwałych uszkodzeń 
 
 

Opis używanych skrótów, akronimów i oznaczeń 

Produkt zgodny z Dyrektywą maszynową  2006/42/EC, co potwierdza wykonanie zadań prowadzących do 
spełnienia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dla maszyn wprowadzanych do obrotu po 
raz pierwszy na terenie UE 

 Produkt spełnia wymagania normy EN 13001 „Dźwignice - Ogólne zasady projektowania” 

Produkt jest oznakowany znakiem zgodności CE, posiada deklarację zgodności EC, wystawioną przez 
producenta, potwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że oznakowany wyrób spełnia wymaga-
nia dyrektyw UE. 

Oznakowanie kraju producenta. Potwierdza, że produkt wykonano w Polsce, z krajowych materiałów 
przy pomocy pracowników zatrudnionych zgodnie z polskim prawem pracy, spełniających polskie wyma-
gania dotyczące jakości, warunków pracy oraz kwalifikacji zawodowych.  Odpowiedzialność za produkt 
ponosi polski podmiot prawny. 

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnej modyfikacji i zmian w zakresie konstrukcji , materiałów oraz specyfikacji poszczególnych produktów.  Dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu KC i ma charakter wyłącznie informacyjny lub edukacyjny.  
Informacje podane w publikacji mają za zadanie pomóc czytelnikowi w ogólnym rozeznaniu w technicznych aspektach naszej oferty oraz w doborze najlepszych rozwiązań.  
Wszystkie opisane w katalogu produkty posiadają stosowne atesty, dopuszczenia, instrukcje i certyfikaty. 
 
Całość publikacji stanowi własność i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, 
poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody.  

Oferowane produkty są zabezpieczane antykorozyjnie poprzez maszynowe śrutowanie oraz  dwuwarstwowe lakierowanie natry-
skowe gotowych konstrukcji odpowiednio dobraną farbą oraz podkładem. 
Alternatywnym, stosowanym na wybranych produktach i elementach, sposobem zabezpieczenia antykorozyjnego  są powłoki 
cynkowe nakładane metodą ogniową lub galwaniczną. 

Kolorystyka 
Kolor podstawowy:   
 RAL 1007 żółty narcyzowy  
Kolory uzupełniające: 
 RAL 2008 pomarańczowy 
 RAL 2020 czerwień kubańska 
 RAL 9010 biel alpejska 
 RAL 7035 szary jasny 
 RAL 7043 szary ciemny 
 RAL 9004 czarny sygnałowy 
 RAL 5005 niebieski sygnałowy 
 RAL 5002 ultramaryna 
 RAL 6001 zielony szmaragdowy 
 RAL 1013 biały perłowy 
 
Próbki powyższych kolorów przedstawione są na rysunku obok. 
Możliwe jest wykończenie naszych produktów dowolnym innym dostępnym na rynku kolorem. 

Produkt spełnia wymagania normy EN 60204/32 „Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne ma-
szyn - Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych ” 
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Str. 7 

ALPHA 100 

5 m max  

max kg 

125 

Str. 7 

ALPHA 200 

5 m max  

max kg 

125 

Str. 7 

ALPHA 300 

5 m max  

max kg 

125 

Str. 8 

ALPHA 500 

5 m max  

max kg 

125 
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BETA 100 

12 m max  max kg 

5000  

Str. 10 

BETA 200 

7 m max  max kg 

2000  

Str. 12 

BETA 300 

5 m max  max kg 

500  

Str. 13 

7 m max  max kg 

2000  

BETA 400 

Str. 14 

BETA 500 

5 m max  max kg 

125  

Str. 16 

6 m max  max kg 

500  

BETA 700 

Str. 17 

BETA 250 

7 m max  

max kg 

2000  

Str. 15 

max kg 

2000  

7 m max  

euroCrane
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GAMMA 200 

12 m max  max kg 

5000  

Str. 20 

5 m max  max kg 

500  

Str. 21 

GAMMA 300 

Str. 26 

DELTA 100 

7 m max  

Str. 22 

GAMMA 400 

max kg 

2500  

Str. 23 

5 m max  

GAMMA 500 

max kg 

150  

Str. 24 

GAMMA 700 

8 m max  max kg 

150  

6 m max  

max kg 

5000  

Str. 28 

DELTA 300 

Str. 27 

DELTA 200 

WLL 
1 500 kg max 3,4 m 

max 3,8 m 

WLL 
1 500 kg 

euroCrane



Seria ALPHA 
Żurawie przestawne 
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Żuraw przestawny ALPHA 500 

Udźwig 
WLL 

Wysięg [m]    

1 2 3 4 5 

50 
     

80 
     

125 
     

Obszar pracy żurawia 

Zalecane wyposażenie: 

Profil belki ramienia: 
Wózek porusza się 
wewnątrz profila. 

Stopa przystosowana do 
przenoszenia wózkiem 
widłowym 

SP spowalniacz obrotu ramienia 

SB blokada obrotu ramienia 

SO ogranicznik obrotu ramienia 

Obrót ramienia: 
Ręczny 

Wózek jezdny oraz wózki kablowe 
kompatybilne z popularnymi  sys-
temami jednoszynowych torowisk 
podwieszanych. 

Mocowanie: 
Nieprzytwierdzony do podłoża, 
Przystosowany do przenoszenia 
wózkiem widłowym 

Sterowanie: 

S
B

E
-W

S
 

V
X

-W
S

 

E
V

W
-W

S
 

B
a

la
n

se
r 
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Seria BETA 
Żurawie słupowe 
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Żuraw słupowy BETA 100 

Udźwig WLL 
[kg]  

Wysięg [m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

125 
            

250 
            

500 
            

1 000 
            

1 500 
            

2 000 
            

2 500 
            

3 000 
            

4 000 
            

5 000 
            

 

Obszar pracy żurawia 

Mocowanie: 

Obrót ramienia: 
Ręczny 
Elektromechaniczny z podwójną rolką 
Elektromechaniczny z przekładnią zębatą 

Z uwagi na dużą różnorodność możli-
wych rozwiązań technicznych żurawie 
Beta 100 wykonywane są  pod konkret-
ne wyspecyfikowane w zamówieniu 
warunki  pracy—rozmiary strefy robo-
czej, udźwig, wysięg, sposób posado-
wienia, grupa natężenia pracy itp. 
Nie oferujemy żurawi „gotowych”. Każ-
dy z naszych produktów  jest oddziel-
nym  specyficznym projektem, opatrzo-
nym własnym numerem, własnym cer-
tyfikatem i  instrukcją  obsługi. 

• Wykonany ze stali o dużej wytrzymałości 

• Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez 
maszynowe śrutowanie oraz  dwuwarstwo-
we lakierowanie natryskowe.  

• Kolumna nośna wykonana z rury stalowej. 
Wysokość oraz średnica dostosowana do 
wymagań użytkownika. 

• Żebrowana stopa kolumny nośnej zapew-
nia solidne i bezpieczne mocowanie żura-
wia do podłoża. Opcjonalnie kryza pośred-
nia do montażu na posadzce przy pomocy 
kotew chemicznych. 

• Obrotowe ramię żurawia standardowo 
wykonane z profilu IPE. Przystosowane do 
współpracy z szeroką gamą wózków i wcią-
gników. 

• Szeroki zakres opcji dotyczących konstruk-
cji mechanicznej, wyposażenia i mocowa-
nia, pozwala na  efektywne wykorzystanie 
naszych żurawi w wielu zastosowaniach 
przemysłowych 

• Krótki czas instalacji, możliwość relokacji 

• Precyzja szybkość  bezpieczeństwo i kom-
fort pracy operatorów 

• Niski poziom hałasu podczas użytkowania 

Profil belki ramienia: 
IPE 

Zalecane wyposażenie: 

Sterowanie: 

Opcja 

Gniazdo  
przy wózku 

E
N

W
-E

W
E

 
E

L
W

-E
W

E
 

 S
B

E
-P

O
T

 

V
X

-W
P

 
V

X
-W

E
 

E
N

W
-E

W
P

 
E

L
W
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W

P
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Żuraw słupowy BETA 100 

ST Sterowanie z kasety 

Sterowanie pracą żurawia 
SR Sterowanie radiowe 

NB napęd ręczny NG napęd górny z przekładnią 
zębatą w osi obrotu ramienia 

ND napęd elektromechaniczny cierny 
z podwójnymi rolkami sprzężonymi 
łańcuchem napędowym 

Pojedyńcza 

Trasa kablowa 
Kaseta sterujaca po-
rusza się niezależnie 
od wózka 

Podwójna 

SM Sterowanie  
z manipulatorem 

SC Sterowanie  
cylindrowe 

Kaseta sterująca 
podwieszona pod 
wózkiem 

Automatyka napędu  obrotu ramienia 

Napęd obrotu ramienia 

SO Odbojniki przykręcane do kolumny 
podczas montażu 

Ograniczenie pola roboczego 

Opcjonalne dodatkowe gniazdo elek-
tryczne przy wciągniku, umożliwiające 
zasilanie urządzeń podwieszanych np. 
chwytaków podciśnieniowych z pom-
pą elektryczną 

euroCrane
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Żuraw słupowy BETA 200 

  

Udźwig 
WLL 

Wysięg [m]  

1 2 3 4 5 6 7 

125 
       

250 
       

500 
       

1 000 
       

1 500 
       

2 000 
       

Obszar pracy żurawia 

 

SP spowalniacz obrotu  
ramienia 

Mocowanie: 

• Wykonany ze stali o dużej 
wytrzymałości 

• Zabezpieczenie antykoro-
zyjne poprzez maszyno-
we śrutowanie oraz  dwu-
warstwowe lakierowanie 
natryskowe.  

• Kolumna nośna wykona-
na z rury stalowej. Wyso-
kość oraz średnica dosto-
sowana do wymagań 
użytkownika. 

• Żebrowana stopa kolumny nośnej 
zapewnia solidne i bezpieczne 
mocowanie żurawia do podłoża. 
Opcjonalnie kryza pośrednia do 
montażu na posadzce przy pomo-
cy kotew chemicznych. 

• Obrotowe ramię żurawia standar-
dowo wykonane z profilu IPE. 
Przystosowane do współpracy z 
szeroką gamą wózków i wciągni-
ków. 

• Szeroki zakres opcji dotyczących 
konstrukcji mechanicznej, wypo-
sażenia i mocowania, pozwala na  
efektywne wykorzystanie naszych 
żurawi w wielu zastosowaniach 
przemysłowych 

Profil belki ramienia: 
IPE 

Sterowanie: 

Zalecane wyposażenie: 

SO ogranicznik obrotu ramienia 
stały (w standardzie) 

SO ogranicznik obrotu ramienia 
regulowany (opcja) 

• opcjonalne dodatkowe gniazdo elektryczne 
przy wciągniku, umożliwiające zasilanie urzą-
dzeń podwieszanych np. chwytaków podci-
śnieniowych z pompą elektryczną 

Opcja 

Gniazdo  
przy wózku 

E
N

W
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W
E

 
E

L
W
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W
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Żuraw słupowy BETA 300 

Udźwig 
WLL 

Wysięg [m] 

[kg]  1 2 3 4 5 

125           

250           

500           

SP spowalniacz obrotu na 
obu przegubach 

SB blokada obrotu ramienia 

SO ogranicznik obrotu ramienia 
stały (w standardzie) 

• Wykonany ze stali o dużej wytrzymałości 

• Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez maszynowe śrutowanie oraz  
dwuwarstwowe lakierowanie natryskowe.  

• Kolumna nośna wykonana z rury stalowej. Wysokość oraz średnica do-
stosowana do wymagań użytkownika. 

• Żebrowana stopa kolumny nośnej zapewnia solidne i bezpieczne moco-
wanie żurawia do podłoża. Opcjonalnie kryza pośrednia do montażu na 
posadzce przy pomocy kotew chemicznych. 

• Obrotowe ramię żurawia standardowo wykonane z profilu rura prosto-
kątna + IPE. Przystosowane do współpracy z szeroką gamą  wciągników. 

• Szeroki zakres opcji dotyczących konstrukcji mechanicznej, wyposaże-
nia i mocowania, pozwala na  efektywne wykorzystanie naszych żurawi 
w wielu zastosowaniach przemysłowych 

• Krótki czas instalacji, możliwość relokacji 

• Precyzja szybkość  bezpieczeństwo i komfort pracy operatorów 

• Niski poziom hałasu podczas użytkowania 

Z
B

E
 

S
B

E
 

ENW 
ELW 
EVW 
ECW 

Profil belki ramienia: 
IPE+rura prostokątna 

Zalecane wyposażenie: 

Sterowanie: 

V
X

 

Obrót ramienia: 
Ręczny 

Mocowanie: 

SO ogranicznik obrotu ramienia 
regulowany (opcja) 

Obszar pracy żurawia 
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Udźwig WLL 
[kg]  

Wysięg [m]  

1 2 3 4 5 6 7 

125 
       

250 
       

500 
       

1 000 
       

1 500 
       

2 000 
       

Żuraw słupowy BETA 400 

Obszar pracy żurawia 

 

SP spowalniacz obrotu 
ramienia 

SB blokada obrotu ramienia 

SO ogranicznik obrotu ra-
mienia stały (w standardzie) 

Mocowanie: 

• Wykonany ze stali o dużej wytrzyma-
łości 

• Zabezpieczenie antykorozyjne po-
przez maszynowe śrutowanie oraz  
dwuwarstwowe lakierowanie natry-
skowe.  

• Kolumna nośna wykonana z rury 
stalowej. Wysokość oraz średnica 
dostosowana do wymagań użytkow-
nika. 

• Żebrowana stopa kolumny nośnej 
zapewnia solidne i bezpieczne moco-
wanie żurawia do podłoża. Opcjonal-
nie kryza pośrednia do montażu na 
posadzce przy pomocy kotew che-
micznych. 

• Obrotowe ramię żurawia standardo-
wo wykonane z profilu IPE. Przysto-
sowane do współpracy z szeroką 
gamą wózków i wciągników. 

• Szeroki zakres opcji dotyczących 
konstrukcji mechanicznej, wyposaże-
nia i mocowania, pozwala na  efek-
tywne wykorzystanie naszych żurawi 
w wielu zastosowaniach przemysło-
wych 

• Krótki czas instalacji, możliwość relo-
kacji 

• Precyzja szybkość  bezpieczeństwo i 
komfort pracy operatorów 

• Niski poziom hałasu podczas użytko-
wania 

Obrót ramienia: 
Ręczny 

Zalecane wyposażenie: 

S
B

E
-P

O
T

 

Profil belki ramienia: 
IPE 

Sterowanie: 

V
X

-W
P

 
V

X
-W

E
 

Opcja 

Gniazdo  
przy wózku 

SO ogranicznik obrotu ra-
mienia regulowany (opcja) 

E
N

W
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W
E

 
E
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W
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W

E
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W
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Udźwig 
WLL 

Wysięg [m]  

1 2 3 4 5 6 7 

125 
       

250 
       

500 
       

1 000 
       

1 500 
       

2 000 
       

Żuraw słupowy BETA 250 

SB blokada obrotu 
ramienia 

SP spowalniacz 
obrotu ramienia 

• Wykonany ze stali o dużej wytrzymałości 

• Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez maszynowe 
śrutowanie oraz  dwuwarstwowe lakierowanie na-
tryskowe.  

• Kolumna nośna wykonana z rury stalowej. Wyso-
kość oraz średnica dostosowana do wymagań użyt-
kownika. 

• Żebrowana stopa kolumny nośnej zapewnia solid-
ne i bezpieczne mocowanie żurawia do podłoża. 
Opcjonalnie kryza pośrednia do montażu na po-
sadzce przy pomocy kotew chemicznych. 

• Obrotowe ramiona żurawia standardowo wykona-
ne z profilu IPE. Przystosowane do współpracy z 
szeroką gamą wózków i wciągników. 

• Szeroki zakres opcji dotyczących konstrukcji me-
chanicznej, wyposażenia i mocowania, pozwala na  
efektywne wykorzystanie naszych żurawi w wielu 
zastosowaniach przemysłowych 

• Krótki czas instalacji, możliwość relokacji 

• Precyzja szybkość  bezpieczeństwo i komfort pracy 
operatorów 

• Niski poziom hałasu podczas użytkowania 

Obrót ramienia: 
Ręczny 

Profil belki ramienia: 
IPE 

Zalecane wyposażenie: 

Mocowanie: Sterowanie: 

Obszar pracy żurawia 

SO ogranicznik obrotu  
ramienia stały (w stan-
dardzie) 

Opcja 

Gniazdo  
przy wózku 

SO ogranicznik obrotu 
ramienia regulowany 
(opcja) 

E
N

W
-E

W
E

 
E

L
W

-E
W

E
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B

E
-P

O
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Żuraw słupowy BETA 500 

Obszar pracy żurawia 

Mocowanie: 

SP spowalniacz obrotu ramienia 

SB blokada obrotu ramienia 

Zalecane wyposażenie: 
Profil belki ramienia: 
Wózek porusza się we-
wnątrz profila. 

Wózek jezdny oraz wózki kablowe 
kompatybilne z popularnymi  sys-
temami jednoszynowych torowisk 
podwieszanych. 

Sterowanie: 

Obrót ramienia: 

Udźwig 
WLL 

Wysięg [m]    

1 2 3 4 5 

50 
     

80 
     

125 
     

S
B

E
-W

S
 

V
X

-W
S

 

E
V

W
-W

S
 

E
N

W
-W

S
 

B
a

la
n

se
r 

 

SO ogranicznik obrotu ramienia stały (w 
standardzie) 

SO ogranicznik obrotu ramienia regulo-
wany (opcja) 

euroCrane



 

  www.eurotech-opole.pl                 MCRA.17 

 

M
C

R
A

-2
0

21
-v

.0
1

 

EUROTECH, ul. Wolności 33, 46-030 Murów k/Opola 
fax +48 77 544 93 41, tel. +48 77 421 84 84, eurotech@eurotech.opole.pl 

Żuraw słupowy BETA 700 

Obszar pracy żurawia 

Udźwig 
WLL 

Wysięg [m]    

1 2 3 4 5 6 

80 
      

125 
      

250 
      

500 
      

SP spowalniacz obrotu 
ramienia 

SB blokada obrotu ramienia 

Mocowanie: 

Aluminiowy profil belki ramienia 
kompatybilny z prowadnicami 
systemu suwnicowego EEPOS. 
Wózek porusza się wewnątrz 
profila. 

Zalecane wyposażenie: 

Wózek jezdny oraz wózki kablowe 
kompatybilne z popularnymi  sys-
temami jednoszynowych torowisk 
podwieszanych. 

Obrót ramienia: 
Ręczny 

Sterowanie: 

S
B

E
-W

S
 

V
X

-W
S

 

E
V

W
-W

S
 

E
N

W
-W

S
 

B
a

la
n
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r 

 

SO ogranicznik obrotu ra-
mienia stały (w standar-
dzie) 

SO ogranicznik obrotu 
ramienia regulowany
(opcja) 
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Sposoby mocowania żurawi słupowych BETA  
Podstawowe zalecane sposoby posadowienia żurawi słu-
powych serii BETA: 

• mocowanie kotwami na zbrojonym fundamencie  

• mocowanie do betonowej posadzki poprzez stalową płytę 
pośrednią na kotwach chemicznych. 

Mocowanie do betonowej posadzki poprzez  
stalową płytę pośrednią na kotwach chemicznych 

Sposoby mocowania żurawi przyściennych GAMMA  
Na słupach stalowych 
• gniazda spawane, 

• gniazda skręcane, 

• Rama/płyta czołowa spawana do 
konstrukcji, 

• obejma na prętach gwintowanych. 

Na słupach żelbetowych 
prostokątnych 
• obejma na prętach gwintowanych, 

Na ścianach żelbetowych  
• spawanie do marek kotwionych w betonie, 

• skręcanie przez otwory przelotowe z płyta-
mi oporowymi po obu stronach ściany, 

• Skręcanie na kotwach chemicznych. 

W przypadku montażu żurawia do 
konstrukcji budynku należy przepro-
wadzić analizę uwzględniającą ob-
ciążenia statyczne przenoszone na 
konstrukcję przez żuraw. 

Zbrojony fundament z kotwami 

Żurawie dostarczane są wraz z określonymi warunkami technicznymi 
posadowienia (wytycznymi obciążeniowymi)  tj. maksymalnym obciąże-
niem osiowym Py oraz maksymalnym momentem Mz, na podstawie 
których należy zaprojektować i wykonać fundamentowanie lub spraw-
dzić wytrzymałość posadzki. 

euroCrane



Seria GAMMA 
Żurawie  przyścienne 

euroCrane
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Żuraw przyścienny GAMMA 200 

             

Udźwig 
WLL 

Wysięg [m] 

[kg]  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
125                         
250                         
500                         

1 000                         
1 500                         
2 000                         
2 500                         
3 000                         
4 000                         
5 000                         

Obszar 
pracy żura-

wia 

SP spowalniacz obrotu ramienia 

SB blokada obrotu ramienia 

SO ogranicznik obrotu ramienia 
regulowany 

Mocowanie:  obejma lub kotwy 

Obrót ramienia: 
Ręczny 

Profil belki ramienia: 
IPE 

Zalecane wyposażenie: 

Sterowanie: 

S
B

E
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V
X
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dla kolejnictwa 
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Żuraw przyścienny GAMMA 300 

Mocowanie:   
obejma lub kotwy 

Udźwig 
WLL 

Wysięg [m] 

[kg]  1 2 3 4 5 

125           

250           

500           

SP spowalniacz obrotu na obu przegubach 

SB blokada obrotu ramienia 

SO ogranicznik obrotu ramienia regulowany 

Z
B

E
 

S
B

E
 

ENW 
ELW 
EVW 

Obrót ramienia: 
Ręczny 

Profil belki ramienia: 
IPE+rura prostokątna 

Zalecane wyposażenie: 

V
X

 

Obszar 
pracy żura-

wia 

Sterowanie: 

euroCrane
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Żuraw przyścienny GAMMA 400 

Obszar pracy 
żurawia 

        

Udźwig 
WLL 

Wysięg [m]  

[kg]  1 2 3 4 5 6 7 
125               
250               
500               

1 000               
1 500               

2 000               

2 500               

SP spowalniacz obrotu ramienia 

SB blokada obrotu ramienia 

SO ogranicznik obrotu ramienia 
regulowany 

Mocowanie:   
obejma lub kotwy 

Obrót ramienia: 
Ręczny 

Zalecane wyposażenie: 

Profil belki ramienia: 
IPE 

Sterowanie: 

Opcja 

Gniazdo  
przy wózku 

E
N

W
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W
E

 
E

L
W
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W

E
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B

E
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Żuraw przyścienny GAMMA 500 

Obszar pracy 
żurawia 

Mocowanie:   
obejma lub kotwy 

SB blokada obrotu ramienia 

SP spowalniacz obrotu ramienia 

SO ogranicznik obrotu ramienia regulo-
wany 

Zalecane wyposażenie: 

Profil belki ramienia: 
Wózek porusza się 
wewnątrz profila. 

Wózek jezdny oraz wózki kablowe 
kompatybilne z popularnymi  sys-
temami jednoszynowych torowisk 
podwieszanych. 

Obrót ramienia: 
Ręczny 

Sterowanie: 

S
B

E
-W

S
 

V
X

-W
S

 

E
V

W
-W

S
 

E
N

W
-W

S
 

B
a

la
n

se
r 

 

Udźwig 
WLL 

Wysięg [m]    

1 2 3 4 5 

50      
80      

125      

euroCrane
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Żuraw przyścienny GAMMA 700 

Obszar pracy 
żurawia 

Aluminiowy profil belki ramienia 
kompatybilny z prowadnicami sys-
temu suwnicowego EEPOS. 
Wózek porusza się wewnątrz profi-

SB blokada obrotu ramienia 

SO ogranicznik obrotu ramienia 

Zalecane wyposażenie: 

Wózek jezdny oraz wózki kablowe 
kompatybilne z popularnymi  sys-
temami jednoszynowych torowisk 
podwieszanych. 

Obrót ramienia: 
Ręczny 

Sterowanie: 

S
B

E
-W

S
 

V
X

-W
S

 

E
V

W
-W

S
 

E
N

W
-W

S
 

B
a

la
n

se
r 

 

Udźwig 
WLL 

Wysięg [m]    

1 2 3 4 5 6 

80 
      

125 
      

250 
      

500 
      

Mocowanie:   
obejma lub kotwy 

SP spowalniacz obrotu ramienia 

euroCrane



Wciągarka bramowa 
DELTA 300 

euroCrane
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Wciągarka bramowa skręcana DELTA 100 

Wciągarka bramowa przeznaczona jest 
do podnoszenia, opuszczania i prze-
mieszczania ładunków znajdujących się 
w jej przestrzeni roboczej, która wyzna-
czona jest przez długość belki nośnej. 
Nośność wciągarki bramowej określona 
jest dla całego zakresu pracy belki no-
śnej. 

 

• Układ jezdny—cztery zestawy 
kołowe skrętne z hamulcem 

 
Zestawy kołowe w opcji mogą być 
wyposażone w: 

• blokadę kierunku jazdy (co 90°) 

• osłonę przeciwnajazdową  

Mechanizm regulacji wysokości belki bramowej . 
 

Zalecane wyposażenie: 

Z
B

E
 

S
B

E
 

Profil belki nośnej: 
Rura prostokątna 

Wciągarka DELTA 100 
umożliwia regulację: 

• wysokości belki nośnej, 

• wysokości podpór jezd-
nych, 

• długości części roboczej 
belki nośnej. 

 
Wciągarka może być skła-
dana lub rozkładana na 
proste elementy składowe, 
ułatwiając serwisowanie, 
transport lub magazyno-
wanie. 

WLL 
1 500 kg 

max 3,4 m 

ENW 
ELW 
EVW 
ECW V

X
 

TYP: DELTA 100 

Udźwig [kg] 1 500 

H  [mm] 1702-3002 

L [mm] 1600-3850 

D [mm] 1488 

dH [mm] 100 

dL [mm] 250 

Masa [kg] 350 

Podnoszenie/opuszczanie 
za pomocą korby, blokada 
za pomocą śruby. 

Wciągarki z  wciągnikiem elek-
trycznym wyposażone są w: 

• skrzynkę elektryczną z gniaz-
dem odbiorczym 

• Spiralną trasę kablową  

• opcjonalne dodatkowe gniazdo 
elektryczne przy wciągniku, 
umożliwiające zasilanie urzą-
dzeń podwieszanych np. chwy-
taków podciśnieniowych z pom-
pą elektryczną 

Sterowanie: 

euroCrane
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Wciągarka bramowa skręcana DELTA 200 

Wciągarka bramowa 
przeznaczona jest do 
podnoszenia, opusz-
czania i przemieszcza-
nia ładunków znajdują-
cych się w jej przestrze-
ni roboczej, która wy-
znaczona jest przez 
długość belki nośnej. 
Nośność wciągarki bra-
mowej określona jest 
dla całego zakresu pra-
cy belki nośnej. 

Posadowienie: 
Stopy z możliwością 
zakotwienia 

Mechanizm regulacji wysokości belki bramowej . 

Zalecane wyposażenie: 

Z
B

E
 

S
B

E
 

Profil belki nośnej: 
Rura prostokątna 
 

Wciągarka DELTA 200 umożliwia re-
gulację: 

• wysokości belki nośnej, 

• wysokości podpór, 

• długości części roboczej belki nośnej. 
 
Wciągarka może być składana lub rozkła-
dana na proste elementy składowe, uła-
twiając serwisowanie, transport lub ma-
gazynowanie. 

WLL 
1 500 kg max 3,8 m 

ENW 
ELW 
EVW 
ECW V

X
 

TYP: DELTA 200 

Udźwig [kg] 1 500 

H  [mm] 1607-2707 

L  [mm] 1600-3850 

D  [mm] 1488 

dH  [mm] 100 

dL  [mm] 250 

Podnoszenie/opuszczanie za pomocą korby, 
blokada za pomocą śruby. 

Sterowanie: 

euroCrane
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Wciągarka bramowa DELTA 300 

Udźwig Rozpiętość [m]  

[kg]  1 2 3 4 5 6 
250             
500             

1 000             
1 500             
2 000             
3 000             
5 000             

 

• Układ jezdny—cztery zestawy 
kołowe skrętne z hamulcem 

 
Zestawy kołowe w opcji mogą 
być wyposażone w: 

• blokadę kierunku jazdy (co 90°) 

• osłonę przeciwnajazdową  

Wciągarka bramowa przeznaczona jest 
do podnoszenia, opuszczania i przemiesz-
czania ładunków znajdujących się w jej 
przestrzeni roboczej, która wyznaczona 
jest przez długość belki nośnej. Nośność 
wciągarki bramowej określona jest dla 
całego zakresu pracy belki nośnej. 

Wciągarki z  wciągnikiem elektrycznym 
wyposażone są w: 

• skrzynkę elektryczną z gniazdem odbiorczym 
 
 

Zalecane wyposażenie: 
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V
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• pojedyńczą lub opcjonalną podwój-
ną trasę kablową 

• opcjonalne dodatkowe gniazdo elek-
tryczne przy wciągniku, umożliwiają-
ce zasilanie urządzeń podwieszanych 
np. chwytaków podciśnieniowych z 
pompą elektryczną 

 
 

Sterowanie: 

euroCrane
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Wózki, wciągniki i mechanizmy jezdne Wyposażenie 

GNP M3/1Bm 

*Uproszczona forma dozoru UDT.  Nie wymaga zgłoszenia. ( Udźwig do 250kg lub zasilanie jednofazowe 230V z udźwigiem do 1000kg lub napęd ręczny do 2000kg) 

Wózek ręczny POT  
z wciągnikiem SBE 

TYP: Udźwig 
[kg] 

POT 00.5 500 

POT 01.0 1 000 

POT-L 01.0 1 000 

POT 02.0 2 000 

POT-L 02.0 2 000 

POT 03.0 3 000 

POT-L 03.0 3 000 

POT 05.0 5 000 

POT-L 05.0 5 000 

TYP: Udźwig 
[kg] 

SBE 00.25-3.0 250* 

SBE 00.5-3.0 500* 

SBE 01.0-3.0 1 000* 

SBE 01.5-3.0 1 500* 

SBE 02.0-3.5 2 000* 

SBE 03.0-3.0 3 000 

SBE 05.0-3.0 5 000 

SBE 10.0-3.0 10 000 

GNP—grupa natężenia pracy  projektowany bezpieczny 
okres pracy mechanizmu, liczony ilością godzin pracy me-
chanizmu z obciążeniem nominalnym w założonym okresie 
eksploatacji (wg. PN-ISO 4301-1) – określany M1-M8. 
V—prędkość podnoszenia wciągnika.  W przypadku możli-
wych różnych prędkości podnoszenia ich wartość rozdzielona 
jest znakiem /  

TYP: Udźwig [kg] V[m/min] 

ENW-EWP 00.16-3.0* 160  8/2 

ENW-EWP 00.25-3.0* 250 8/2 

ENW-EWP 00.5-3.0 500 8/2 

ENW-EWP 00.8-3.0  800 8/2 

ENW-EWP 01.0-3.0 1 000 8/2 

ENW-EWP 01.6-3.0 1 600 4/1 

ENW-EWP 02.0-3.0 2 000 4/1 

TYP: Udźwig [kg] V[m/min] 

ENW-EWE 00.16-3.0* 160 8/2 

ENW-EWE 00.25-3.0* 250 8/2 

ENW-EWE 00.5-3.0 500 8/2 

ENW-EWE 00.8-3.0 800 8/2 

ENW-EWE 01.0-3.0 1 000 8/2 

ENW-EWE 01.6-3.0 1 600 4/1 

ENW-EWE 02.0-3.0 2 000 4/1 

TYP: Udźwig [kg] V[m/min] 

ELW-EWE 00.25-3.0* 250  7/2,3 

ELW-EWE 00.5-3.0 500 7,6/2,5 

ELW-EWE 01.0-3.0 1 000 5/1,7 

ELW-EWE 02.0-3.0 2 000 2,5/0,85 

ELW-EWE 03.0-3.0 3 000 6/2 

ELW-EWE 04.0-3.0 4 000 3/1 

ELW-EWE 05.0-3.0 5 000 3/1 

TYP: Udźwig [kg] V[m/min] 

ELW-EWP 00.25-3.0* 250 7/2,3 

ELW-EWP 00.5-3.0  500 7,6/2,5 

ELW-EWP 01.0-3.0 1 000 5/1,7 

ELW-EWP 02.0-3.0 2 000 2,5/0,85 

ELW-EWP 03.0-3.0 3 000 6/2 

ELW-EWP 04.0-3.0 4 000 3/1 

ELW-EWP 05.0-3.0 5 000 3/1 

GNP M5/2m GNP M5/2m GNP M5/2m GNP M5/2m 

TYP: Udźwig [kg] V[m/min] 

ECW-EWP 00.5-16.0* 500 5 

ECW-EWP 01.0-8.0* 1000 2,5 

GNP M4/1Am 

Zasilanie  
230V 

TYP: Udźwig [kg] V[m/min] 

ELL 00.5-3.0 500 7,6/2,5 

ELL 01.0-3.0 1 000 5/1,7 

ELL 02.0-3.0 2 000 2,5/0,85 

ELL 03.0-3.0 3 000 6/2 

ELL 05.0-3.0 5 000 3/1 

TYP: Udźwig [kg] V[m/min] 

EVW-EWP 00.08-3.0*  80 0~4,8/18,0 

EVW-EWP 00.125-3.0*  125 0~3,2/12,5 

EVW-EWP 00.25-3.0*  250 0~3,2/12,5 

EVW-EWP 00.5-3.0*  480 0~1,6/6,3 

GNP M4/1Am 

Zasilanie  
230V 

GNP M4/1Am 

TYP: Udźwig [kg] V[m/min] 

EDC06SD 60 20,1/4,0 

EDC10SD 100 12,5/3,0 

EDC16SD 160 19,2/4,0 

EDC18SD 180 7,7/3,0 

EDC24SD 240 12,9/3,0 

B
al

an
se
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Zakres nośności:   
- do 180 kg 
Zakres długości:  
- do 3000mm 

GNP 1Am 

euroCrane
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EUROTECH, ul. Wolności 33, 46-030 Murów k/Opola 
fax +48 77 544 93 41, tel. +48 77 421 84 84, eurotech@eurotech.opole.pl 

Wyposażenie Wózki, wciągniki i mechanizmy jezdne 

TYP: Udźwig [kg] 

ZBE 01.0-3.0 1 000 

ZBE 02.0-3.0 2 000 

ZBE 03.0-3.0 3 000 

ZBE 05.0-3.0 5 000 

TYP: Udźwig [kg] 

SBE 00.25-3.0 250 

SBE 00.5-3.0 500 

SBE 01.0-3.0 1 000 

SBE 01.5-3.0 1 500 

SBE 02.0-3.5 2 000 

SBE 03.0-3.0 3 000 

SBE 05.0-3.0 5 000 

SBE 10.0-3.0 10 000 

TYP: Udźwig [kg] 

ENW 00.16-3.0 160 

ENW 00.25-3.0 250 

ENW 00.5-3.0 500 

ENW 00.8-3.0 800 

ENW 01.0-3.0 1 000 

ENW 01.6-3.0 1 600 

ENW 02.0-3.0 2 000 

TYP: Udźwig [kg] 

ELW 00.25-3.0 250 

ELW 00.5-3.0 500 

ELW 01.0-3.0 1 000 

ELW 02.0-3.0 2 000 

ELW 03.0-3.0 3 000 

ELW 04.0-3.0 4 000 

ELW 05.0-3.0 5 000 

**Wciągnik z przeciwwagą,    *Uproszczona forma dozoru UDT.  Nie wymaga zgłoszenia. ( Udźwig do 250kg lub zasilanie jednofazowe 230V z udźwigiem do 1000kg lub napęd ręczny do 2000kg) 

TYP Udźwig GNP V[m/min] 

VX2 00608B3-03.0 WP* 63 M6 8/2 

VX2 00612B3-03.0 WP*   M6 12/3 

VX2 00616B3-03.0 WP*   M6 16/4 

VX2 01208B3-03.0 WP* 125 M6 8/2 

VX2 01212B3-03.0 WP*   M6 12/3 

VX2 01216B2-03.0 WP*   M5 16/4 

VX2 01608B3-03.0 WP* 160 M6 8/2 

VX2 01612B3-03.0 WP*   M6 12/3 

VX5 01616B2-03.0 WP*   M5 16/4 

VX2 02508B2-03.0 WP 250 M5 8/2 

VX5 02512B1-03.0 WP   M4 12/3 

VX5 02504B3-03.0 WP   M6 4/1 

VX5 02508B3-03.0 WP   M6 8/2 

VX5 02516B2-03.0 WP   M5 16/4 

VX5 03208B2-03.0 WP 320 M5 8/2 

VX2 05004B2-03.0 WP 500 M5 4 / 1 

VX5 05004B2-03.0 WP   M5 4 / 1 

VX5 05008B2-03.0 WP   M5 8 / 2 

VX10 05004B2-03.0**WP   M5 4 / 1 

VX10 05008B3-03.0**WP   M6 8 / 2 

VX10 05016B2-03.0**WP   M5 16 / 4 

VX5 06304B2-03.0 WP 630 M5 4/1 

VX10 06316B1-03.0**WP   M4 16/4 

VX5 10004B2-03.0 WP 1 000 M5 4/1 

VX10 10004B2-03.0**WP   M5 4/1 

VX10 10008B2-03.0**WP   M5 8/2 

VX10 12004B1-03.0**WP 1 250 M4 4/1 

VX10 12008B1-03.0**WP   M4 8/2 

VX10 12004B2-03.0**WP   M5 4/1 

VX10 16004B2-03.0**WP 1 600 M5 4/1 

VX10 20004B2-03.0**WP 2 000 M5 4/1 

VX10 25004B1-03.0**WP 2 500 M4 4/1 

TYP Udźwig (kg) GNP V[m/min] 

VX2 00608 B3-03.0* 63 M6 8/2 

VX2 00612 B3-03.0* 63 M6 12/3 

VX2 00616 B3-03.0* 63 M6 16/4 

VX2 01208 B3-03.0* 125 M6 8/2 

VX2 01212 B3-03.0* 125 M6 12/3 
VX2 01216 B2-03.0* 125 M5 16/4 

VX2 01608 B3-03.0* 160 M6 8/2 

VX2 01612 B3-03.0* 160 M6 12/3 

VX5 01616 B2-03.0* 160 M5 16/4 

VX2 02508 B2-03.0 250 M5 8/2 

VX5 02512 B1-03.0 250 M4 12/3 

VX5 02504 B3-03.0 250 M6 4/1 

VX5 02508 B3-03.0 250 M6 8/2 

VX5 02516 B2-03.0 250 M5 16/4 

VX5 03208 B2-03.0 320 M5 8/2 

VX2 05004 B2-03.0 500 M5 4 / 1 

VX5 05004 B2-03.0 500 M5 4 / 1 

VX5 05008 B2-03.0 500 M5 8 / 2 

VX10 05004 B2-03.0** 500 M5 4 / 1 

VX10 05008 B3-03.0** 500 M6 8 / 2 

VX10 05016 B2-03.0** 500 M5 16 / 4 

VX5 06304 B2-03.0 630 M5 4/1 

VX10 06316 B1-03.0** 630 M4 16/4 

VX5 10004 B2-03.0 1 000 M5 4/1 

VX10 10004 B2-03.0** 1 000 M5 4/1 
VX10 10008 B2-03.0** 1 000 M5 8/2 

VX10 12004 B1-03.0** 1 250 M4 4/1 

VX10 12008 B1-03.0** 1 250 M4 8/2 

VX10 12004 B2-03.0** 1 250 M5 4/1 

VX10 16004 B2-03.0** 1 600 M5 4/1 

VX10 20004 B2-03.0** 2 000 M5 6/1,5 

VX10 25004 B1-03.0** 2 500 M4 4/1 

GNP M5/2m 
GNP M5/2m 

GNP M3/1Bm GNP M3/1Bm 

TYP Udźwig (kg) GNP V[m/min] 

VX2 0608b3 WE 63 M6 8/2 

VX2 0612b3 WE 63 M6 12/3 

VX2 0616b3 WE 63 M6 16/4 

VX2 1208b3 WE 125 M6 8/2 

VX2 1212b3 WE 125 M6 12/3 

VX2 1216b2 WE 125 M5 16/4 

VX2 1608b3 WE 160 M6 8/2 

VX2 1612b3 WE 160 M6 12/3 

VX5 1616b2 WE 160 M5 16/4 

VX2 2508b2 WE 250 M5 8/2 

VX5 2512b1 WE 250 M4 12/3 

VX5 2504b3 WE 250 M6 4/1 

VX5 2508b3 WE 250 M6 8/2 

VX5 2516b2 WE 250 M5 16/4 

VX5 3208b2 WE 320 M5 8/2 

VX2 5004b2 WE 500 M5 4/1 

VX5 5004b2 WE 500 M5 4/1 

VX5 5008b2 WE 500 M5 8/2 

VX10 5004b2* WE 500 M5 4/1 

VX10 5008b3* WE 500 M6 8/2 

VX10 5016b2* WE 500 M5 16/4 

VX5 6304b2 WE 630 M5 4/1 

VX10 6316b1* WE 630 M4 16/4 

VX5 1004b2 WE 1000 M5 4/1 

VX10 1004b2* WE 1000 M5 4/1 

VX10 1008b2* WE 1000 M5 8/2 

VX10 1204b1* WE 1250 M4 4/1 

VX10 1208b1* WE 1250 M4 8/2 

VX10 1204b2* WE 1250 M5 4/1 

VX10 1604b2* WE 1600 M5 4/1 

VX10 2004b2* WE 2000 M5 4/1 

VX10 2504b1* WE 2500 M4 4/1 

euroCrane


