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Cylindry uniwersalne
jednostronnego dzia ania z powrotem spr ynowym,
5 do 100 ton, maksymalne ci nienie robocze: 700 bar
Do wszystkich uniwersalnych zastosowa  wymagaj cych
wysokich si  i ma ych rozmiarów urz dzenia jednocze nie.
Solidna konstrukcja cylindra, wykonana z masywnej stali
chromowo-molibdenowej z twardym chromowanym t okiem
oraz d ugimi prowadnicami z br zu.
Zestaw zawiera siod o, gwinty mocuj ce oraz z czk sk .

Niskie i p askie cylindry
jednostronnego dzia ania z powrotem spr ynowym,
10 do 100 ton, maksymalne ci nienie robocze: 700 bar
Te kompaktowe cylindry hydrauliczne zosta y zaprojektowane do
takich zastosowa  jak podnoszenie i ustawianie jak równie  do
wszelkich podstawowych robót konserwacyjnych wymagaj cych
du ej si y, niedu ych rozmiarów, ma ej masy i por czno ci
urz dzenia.
Zestaw zawiera z czk sk .

YLS

YFS

Rozmiar Typ No no Skok Wysoko
cylindra maks.
tony kN mm mm

Rozmiar Typ No no Skok Wysoko
cylindra maks.
tony kN mm mm

YS - 5/15 50 15 45
YS - 5/25 50 25 97

5 YS - 5/75 50 75 157
YS - 5/127 50 127 214
YS - 5/180 50 180 267

YS - 10/25 100 25 90
YS - 10/50 100 50 125
YS - 10/100 100 100 178

10 YS - 10/150 100 150 250
YS - 10/200 100 200 300
YS - 10/250 100 250 352
YS - 10/300 100 300 407

YS - 15/25 150 25 110
YS - 15/50 150 50 140
YS - 15/100 150 100 190

15 YS - 15/150 150 150 260
YS - 15/200 150 200 310
YS - 15/250 150 250 365
YS - 15/300 150 300 420
YS - 15/350 150 350 472

YS - 23/25 230 25 116
YS - 23/50 230 50 150
YS - 23/100 230 100 202

23 YS - 23/160 230 160 277
YS - 23/210 230 210 330
YS - 23/250 230 250 376
YS - 23/300 230 300 428
YS - 23/345 230 345 477

30 YS - 30/125 300 125 245
YS - 30/200 300 200 325

YS - 50/50 500 50 170
50 YS - 50/100 500 100 220

YS - 50/160 500 160 285
YS - 50/320 500 320 460

70 YS - 70/150 700 150 285
YS - 70/330 700 330 490

100 YS - 100/100 1000 100 275
YS - 100/200 1000 200 375

10 YLS - 10/35 100 35 86
20 YLS - 20/45 200 45 100
30 YLS - 30/60 300 60 120
50 YLS - 50/60 500 60 122
100 YLS - 100/55 1000 55 141

10 YFS - 10/11 100 11 43
20 YFS - 20/15 200 15 60
30 YFS - 30/15 300 15 60
50 YFS - 50/15 500 15 70
100 YFS - 100/15 1000 15 91

Cylindry ci gaj ce
jednostronnego dzia ania z powrotem spr ynowym,
10 do 51 ton si y ci gn cej,
maksymalne ci nienie robocze: 700 bar
Te cylindry ci gaj ce charakteryzuj  si  du  si  ci gn
regulowan  z du  precyzyjno ci  przy pomocy pomp r cznych i
zasilaczy elektrycznych.
Cylindry zosta y wykonane ze stali chromowo-molibdenowej,
zestaw zawiera kute ogniwa, r czk  do noszenia oraz z czk

sk .

Rozmiar Typ No no Skok Odleg
cylindra max. mi dzy

ogniwami
tony kN mm mm

10 YPL - 10/150 100 150 750
20 YPL - 20/150 200 150 795
30 YPL - 30/150 300 150 875
51 YPL - 51/150 510 150 955
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Puste cylindry
jednostronnego dzia ania z powrotem spr ynowym,
12 do 93 ton, maksymalne ci nienie robocze: 700 bar
Dzi ki konstrukcji otworu rodkowego mo liwe jest w enie
gwintowanego pr ta wewn trz cylindra, co zapewnia niezwykle
du e si y ci gu w zastosowaniach takich jak wywo ywanie napr
wst pnych w rubach fundamentowych, usuwanie osi i tulei, rury
wyci gowe, w ci garkach oraz innych podobnych zastosowaniach.
Zestaw zawiera siod o, gwinty mocuj ce oraz sk  z czk .

Cylindry uniwersalne
obustronnego dzia ania z powrotem hydraulicznym
5 do 200 ton, maksymalne ci nienie robocze: 700 bar
Cylindry obustronnego dzia ania o du ej pr dko ci powrotnej.
Szybki powrót t oka, znacznie wyd one prowadnice t oka oraz
najwy szej jako ci materia y sprawiaj , e te cylindry s niezwykle
wytrzyma e i sprostaj  nawet najtrudniejszym zadaniom.
Zestaw obejmuje siod o, gwinty mocuj ce oraz dwie czki

skie.

Rozmiar Typ Si a Skok ø otworu
cylindra ci gn ca rodk.
tony kN mm mm

Rozmiar Typ Si a Skok ø otworu
cylindra ci gn ca rodk.
tony kN mm mm

YCS - 12/40 120 40 20
12 YCS - 12/75 120 75 20

YCS - 21/50 214 50 27
21 YCS - 21/150 214 150 27

YCS - 33/60 335 60 33
33 YCS - 33/150 335 150 33

57 YCS - 57/70 567 70 42

62 YCS - 62/150 618 150 55

93 YCS - 93/75 930 75 80

Puste cylindry
obustronnego dzia ania z powrotem hydraulicznym
33 do 140 ton, maksymalne ci nienie robocze: 700 bar

YH - 5/30 50 30 160
5 YH - 5/80 50 80 210

YH - 5/150 50 150 280

YH - 10/30 100 30 175
YH - 10/80 100 80 225

10 YH - 10/150 100 150 295
YH - 10/250 100 250 395

YH - 20/50 200 50 195
20 YH - 20/150 200 150 310

YH - 20/250 200 250 410

YH - 30/200 300 200 355
30 YH - 30/350 300 350 510

YH - 50/150 500 150 325
50 YH - 50/350 500 350 525

YH - 50/500 500 500 685

YH - 70/150 700 150 335
Identyczne zastosowanie jak w przypadku modeli YCS, jednak w tej
linii produktów oferuje hydrauliczny powrót t oka dzi ki drugiemu

czu olejowemu, przydatny w cyklicznych zastosowa- niach
ci gn cych.

70

100

YH - 70/350 700 350 540

YH - 100/50 1000 50 265
YH - 100/150 1000 150 365
YH - 100/350 1000 350 565
YH - 100/500 1000 500 725

YH - 200/150 2000 150 410
200 YH - 200/350 2000 350 620

YH - 200/500 2000 500 780

Rozmiar Typ Si a Skok ø otworu
cylindra ci gn ca rodkowego
tony kN mm mm

33 YCH - 33/150 335/180 150 33
33 YCH - 33/250 335/180 250 33

62 YCH - 62/250 618/300 250 55

93 YCH - 93/250 930/450 250 55

100 YCH - 100/40 1000/500 40 55

140 YCH - 140/200 1400/700 200 80

Rozwieracze hydrauliczne
jednostronnego dzia ania z powrotem spr ynowym
Rozwieracze hydrauliczne to uniwersalne narz dzia mechaniczne
wykorzystywane do wszelkiego rodzaju napraw, np. ustawianie
kontenerów oraz pokryw, podnoszenie, pozycjonowanie lub
ustawianie elementów konstrukcyjnych, zdejmowanie
szalunków i form.

Maks. ci nienie robocze: 700 bar, zestaw zawiera z czk sk .

Typ Maksymalna Szerok Obj to Masa
no no rozwarcia mm oleju

kN ton min. maks. cm3 kg

YHS - 05 5 0,5 16 100 10 1,9
YHS - 11 10 1,0 14 100 10 2,1
YHS - 15 15 1,5 35 220 70 6,9
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Cylindry o wysokim tona u
obustronnego dzia ania z powrotem
hydraulicznym 260 do 1100 ton,
maksymalne ci nienie robocze: 700 bar
Te cylindry o wysokim tona u mog  by  wykorzy-
stywane do podnoszenia, ustawiania, podpierania
oraz wyrównywania bardzo ci kich adunków.
Funkcja dzia ania obustronnego zapewnia szybki
powrót t oka nawet przy zastosowaniu d ugich
przewodów hydraulicznych.
Zestaw zawiera siod o, uchwyty pier cieniowe oraz
dwie z czki skie.

Rozmiar Typ No no Skok
cylindra

tony kN mm

Cylindry o wysokim tona u
jednostronnego dzia ania z powrotem
grawitacyjnym 85 do 1100 ton
maksymalne ci nienie robocze: 700 bar Te
niedroge cylindry o wysokim tona u s
wykorzystywane do ró nych zastosowa  takich jak
podnoszenie, wa enie, ustawianie, podpieranie i
poziomowanie bardzo ci kich adunków.
Zestaw zawiera siod o, uchwyty pier cieniowe oraz

czk sk .

Rozmiar Typ No no Skok
cylindra

tony kN mm

Cylindry o wysokim tona u z
bolcem zabezpieczaj cym
jednostronnego dzia ania z powrotem
grawitacyjnym 30 do 1100 ton,
maksymalne ci nienie robocze: 700 bar
Stosowanie tych cylindrów jest zalecane w
przypadku konieczno ci utrzymania podniesionych
adunków w pewnej pozycji przez d szy czas.
Bolec zabezpieczaj cy zapewnia utrzymanie
adunku przy ka dej pozycji t oka umo liwiaj c
wykonywanie prac pod podno nikiem. Ci nienie
hydrauliczne mo e by  zwolnione, aby cylinder
pracow  jak podpora mechaniczna.
Zestaw zawiera siod o, uchwyty pier cieniowe oraz

czk sk .

Rozmiar Typ No no Skok
cylindra

tony kN mm

260

340

430

560

670

880

1100

YEH - 260/50 2609 50
YEH - 260/100 2609 100
YEH - 260/150 2609 150
YEH - 260/300 2609 300

YEH - 340/50 3370 50
YEH - 340/100 3370 100
YEH - 340/150 3370 150
YEH - 340/300 3370 300

YEH - 430/50 4226 50
YEH - 430/100 4226 100
YEH - 430/150 4226 150
YEH - 430/300 4226 300

YEH - 560/50 5520 50
YEH - 560/100 5520 100
YEH - 560/150 5520 150
YEH - 560/300 5520 300

YEH - 670/50 6603 50
YEH - 670/100 6603 100
YEH - 670/150 6603 150
YEH - 670/300 6603 300

YEH - 880/50 8625 50
YEH - 880/100 8625 100
YEH - 880/150 8625 150
YEH - 880/300 8625 300

YEH - 1100/50 10916 50
YEH - 1100/100 10916 100
YEH - 1100/150 10916 150
YEH - 1100/300 10916 300

YEG - 85/50 842 50
85 YEG - 85/100 842 100

YEG - 85/150 842 150

YEG - 140/50 1380 50
140 YEG - 140/100 1380 100

YEG - 140/150 1380 150

YEG - 220/50 2156 50
220 YEG - 220/100 2156 100

YEG - 220/150 2156 150

YEG - 340/50 3370 50
340 YEG - 340/100 3370 100

YEG - 340/150 3370 150

YEG - 430/50 4226 50
430 YEG - 430/100 4226 100

YEG - 430/150 4226 150

YEG - 560/50 5520 50
560 YEG - 560/100 5520 100

YEG - 560/150 5520 150

YEG - 670/50 6603 50
670 YEG - 670/100 6603 100

YEG - 670/150 6603 150

YEG - 880/50 8625 50
880 YEG - 880/100 8625 100

YEG - 880/150 8625 150

YEG - 1100/50 10916 50
1100 YEG - 1100/100 10916 100

YEG - 1100/150 10916 150

YEL - 30/50 300 50
30 YEL - 30/100 300 100

YEL - 30/150 300 150

YEL - 50/50 486 50
50 YEL - 50/100 486 100

YEL - 50/150 486 150

YEL - 93/50 911 50
93 YEL - 93/100 911 100

YEL - 93/150 911 150

YEL - 140/50 1380 50
140 YEL - 140/100 1380 100

YEL - 140/150 1380 150

YEL - 220/50 2156 50
220 YEL - 220/100 2156 100

YEL - 220/150 2156 150

YEL - 340/50 3370 50
340 YEL - 340/100 3370 100

YEL - 340/150 3370 150

YEL - 430/50 4226 50
430 YEL - 430/100 4226 100

YEL - 430/150 4226 150

YEL - 560/50 5520 50
560 YEL - 560/100 5520 100

YEL - 560/150 5520 150

YEL - 670/50 6603 50
670 YEL - 670/100 6603 100

YEL - 670/150 6603 150

YEL - 880/50 8625 50
880 YEL - 880/100 8625 100

YEL - 880/150 8625 150

YEL - 1100/50 10916 50
1100 YEL - 1100/100 10916 100

YEL - 1100/150 10916 150
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Przewody hydrauliczne
Wytrzyma e lecz wysoce elastyczne termoplastyczne przewody
hydrauliczne gwarantuj  du a przydatno .
Wysoki standard bezpiecze stwa dzi ki wytrzyma ci na
rozerwanie przy ci nieniu do 2800 bar.

• szeroko  nominalna 6,3 mm

• maks. ci nienie robocze: 700 bar

• czki 3/8 NPT

• jeden koniec wyposa ony w standardow  z czk  CMY-1

Kompaktowe, przeno ne pompy
hydrauliczne
Te lekkie lecz pot ne dwustopniowe pompy zosta y zaprojekto-
wane z my  o pracach konserwacyjnych i naprawach.
Maksymalne ci nienie robocze: 700 bar, konstrukcja dwustopnio-
wa nap d uruchamiany przy pomocy przycisku na konsoli
(przewód 1,8 m).

ugo
Typ w metrach

HHC - 5 0,5
HHC - 10 1,0
HHC - 20 2,0
HHC - 30 3,0
HHC - 40 4,0
HHC - 60  6,0
HHC - 80  8,0
HHC - 100 10,0
HHC - 120 12,0
HHC - 150  15,0

Seria PY - 03… Seria PY - 04…
bez obci enia 2,0 l/min 4,0 l/min
pod obci eniem 0,2 l/min 0,23 l/min

Nap d 0,35 kW - 230 V - 1 faza 0,37 kW - 230 V - 1 faza

Ci nieniomierz
maksymalne ci nienie robocze: 700 bar

Seria PY-03… Seria PY-04…

Typ dla cylindrów zawór Zbiornik Masa
steruj cy l kg

Ci nieniomierz wskazuje rzeczywiste ci nienie systemu a wi c
równie  si  pod czonego cylindra hydraulicznego.
Zestaw sk ada si  z ci nieniomierza oraz
odpowiedniego adaptera. Model jest zgodny
ze wszystkimi pompami r cznymi serii HPS.

• ci nieniomierz 0-1000 bar

• uszczelniony gliceryn

•  63 mm, klasa 1,6

• cza olejowe 3/8 NPT wewn./zewn.

• Model: GYA-63

PY - 03/2/2 E 230
PY - 03/2/2 M 230
PY - 03/2/4 M 230

PY - 04/2/5/2 M
PY - 04/2/5/4 M

jednostr. dzia ania solenoid
jednostr. dzia ania czny
obustr. dzia ania czny

jednostr. dzia ania czny
obustr. dzia ania czny

2,0 12
2,0 12
2,0 12

6,0 24
6,0 24

Pompy powietrzno-hydrauliczne
Te pot ne mini-pompy s  zasilane przez spr one powietrze i
mog  by  pod czone do dowolnego ród a spr onego powietrza.
7 bar ci nienia powietrza powoduje 700 bar ci nienia oleju
hydraulicznego.
Do zastosowania z cylindrami jednostronnego i obustronnego
dzia ania.

Pompy r czne dla cylindrów jednostronnego dzia ania
z precyzyjnym zaworem nadmiarowym (ko o),
maksymalne ci nienie robocze: 700 bar
Wy cznie stalowa konstrukcja do zastosowa  w trudnych warunkach,
niezwykle wydajna.
Zestaw zawiera olej, uchwyt do przenoszenia, za lepk  wentylacji
zbiornika oraz wiele innych funkcji.

Typ Obj to Konstrukcja Masa
zbiornika cm3 kg

HPS - 1/0,7 700
HPS - 2/0,3 300
HPS - 2/0,7 700
HPS - 2/2 2000
HPS - 2/4 4000
HPS - 2/6,5 6500
HPS - 2/10 10000

jednostopniowa
dwustopniowa
dwustopniowa
dwustopniowa
dwustopniowa
dwustopniowa
dwustopniowa

7,0
3,5
7,0

10,0
13,0
21,0
27,0

Typ do cylindrów Zbiornik Przep yw
Zylinder oleju

l l/min

Pompy r czne dla cylindrów obustronnego dzia ania
z zaworem czterostopniowym plus precyzyjnym zaworem nadmiarowym (ko o),
maksymalne ci nienie robocze: 700 bar

Typ Obj to Konstrukcja Masa
zbiornika cm3 kg

PAY - 6
PAY - 6 - 5

PAY - 64
PAY - 64 - 5

jednostr. dzia ania
jednostr. dzia ania

obustr. dzia ania
obustr. dzia ania

1,5 0,85 - 0,08
5,0 0,85 - 0,08

1,5 0,85 - 0,08
5,0 0,85 - 0,08

HPH - 2/0,7 700
HPH - 2/2 2000
HPH - 2/4 4000
HPH - 2/6,5 6500
HPH - 2/10 10000

dwustopniowa
dwustopniowa
dwustopniowa
dwustopniowa
dwustopniowa

8,0
11,0
14,0
22,0
28,0
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Zasilacze elektryczne, 700 bar
standardowe zasilanie silnika: 400 V - 3 fazy
maksymalne ci nienie robocze: 700 bar
Solidne zasilacze o d ugim okresie przydatno ci do zastosowa
wymagaj cych d ugotrwa ej pracy urz dzenia dla cylindrów
hydraulicznych jednostronnego i obustronnego dzia ania.

Zawór steruj cy:

3 M = 3-drogowy zawór r czny, dla cylindrów jednostr. dzia ania
3 E = 3-drogowy zawór el.-magn., dla cylindrów jednostr. dzia ania

4 M = 4-drogowy zawór r czny, dla cylindrów obustr. dzia ania
4 E = 4-drogowy zawór el.-magn., dla cylindrów obustr. dzia ania

Zasilacze wieloprzep ywowe, 700 bar
Zasilacze hydrauliczne wieloprzep ywowe zapewniaj  4 strumienie
oleju umo liwiaj c wysuwanie czterech cylindrów niezale nie od
siebie i w synchronizacji, nawet przy ró nym obci eniu ka dego z
cylindrów.
Pod czone cylindry mog  by  sterowane niezale nie lub razem.
Ka dy z cylindrów mo e by  precyzyjnie sterowany przy pomocy

asnej kombinacji zaworów a obci enie ka dego z cylindrów jest
podawane przez ci nieniomierz.
Wszystkie zasilacze wieloprzep ywowe s  „gotowe do u ycia“ po
dostarczeniu i zawieraj  4 zawory steruj ce, 4 zawory
bezpiecze stwa oraz cztery ci nieniomierze.
Zasilacze wyposa one w r czne zawory steruj ce s  dodatkowo
wyposa one w w cznik na konsoli.
Zasilacze wyposa one w elektromagnetyczne zawory steruj ce s
wyposa one w kompletn  instalacj  elektryczn  obejmuj

cznik oraz 8 przyciskow  konsol  steruj .

Zawory steruj ce:

4 x 3 M = 4 szt. 3-drogowego zaworu r cznego, steruj cego 4
cylindrami jednostr. dzia ania

4 x 3  E = 4 szt. 3-kierunkowego zaworu el.-magn., steruj cego 4
cylindrami jednostronnego dzia ania

4 x 4 M = 4 szt. 4-drogowego zaworu r cznego, steruj cego 4
cylindrami obustr. dzia ania

4 x 4  E = 4 szt. 4-drogowego zaworu el.-magn., steruj cego 4
cylindrami obustr. dzia ania

PY -11/3/30/4 M PY - 07/3/20/3 E

Dwustopniowe Zbiornik Przep yw oleju Moc
zasilacze hydr., 1-stopn. 2-stopn. silnika
700 bar l l/min l/min kW

PY - 07/3/10/3 M 10 6,0 0,6 0,75
PY - 07/3/10/4 M 10 6,0 0,6 0,75
PY - 07/3/20/3 M 20 6,0 0,6 0,75
PY - 07/3/20/4 M 20 6,0 0,6 0,75
PY - 07/3/20/3 E 20 6,0 0,6 0,75
PY - 07/3/20/4 E 20 6,0 0,6 0,75

PY - 11/3/20/3 M 20 8,5 1,0 1,1
PY - 11/3/20/4 M 20 8,5 1,0 1,1
PY - 11/3/30/3 M 30 8,5 1,0 1,1
PY - 11/3/30/4 M 30 8,5 1,0 1,1
PY - 11/3/20/3 E 20 8,5 1,0 1,1
PY - 11/3/20/4 E 20 8,5 1,0 1,1

PMF - 15/3/40/4 x 3 M

Zasilacze hydrauliczne Przep . Zbior- Moc Zawór
wieloprzep ywowe, oleju nik silnika steruj cy
700 bar l/min l kW

PY - 11/3/30/3 E 30 8,5 1,0 1,1
PY - 11/3/30/4 E 30 8,5 1,0 1,1

PY - 22/3/30/3 M 30 18,0 2,1 2,2
PY - 22/3/30/4 M 30 18,0 2,1 2,2
PY - 22/3/50/3 M 50 18,0 2,1 2,2
PY - 22/3/50/4 M 50 18,0 2,1 2,2
PY - 22/3/30/3 E 30 18,0 2,1 2,2
PY - 22/3/30/4 E 30 18,0 2,1 2,2
PY - 22/3/50/3 E 50 18,0 2,1 2,2
PY - 22/3/50/4 E 50 18,0 2,1 2,2

Jednostopniowe Zbiornik Przep yw Moc
zasilacze hydr., oleju silnika
700 bar l l/min kW

PMF - 15/3/40/4 x 3 M 4 x 0,3 40 1,5
PMF - 15/3/40/4 x 3 E 4 x 0,3 40 1,5
PMF - 15/3/40/4 x 4 M 4 x 0,3 40 1,5
PMF - 15/3/40/4 x 4 E 4 x 0,3 40 1,5

PMF - 30/3/40/4 x 3 M 4 x 0,6 40 3,0
PMF - 30/3/40/4 x 3 E 4 x 0,6 40 3,0
PMF - 30/3/40/4 x 4 M 4 x 0,6 40 3,0
PMF - 30/3/40/4 x 4 E 4 x 0,6 40 3,0

PMF - 110/3/100/4 x 3 M 4 x 2,1 100 11,0
PMF - 110/3/100/4 x 3 E 4 x 2,1 100 11,0
PMF - 110/3/100/4 x 4 M 4 x 2,1 100 11,0
PMF - 110/3/100/4 x 4 E 4 x 2,1 100 11,0

r czny
solenoid
r czny
solenoid

r czny
solenoid
r czny
solenoid

r czny
solenoid
r czny
solenoid

PYE - 03/3/10/3 M 10 0,3 0,35
PYE - 03/3/10/4 M 10 0,3 0,35
PYE - 07/3/10/3 M 10 0,6 0,75
PYE - 07/3/10/4 M 10 0,6 0,75
PYE - 11/3/20/3 M 20 1,0 1,1
PYE - 11/3/20/4 M 20 1,0 1,1
PYE - 22/3/20/3 M 20 2,1 2,2
PYE - 22/3/20/4 M 20 2,1 2,2

PYE - 40/3/70/4 M 70 2,7 4,0
PYE - 55/3/70/4 M 70 4,0 5,5
PYE - 75/3/100/4 M 100 6,0 7,5
PYE - 110/3/150/4 M 150 8,0 11,0
PYE - 180/3/150/4 M 150 12,0 18,0 PMF -15/3/40/4 x 4 E
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Podno niki uniwersalne JH
do wszelkich zastosowa  np. podnoszenie, pchanie, przesuwanie,
podpieranie najró niejszych adunków.

• zawiera zawór nadmiarowy

• dodatkowe rubowe przed enie t oka (od 2 do 20 ton)

• precyzyjnie sterowane opuszczanie

• zawiera wigni  steruj

• JH-50-2 z pomp  dwustopniow

Wyci garki hydrauliczne
Te profesjonalne wyci garki zosta y zaprojektowane do
wyjmowania i instalowania wprasowanych cz ci takich jak ko a

bate, z czki, yska, ko a, ko a pasowe, osie, w ki, b bny
hamulcowe etc.
Wszystkie wyci garki s  przechowywane w wytrzyma ym
opakowaniu.

• du a sil  ci gn ca, precyzyjne sterowanie

• wysoki standard bezpiecze stwa

• oszcz dno  czasu i pieni dzy

• wszystkie wyci garki s  „gotowe do u ycia“
po dostarczeniu

BMZ - 6
BMZ - 8
BMZ -11

JH -2 do JH -30

BMZ -1010
BMZ -1510

JH -50 -2

Typ No no Skok Przed e- Masa
nie oka

ton mm mm kg

JH - 2 2 115 50 2,7
JH - 4 4 126 60 3,7
JH - 6 6 130 75 4,7
JH - 8 8 152 70 5,7
JH - 12 12 153 80 8,0
JH - 20 20 153 80 11,0
JH - 30 30 180 – 22,0

JH - 50 - 2 50 178 – 53,0

Podno nik maszynowy z pazurem
podnosz cym
Podno niki maszynowe z pazurem podnosz cym s  stosowane
tam, gdzie przestrze  pod adunkiem jest ograniczona,
uniemo liwiaj c u ycie tradycyjnych podno ników.
adunek mo e by  podnoszony przy pomocy pazura lub g owicy

podno nika.

BMZ - 2311

YHP - 2751 G
YHP - 3751 G
YHP - 5751 G

Typ Si a Skok Maks. Maks. Pompa
ci gn ca cylindra boko rednica hydrauliczna

ton mm A, mm B, mm

BMZ - 6 6 82 160 200
BMZ - 8 8 82 200 250
BMZ - 11 11 82 230 280

BMZ - 1010 10 150 300 350
BMZ - 1510 15 150 300 350
BMZ - 2311 23 160 *190 700

YHP - 2751 G 20 50 300 500
YHP - 3751 G 30 60 520 900
YHP - 5751 G 50 70 700 1200
* Przed enie dost pne na zamówienie

zintegrowana
zintegrowana
zintegrowana

oddzielna
oddzielna
oddzielna

oddzielna
oddzielna
oddzielna

Typ No no Skok Wysoko Masa
pazura/ pazura

owicy
ton mm mm kg

Wyci garki serii YHP s  dostarczane wraz z wszystkimi niezb dnymi cz ciami hydrauliczny-
mi takimi jak: puste cylindry, pompy r czne, przewody hydrauliczne, manometry oraz
opakowania do przechowywania.

YAM - 2 2,0 113 16 8,0
YAM - 5 5,0 120 22 19,0
YAM - 10 10,0 145 28 38,0
YAM - 15 15,0 140 28 41,0
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Uniwersalne prasy warsztatowe
Te prasy o solidnej spawanej ramie zosta y zaprojektowane z my
o wszelkich pracach naprawczych i monta owych takich jak
wk adanie i wyjmowanie rub, wa ków, panewek; prostowanie
belek, profili, osi oraz do innych zastosow . Konstrukcja
modu owa umo liwia szereg ró nych kombinacji cylindrów, pomp i
zaworów steruj cych. Wszystkie prasy warsztatowe s
„gotowe do u ycia“ i zawieraj  wszystkie niezb dne komponenty
takie jak: cylinder hydrauliczny, pompa wraz olejem, ci nienio-
mierz, przewody hydrauliczne oraz (cz ciowo) regulowany zawór
ci nieniowy. Powy ej 50 ton wszystkie prasy warsztatowe
wyposa one w cylindry hydrauliczne obustronnego dzia ania
(z powracaj cym t okiem hydraulicznym) oraz regulowanym
sto em prasy. Wytrzyma e cylindry hydrauliczne z chromowany-
mi t okami oraz wyd onymi prowadnicami z br zu gwarantuj

ug ywotno  urz dzenia. Model dzia ania prasy obejmuje
warianty z pomp  r czn , elektryczn  i powietrzn . Dodatkowo
oferujemy wiele innych kombinacji. Wszystkie prasy ramowe
spe niaj  wymogi standardów Unii Europejskiej.

Hydrauliczne podno niki stopniowe
maksymalne ci nienie robocze: 700 bar
Hydrauliczne podno niki stopniowe s  podno nikami o ma ych
rozmiarach i ma ej wysoko ci prze witu do zastosowa
uniwersalnych. Zosta y zaprojektowane do podnoszenia i
opuszczania najci szych adunków na du e wysok ci. Typowe
ograniczenia wysoko ci podnoszenia wynikaj ce z ugo ci
skoku nie dotycz  podno ników stopniowych. Podno niki
stopniowe „wspinaj “ si  automatycznie stoj c na podstawie z
bloków podpieraj cych. adunek spoczywa bezpiecznie na
ka dej wysoko ci podnoszenia.

• Stosowane w systemie wielocz ciowym podno niki
stopniowe zosta y zaprojektowane do podnoszenia nawet
najci szych adunków na relatywnie du e wysok ci.

• Wysoki standard bezpiecze stwa pracy podno ników zosta
zapewniony dzi ki mo liwo ci podparcia adunku blokami
podpieraj cymi w ka dej chwili.

• Podno niki stopniowe mog  by  zasilane pompami r cznymi
lub jednostkami nap dowymi. Wyj tkowo wydajne po czenie
wielostopniowych zasilaczy sieciowych umo liwia zsynchroni-
zowane i szybkie podnoszenie.

• Podno niki stopniowe s  wyposa one w cylindry hydrauliczne
obustronnego dzia ania umo liwiaj c znaczn  szybk
podnoszenia nawet przy wykorzystaniu d ugich cylindrów.

10 i 23 tony

50, 100, 200 t

Typ No no Skok Pompa Zawór Rozmiary
steruj cy wys. x szer.

tony mm mm

Typ No no Skok Wysoko Przybli ona
oka maks. masa

tony mm mm kg

RPY - 1015 M 10 150
RPY - 1015 A 10 150
RPY - 1025 EM 10 250

RPY - 2316 M 23 160
RPY - 2316 A 23 160
RPY - 2325 M 23 250
RPY - 2325 EM 23 250

RPY - 5015 M 50 150
RPY - 5015 EM 50 150
RPY - 5035 EM 50 350
RPY - 5035 EE 50 350
RPY - 5050 EE 50 500

RPY - 10035 EM 100 350
RPY - 10035 EE 100 350
RPY - 10050 EM 100 500
RPY - 10050 EE 100 500

RPY - 20035 EM 200 350
RPY - 20035 EE 200 350
RPY - 20050 EM 200 500
RPY - 20050 EE 200 500

czna czny
powietrzna czny
elektryczna czny

czna czny
powietrzna czny/no ny

czna czny
elektryczna czny

czna czny
elektryczna czny
elektryczna czny
elektryczna solenoid
elektryczna solenoid

elektryczna czny
elektryczna solenoid
elektryczna czny
elektryczna solenoid

elektryczna czny
elektryczna solenoid
elektryczna czny
elektryczna solenoid

440 x 380
440 x 380
440 x 380

440 x 380
440 x 380
440 x 380
440 x 380

900 x 800
900 x 800
900 x 800
900 x 800
900 x 800

805 x 1000
805 x 1000
805 x 1000
805 x 1000

1000 x 1000
1000 x 1000
1000 x 1000
1000 x 1000

ST - 5015 50 150 396 60
ST - 10015 100 150 455 115
ST - 20015 200 150 510 196

Jeszli macie pytania,
to pytajcie o nasz katalog
„Podno niki hydrauliczne.
Narz dzia hydrauliczne“
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