
WIERTARKA PRO 36 MINI

PRO 36 MINI ma∏a, zwarta maszyna stworzona zosta∏a przede wszystkim do pracy na wyso-

koÊciach np. na konstrukcjach stalowych, lub w miejscach trudno dost´pnych. PRO 36 MINI

wyposa˝ona jest w specjalny uk∏ad prowadnic na tulejach samosmarujàcych nie wymagajàcy

˝adnych regulacji nawet po d∏ugim okresie u˝ytkowania. 

Zwarta konstrukcja i odlewany korpus zapewniajà maszynie du˝à sztywnoÊç, przez co gwa-

rantujà dobrà jakoÊç wykonywanych otworów. Jako narz´dzi mo˝na u˝ywaç tylko frezów trepa-

nacyjnych w zakresie od ø 12 mm do ø 35 mm, co pokrywa w zasadzie pe∏en zakres otworów

monta˝owych.
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Mo˝liwoÊci:

DANE TECHNICZNE PRO 36 MINI

Standardowe wyposa˝enie
• Maszyna PRO 36 MINI

• R´kojeÊç pokr´t∏a

• ¸aƒcuch (pas) bezpieczeƒstwa

• Klucz trzpieniowy szeÊciokàtny s = 4,0

• Zbiornik na ch∏odziwo

• Skrzynia metalowa

Moc 920 W

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Wrzeciono 19 mm Weldon

Pr´dkoÊç obrotowa 350 obr / min

Ârednica wiercenia frezem max. 35 mm

G∏´bokoÊç wiercenia frezem max. 50 mm

Si∏a przylegania stopy
(25 mm, Ra = 1,25) 9500 N

System autodiagnostyki si∏y
przylegania TAK

Uk∏ad oszcz´dzania energii TAK

Bezobs∏ugowe kasowanie
luzów TAK

Wymiary podstawy 80 x 160 x 36,5 mm

Skok roboczy 70 mm

GruboÊç blachy min. 6 mm

Masa 10 kg

Frez trepanacyjny

ø35 ø40

Pog∏´biacz sto˝kowy
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