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PRO 36 AUTO

JEŚLI POTRZEBUJESZ SPECJALISTYCZNEJ MASZYNY Z AUTOMATYCZNYM POSUWEM 
DO WIERCENIA FREZAMI WYBIERZ

PRO 36 AUTO kierowana jest do wszystkich � rm, które wykonują duże ilości otwo-
rów. Automatyczny system posuwu maszyny oszczędza czas operatora pozwalając mu na 
wykonywanie innej czynności (np. ustawianie drugiej maszyny) pomiędzy cyklami kolejnych 
wierceń. Maszyna przystosowana jest wyłącznie do pracy frezami w zakresie od 12 do 36mm. 
Maszyna jest prosta i łatwa w obsłudze, a dodatkowe systemy ułatwiają pracę oraz gwarantu-
ją trwałe i niezawodne działanie.

Masa: 13,5 kgMoc: 920 WPrędkość: 
350 obr/mm

Skok: 70 mm

Frez trepanacyjny: 
max 36 mm

Wiertło kręte z chwytem 
Weldon: max 19 mm

Głębokość wiercenia: 
do 51 mm

AUTOMATYCZNY POSUW

Mechanizm automatycznego posuwu 
aktywowany jest przez wciśnięcie dźwigni

System dostosowujący optymalną
 prędkość posuwu do obciążenia wierceniaUkład rozpoznający siłę przylegania 

elektromagnesu

Automatyczne wyłączenie maszyny 
po przewierceniu otworu
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Ukosowanie aluminium

System kontroli przeciążenia Automatyczny dobór posuwu

Wiercenie frezami trepanacyjnymi

Bezobsługowe prowadnice Frezy trepanacyjne

Dane techniczne PRO 36 Auto

Zasilanie 230V / 50Hz

Moc silnika 920 W

Prędkość silnika 350 obr./min

Wrzeciono 19 mm Weldon

Średnica wiercenia frezem 36 mm

Skok roboczy 70 mm

Grubość blachy min. 6 mm

Siła przylegania stopy  9000 N 

Wymiary podstawy 80x160x36,5 mm

Masa 13,5 kg

Możliwości PRO 36 AUTO

Wyposażenie opcjonalne:
• Przystawka ZRO250 do mocowania maszyny na rurach
• Frezy trepanacyjne HSS długości 25mm
• Chłodziwa HD-CUT 

Wyposażenie standardowe:
• Wiertarka PRO 36 AUTO
• Zbiornik ciągłego chłodzenia
• Pasek bezpieczeństwa
• Klucz imbusowy 4 mm
• Metalowa skrzynia transportowa
• Instrukcja obsługi

Zbiornik ciągłego chłodzenia freza
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