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w	 Szerokość rusztowania: 1,35 m.

w	 Długość rusztowania: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.

w	 Wysokość pracy od 4,50 m do ok. 13,65 m.

w	 3 klasa rusztowania; obciążenie 200 kg/m2, 	
(tzn. obciążenie w zależności od zastosowanej 
platformy od 486 kg do 810 kg).

w	 Kółka 200 mm, z hamulcem 	
i dokładną regulacją.

Do wyboru 3 długości platformy :

1,35 m

1,80 m
2,50 m

3,00 m

ZARGES Z600 
Rusztowanie z belką jezdną, szerokie

Wysokość pracy                          ok. m 4,50 5,60 6,65 7,75 8,60

Wysokość rusztowania                    m 3,50 4,60 5,65 6,75 7,60

Wysokość platformy                         m 2,50 3,60 4,65 5,75 6,60

Wymiary platformy               1,35 m x 1,80 2,50 3,00 1,80 2,50 3,00 1,80 2,50 3,00 1,80 2,50 3,00 1,80 2,50 3,00

Ciężar                                                    kg 114,9 129,5 145,5 131,9 147,3 164,1 210,8 229,1 246,2 258,6 288,6 317,2 272,0 302,9 332,2

Numer katalogowy 51 324 51 424 51 524 51 334 51 434 51 534 51 344 51 444 51 544 51 354 51 454 51 554 51 364 51 464 51 564

Wysokość pracy                          ok. m 9,75 10,55 11,70 12,55 13,65

Wysokość rusztowania                    m 8,75 9,55 10,70 11,55 12,65

Wysokość platformy                         m 7,75 8,55 9,70 10,55 11,65

Wymiary platformy               1,35 m x 1,80 2,50 3,00 1,80 2,50 3,00 1,80 2,50 3,00 1,80 2,50 3,00 1,80 2,50 3,00

Ciężar                                                    kg 289,0 320,7 350,9 297,2 328,9 359,1 365,1 394,5 436,8 373,3 402,7 445,0 390,3 435,5 463,7

Numer katalogowy 51 374 51 474 51 574 51 384 51 484 51 584 51 394 51 494 51 594 51 304 51 404 51 504 51 314 51 414 51 514



Lista części wraz z balastowaniem rusztowania
Lista części zawiera nazwę, ciężary, nr art. i liczbę pojedynczych części zawartych w kompletnym 
rusztowanfiu oraz nr art. rusztowanfia kompletnego. Ponadto są podane finformacje na temat balastu.
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Rusztowanie jezdne z belką jezdną, wersja szeroka
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5.60 51334 2 2 2 2 1 1 2 2 4 2 - - 4 1 - 3 D D 4 D

6.65 51344 - 4 2 2 1 1 2 2 6 - 2 2 4 1 - 1 1 D 2 2

7.75 51354 2 4 2 4 2 2 2 2 6 - 2 2 4 1 - 2 2 D 5 5

8.60 51364 - 6 2 4 2 2 2 2 8 - 2 2 4 1 - 3 3 D 7 7

9.75 51374 2 6 2 4 2 2 2 2 10 - 2 2 4 1 - 4 4 D 10 10

10.55 51384 - 8 2 4 2 2 2 2 10 - 2 2 4 1 - 4 4 D X X

11.70 51394 2 8 2 6 3 3 2 2 12 - 2 2 4 1 2 5 X 1/0 X X

12.55 51304 - 10 2 6 3 3 2 2 12 - 2 2 4 1 2 6 X 1/0 X X

13.65 51314 2 10 2 6 3 3 2 2 14 - 2 2 4 1 2 7 X 2/1 X X
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4.50 51424 - 2 2 2 1 1 2 2 2 2 - - 4 1 - 2 D D 2 D

5.80 51434 2 2 2 2 1 1 2 2 4 2 - - 4 1 - 3 D D 4 D

6.65 51444 - 4 2 2 1 1 2 2 6 - 2 2 4 1 - 0 0 D 1 0/2

7.75 51454 2 4 2 4 2 2 2 2 6 - 2 2 4 1 - 0 1/0 D 3 1/4

8.60 51464 - 6 2 4 2 2 2 2 8 - 2 2 4 1 - 1 0/2 D 5 3/6

9.75 51474 2 6 2 4 2 2 2 2 10 - 2 2 4 1 - 1 0/2 D 7 5/8

10.55 51484 - 8 2 4 2 2 2 2 10 - 2 2 4 1 - 2 1/3 D X X

11.70 51494 2 8 2 6 3 3 2 2 12 - 2 2 4 1 - 3 1/4 D X X

12.55 51404 - 10 2 6 3 3 2 2 12 - 2 2 4 1 - 3 2/5 D X X

13.65 51414 2 10 2 6 3 3 2 2 14 - 2 2 4 1 2 4 X 1/0 X X
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4.50 51524 - 2 2 2 1 1 2 2 2 2 - - 4 1 - 1 D D 2 D

5.80 51534 2 2 2 2 1 1 2 2 4 2 - - 4 1 - 3 D D 5 D

6.65 51544 - 4 2 2 1 1 2 2 6 - 2 2 4 1 - 0 0 D 1 0/2

7.75 51554 2 4 2 4 2 2 2 2 6 - 2 2 4 1 - 0 0/1 D 3 2/4

8.60 51564 - 6 2 4 2 2 2 2 8 - 2 2 4 1 - 0 0/1 D 5 4/7

9.75 51574 2 6 2 4 2 2 2 2 10 - 2 2 4 1 - 1 0/2 D 8 6/9

10.55 51584 - 8 2 4 2 2 2 2 10 - 2 2 4 1 - 1 0/3 D X X

11.70 51594 2 8 2 6 3 3 2 2 12 - 2 2 4 1 - 2 0/3 D X X

12.55 51504 - 10 2 6 3 3 2 2 12 - 2 2 4 1 - 3 1/4 D X X

13.65 51514 2 10 2 6 3 3 2 2 14 - 2 2 4 1 - 3 1/5 D X X
1) Rolki kierujące 42917 wykręcone na maksymalną odległość (zakres regulacji: 0,30 m)
2) Przy montażu bocznym bez wysięgników mniejszy balast jest umieszczony po stronie belki jezdnej, po której nastąpił przesuw rusztowania.
3) Przy montażu bocznym z wysięgnikami większy balast jest umieszczony po stronie wysięgników.
Jeśli każda rolka kierująca posiada ponad 4 balasty, należy dodatkowo zastosować rury nasadzane (42919). 
Przestrzegać informacji w zakresie balastów podanych w niniejszej instrukcji!
X: niedopuszczalne! D: technicznie niemożliwe


