EUROTECH TNTIP -

X

MaxX - najbardziej praktyczny, bezpieczny
i ekonomiczny sposéb podnoszenia
przedmiotéw ferromagnetycznych

Chwytaki magnetyczne MaxX

sg prawdziwg rewolucja w mocowaniu
przedmiotéw ferromagnetycznych.
Kompaktowe rozmiary, niska waga,
wielka sita i catkowite
bezpieczenstwo pracy sa walorami,
ktére czynia chwytaki MaxX idealnym
rozwigzaniem dla matych i duzych
zaktadow w przemysle metalowym.
Ich bliskie zera koszty obstugi

i niewysoka cena gwarantujg szybki
zwrot inwestycji. Zestaw 8 modeli

w zakresie podnoszenia od 125 kg

do 2000 kg, fatwych do operowania,
daje przewage uzytkownikowi,

wzrost efektywnosci i wydajnosci
oraz wielka liczbe zastosowan

nawet w ograniczonej przestrzeni
pracy i przy niewielkim wyborze

podnosnikéw lub urzadzen dzwigowych.

Jeden operator moze podnosi¢
tadunek zaczepiony od gory, w sposob
bezpieczny i bez ryzyka deformaciji

czy tez uszkodzen, oraz przy
optymalnym wykorzystaniu dostepnej
przestrzeni roboczej.

Chwytaki magnetyczne MaxX

sg idealne do umieszczania
obrabianych przedmiotéw na
obrabiarkach oraz wypalarkach
tlenowych, plazmowych, laserowych
dla ptyt, blach stalowych, blokéw,

w zakladach konstrukciji stalowych,
stoczniach, stalowniach, centrach
dystrybuciji stali, do wymiany

form wtryskarskich oraz ogélnie

do wszelkich zastosowan

w nowoczesnych zaktadach
metalowych.

Chwytaki magnetyczne MaxX sa
urzadzeniami przyjaznymi dla operatora
oraz zapewniajg petne bezpieczenstwo
pracy, ludzi i oprzyrzadowania.
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Max X 11

Seria chwytakoéw magnetycznych wtaczanych dzwignia,
do cienkosciennych materiatéw ferromagnetycznych.
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MaxX TG - EWOLUCJA GATUNKU

Specjalne uksztattowanie powierzchni biegunowej oraz
odpowiednie wyréwnowazenie magnetycznych fadunkéw
wewnatrz obudowy i wrzeciona, pozwolito na osiggniecie
optymalnej koncentraciji i rozdziatu sity pola magnetycznego
na catym polu powierzchni styku biegunow urzadzenia

z chwytanym przedmiotem. Umozliwia to tatwy obrét
dzwigni podczas chwytania przedmiotu, podtrzymujac
jednoczesnie te ceche jako niezmiennag

dla wszystkich chwytakéw MaxX.

Podnoszenie
rury

Podnoszenie
blachy

= Solidna blokowa budowa ze stosu

® Zastosowanie
wysokoenergetycznych
magnesow ziem rzadkich

= Zastosowanie specjalnej
obrobki na wszystkich
powierzchniach narazonych
na korozje i zuzycie

Specjalne
uksztattowanie
biegunow

MaxX EMmvs 00
Przystawka do pionowego transportu

Chwytaki MaxX 250, Mod. A B Waga
MaxX 500, MaxX 1000 Mvs mm mm kg

MVS 250 750 250 12
MVS 500 1000 300 15
MVS 1000 1000 350 16

moga wspodtpracowac
z odpowiednimi
przystawkami MVS,

z ktorymi stanowig komplet
do pionowego transportu.

Zalecane jest ograniczenie udzwigu o 30%,
w stosunku do standardowej
deklarowanej wielkosci udzwigu chwytaka

130

= s

(kg) (kg) a b c (mm)
MFB 500 37 500 300 | 1680 | 100 3000
MFB 2000 75 2000 415 11900 | 100 3000
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Krzywa zmiany sity w zaleznosci od grubosci materiatu

MaxX 2000 (6000 daN)

MaxX 1500 (4500 daN)

MaxX 1000 (3000 daN)

-— MaxX 600 E (1800 daN)
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Dane techniczne

Elementy ptaskie

AN
< © @J"/L'O'FI':- T
B Model SWL-Load Thick Length
C A maXx min. maXx
kg mm mm
MaxX 125 125 20 1000
MaxX 250 250 20 1500
MaxX 500 500 25 2000
N MaxX 1000 1000 40 3000
w / © MaxX 1500 1500 45 3000
| 5 MaxX 2000 2000 55 3000
T T
it MaxX 300 E 300 20 1500
o %:’% ] ] ] ] MaxX 600 E 600 25 2000
N MaxX TG 150 150 8 1500
MaxX TG 300 300 10 2000
Elementy okragte
Model Weight Dimensions mm
kg A B C D E F G H |1 L
MaxX 125 37 121 76 79 79 66 30 44 145 132 137
MaxX 250 6 189 143 79 79 63 35 43 142 130 137
MaxX 500 15 250 199 106 101 88 52 60 189 165 170 ‘“'j
i
MaxX 1000 36 342 284 133 131 88 52 60 219 225 240
Model SWL-Load Thick Length [%]
MaxX 1500 66 383 316 166 171 122 64 87 293 330 377 l-Load Thick — Lengt 2.
MaxX 2000 80 457 390 166 171 122 64 87 293 330 377 kg mm mm mm
MaxX 125 50 10 1000 300
MaxX 250 100 10 1500 300
MaxX300E 6 189 143 79 79 63 35 43 142 130 137 MaxX500 200 15 2000 400
MaxX 1000 400 25 3000 450
MaxX600E 15 250 199 106 101 88 52 60 189 165 170 MaxX 1500 600 30 3000 500
MaxX 2000 800 35 3000 600
MaxX TG 150 6 189 170 79 87 63 35 43 150 130 137 MaxX 300 E 150 10 1500 300
MaxX 600 E 250 15 2000 400
MaxXTG300 16 250 230 106 101 88 52 60 189 165 170
MaxX TG 150 60 8 1500 240
F MaxX TG 300 120 10 2000 290
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Krzywa

Sita/kadunek-Szczelina

na zwyktej stali St przy
biegunach zakrytych catkowicie

minimum thickness 20 mm
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