
Uchwyty TIGRIP

EUROTECH TNTiP . Wolnosci 33 . PL 46-030 Murow . Tel/Fax + 48 77 421 48 84 . email: info@eurotech.opole.pl

WWW: www.eurotech.opole.pl

Uchwyt magnetyczny model TPM

Nośność:
100 - 2000 kg (materiał płaski)
50 - 1000 kg (materiał okrągły)

Uchwyty magnetyczne TPM  przeznaczone są do 
podnoszenia ładunku i są idealnym narzędziem do 
łatwego, szybkiego i tym samym ekonomicznego 
transportu ciężkich przedmiotów ferromagnetycznych. 
Typowe obszary zastosowania to warsztaty i 
magazyny, załadunek i rozładunek urządzeń oraz do 
budowy przyrządów i uchwytów. Zwarta konstrukcja i 
niska masa uchwytu ułatwia pracę. Obciążenie nie ma 
wpływu mechanicznie, pozwala na podnoszenia 
materiałów płaskich jak i okrągłych elementów. 
Skuteczny magnes zapewnia silny udźwig przy niskiej 
wadze. Magnesy stałe nie wymagają energii 
elektrycznej. Magnesy są aktywowane / 
dezaktywowane łatwo, obracając dźwignię. Przy 
wyborze odpowiedniego modelu  należy wziąć pod 
uwagę różne warunki jak powierzchnia styku, rodzaj 
stopu materiału i grubość płyty / średnica elementu. 

W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności,
powierzchnie styku powinny być jasne i wolne od
brudu, olejów, smarów, skala, korozji itp. farby



Dane techniczne modelu TPM

Model TPM 0,1 TPM 0,3 TPM 0,5 TPM 0,8 TPM 1,0 TPM 2,0

A, mm 122 192 232 302 332 392
B, mm 69 95 120 154 154 196
C, mm 185 225 270 320 320 420
D, mm 160 250 250 450 450 450

Model EAN-No. 
4025092*

Elem. plaski
nosnosc** 

max.
 

kg

Grubosc
min. materialu

przy max. 
nosnosci

mm

Elem. plaski
dlugosc  

materialu 
max. 
mm

Elem. okragly
nosnosc** 

max.
 

kg

Srednica
materialu 

 
 

mm

Dlugosc
 
 

max.
mm

Obciazenie
 
 
 

kg

Waga
 
 
 

kg

TPM 0,1 *558853 100 14 2000 50 200 - 300 2000 300 6.8
TPM 0,3 *558860 300 20 2500 150 200 - 300 2500 900 15.5
TPM 0,5 *558877 500 24 3000 250 200 - 400 3000 1500 30.6
TPM 0,8 *558884 800 34 3500 400 200 - 400 3500 2400 56.0
TPM 1,0 *558891 1000 40 3500 500 200 - 400 3500 3000 61.0
TPM 2,0 *190367 2000 55 3500 1000 200 - 400 3500 6000 126.0

** mierzona na stali St 37

Wymiary modelu TPM

probne
okraglego

materialu 
okraglego
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Model TPM

Temperatura ≤ 60° C 100 %
Wilgotnosc ≤ 80 % 100 %
St 52 95 %
Stop stali 80 %
Stal wysokoweglowa 70 %
Zeliwo 45 %
Nikiel 45 %
Stal nierdzewna 0 %
Mosiadz 0 %
Aluminium 0 %

Prawidłowe działanie On/Off

Nośność w zależności od materiału nośności%

.

oraz warunków


