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4. Poziom: Tłok wsuwa 
się z powrotem a ładunek 
spoczywa na klocach „A“.

 
5. Poziom: Wsuwany jest 
szeroki kloc typu „B“.

 
6. Poziom: Drugi skok (na 
szerokim klocu środko-
wym typu B).
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7. Poziom: 2 Kloce typu 
„A“układane są pod kątem 
90° do poprzednich. 
Obciążenie ładunkiem, 
tłok powraca do pozycji 
wyjściowej i wsuwany jest 
szeroki kloc typu B.

 
8. Poziom: Ładunek 
podnoszony jest na środ-
kowym klocu, następuje 
trzeci skok, kloce typu „A“ 
układane są pod kątem, 
ładunek znajduje się na 
klocach „A“.

 
9. Poziom: Tłok powraca 
do pozycji wyjściowej, 
wsuwa się szeroki kloc 
„B“ i następuje następny 
skok, itd..
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1. Poziom : pozycja 
wyjściowa-podpora znaj-
duje się na podłożu pod 
ładunkiem.

 
2. Poziom: Pierwszy skok-
ładunek podniesiony.

 
3. Poziom: 2 kloce typu 
„A“ podkładane w odpo-
wiednie miejsca^.

Dane techniczne modelu ST

Model EAN-Nr. 
4025092*

Maks. 
nośność

t

Skok

mm

Wysokość 
zabudowy

mm

Płyta opo-
rowa Ø

mm

Płyta 
tłoka Ø

mm

Masa ok.

kg

ST-5015 *157810 50 150 396 425 x 425 160 60
ST-10015 – 100 150 455 525 x 525 180 115
ST-20015 – 200 150 510 600 x 600 210 196

Siodło wahliwe

Siłownik hydr.

Uchwyt

Płyta oporowa

Płyta tłoka
Stopy(podstawa)

Podnoszące podpory  
hydrauliczne typu ST


