Wozki i uchwyty YALE

Model VTE

Wymiary modelu VTE

Model VTE/VTEF

Dane techniczne modelu VTE/VTEF

Model EAN-Nr. Udzwig Predkos¢ jazdy Moc silnika Szerokos¢ Maksymalna | Minimalny | Ciezar wtasny
4025092* belki grubos¢ belki promien
kg m/min kw mm mm skretu kg
m

VTE 1-A-18/U* *073547 1.000 18 lub 18/4,5 0,18 lub 0,18/0,06 58 - 180 19 0,9 19,5
VTE 1-B-18/U* *073585 1.000 18 lub 18/4,5 0,18 lub 0,18/0,06 180 - 300 19 0,9 25,2
VTE 2-A-18/U* *073561 2.000 18 lub 18/4,5 0,18 lub 0,18/0,06 58 - 180 19 1,15 26,0
VTE 2-B-18/U* *073608 2.000 18 lub 18/4,5 0,18 lub 0,18/0,06 180 - 300 19 1,15 30,2
VTE 3-A-11/U *073424 3.000 111lub 11/2,8 0,37 lub 0,3/0,09 74 - 180 27 1,5 51,0
VTE 3-B-11/U *073509 3.000 11 1ub 11/2,8 0,37 lub 0,3/0,09 180 - 300 27 1,4 53,0
VTE 5-A-11/U *073448 5.000 11 lub 11/2,8 0,37 lub 0,3/0,09 98- 180 27 2,0 77,0
VTE 5-B-11/U *073523 5.000 111lub 11/2,8 0,37 lub 0,3/0,09 180 - 300 27 1,8 80,0

*11 lub 11/2,8 m/min: predkosci jazdy na zapytanie.

Wymiary modelu VTE/VTEF

Model VTE 1-A-18/U | VTE 1-B-18/U | VTE 2-A-18/U | VTE 2-B-18/U | VTE 3-A-11/U | VTE 3-B-11/U | VTE 5-A-11/U | VTE 5-B-11/U
A, mm 113 113 115 115 139 139 161 161
B, mm b+ 50 b+ 50 b+ 54 b+ 54 b+ 60 b+ 60 b+70 b+70
C, mm 49 49 47 47 57 57 60 60
D, mm 16 16 16 16 19 19 22 22
E, mm 187 187 187 187 202 202 202 202
F, mm 94 94 % 9% 94 % 9% 94
G, mm 43 43 43 43 51 51 58 58
H, mm 129 129 128 128 144 144 178 178
I, mm 77 77 98 98 133 133 149 149
L1, mm 130 130 150 150 180 180 209 209
M, mm 155 155 180 180 208 208 263 263
NIG, mm 255 255 255 255 292 292 292 292
N2G; mm 263 263 263 263 296 296 296 296
0, mm 60 60 80 80 112 112 125 125
P, mm 123 123 123 123 129 129 121 121
Q mm 145 205 153 213 160 220 182 242
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